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Rozvadzat RP

Rozvodnd siet: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

1/N/PE AC 230V 50Hz,TN-S

3/PEN AC 400,/230V 50Hz, TN—C—S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

o % VonkajSie vplyvy podla STN 33 2000-5-51:
— pozri technickl spravu
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: (STN 33 2000-4-41:2007)
Kap. 411 OCHRANNE OPATRENIA: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA
¢l. 411.2 Poziadavky na zdkladnG ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v sllade s prilohou A
Priloha A — A. 1 Zakladng izolacia Zivych &asti
A. 2 Zébrany alebo kryt
¢l. 411.3 PoZiadavky na ochranu pri poruche Nogazo pred nepriamym dotykom)
¢l. 411.3.1.1 Ochranné uzemnenie
¢l. 411.3.1.2 Ochranné pospdjanie
¢l. 411.3.2 Samotinné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3  Doplnkova ochrana pridovym chrani¢om (RCD) podia &l. 415.1
¢l 411.4 Systém TN (&l. 411.4.1 a7 411.4.5)
Kap. 415 DOPLNKOVA OCHRANA
€. 415.1 Doplnkova ochrana: pradové chranite (RCD)
Rozvédza& RP ¢l. 415.2 Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie
Typ: OCEP ROZVADZAC NA OMIETKU
Hlavné rozmery:  770x950x185mm  ($xvxh)
Krytie: P40
Materidl: ocelovy plech
Privody/V§vody:  zdola/zhora
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