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POZNAMKY

- PODKLADNY BETON C 12/15, HR. 150mm, VYSTUZIT SIETAMI KARI 150/150/6/6mm, PREPOJIT S JESTVUIUCIM MONOLITICKYMI DOSKAMI
- HYDROIZOLACIA PROTI VZLINAJUCES VLHKOSTI - ASFALTOVE PASY PREPOJIT S JESTVUJUCIMI S PRESAHOM 200mm

- NAVRHOVANE NOSNE MURIVO A DOMUROVKY NOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ BRUBKY 300mm A 250mm, NA TENKOVRTVOV( LEPIACU MALTU TR. M5

- NAVRHOVANE NENOSNE DELIACE PRIECKY A DOMJROVKY NENOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ HRUBKY 200mm, 150mm NA TENKOVRTVOVU LEPIACU MALTU TR. M5
- NADDVERNE A NADOKENNE PREKLADY TYPOVE PODLA VYROBCU MUROVACIEHO MATERIALU
- FASADNE OKNA A DVERE ZASKLENE 1ZOLACNYM SKLOM, Uy= 0,8 W/(m2K)
- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCI JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT
- UVEDENE SU SKLADOBNE ROZMERY, RESP. ROZMER STAVEBNEHO OTVORU
- VYROBNE ROZMERY STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA
DO PRIPOJOVACEJ SKARY, MINIMALIZACIE SKAROVEJ PRIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE

- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT S 0BVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134
- KONTAKTNY ZATEPLOVACT SYSTEM FASADY PRISTAVBY - EPS HR. 100mm

- ZATEPLENIE OSTENT A NADPRAZ{ OKIEN A DVERI - EPS HR. 30mm

- ZATEPLENIE SOKLA - XPS HR. 100mm

- ZATEPLENIE PODLAHY - EPS S150, HR. 80mm, Ay=0,031 W.m™' K"

- KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA, UHOL SKLZU 19 - 27°, R11

- PODHLADY - SADROKARTONOVE DOSKY PROTIPOZIARNE IMPREGNOVANE, POZIARNA ODOLNOST 30 min
- NOSNU KONSTRKUCIU PODHLADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBURANEJ PRIECKY PREPOJIT CD PROFILMI, ZAVESENIE PREVIEST K STRESNYM VAZNIKOM
- PRED ZACATIM BETONOVANIA MONOLITICKYCH KONSTRUKCIT, VYNECHAT OTVORY PRE PRECHODY POTRUBI A INSTALACIT CEZ KONSTRUKCIE

- ZABRADLIE OKRAJA SCHODISKA OCELOVE, VY SKA MADLA 1000mm

PV - PODLAHOVY VPUST NAVRHOVANY

PZ - PODLAHOVY ZLAB NAVRHOVANY

KLi - NOVA POLOHA VNUTORNEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY
KLe - NOVA POLOHA VONKAJSEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY
RD - NOVA POLOHA RADIATORA

R

Cecud

DREVENE KONSTRUKCIE

7777 MURIVO POROBETONOVE

MURIVO TEHLOVE NOSNE

MURIVO TEHLOVE NENOSNE
TEPELNA IZOLACIA EPS

TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA
TEPELNA IZOLACIA XPS

TEPELNA IZOLACIA PIR
HYDROIZOLACIA

[ KONSTRUKCIE JESTVUJUCE
[0 KONSTRUKCIE BURANE
| KONSTRUKCIE NAVRHOV ANE
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OZNACENIE POZIARNEHO USEKU

-

UNIKOVA CESTA - VYCHOD

POZIARNY USEK

POZADOVANA POZI. ODOLNOST STAV. KONS.

POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST STROPU
ALEBO NOSNEJ KONSTRUKCIE STRECHY

NOSNOST A STABILITA, CELISTVOST

TEPELNA IZOLACIA

SLCI qunoh 6KG PRASKOVY

/ Y IfLASIC EPS

V7] éoi HLASIE EPS

TABULKA MIESTNOSTI 1NP - NAVRHOVANY STAV
> x PODLAHA
M MESTNOST Plocha (m2) STENY STROP
ZINACKA POPIS
101 |CHODBA 27,75 Keramicka dlazba Omietka vapennd SDK podhlad
102 |KANCECARTA = STAROSTA 52,20 PV(C Omieftka vapenn3 SDK podhlad
103 X)me:,ﬁ;~ - SEKRETARTAT 28,45 PVC Omietka vapenna SDK podhlad
104 | WCPERSONAT 2.50 PVC Keramicky obklad do vysky 1400 | spk podhlad
105 |WC PERSONAL 2,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | gpk podhlad
106 | KANCECARTA 23,13 PVC Omiefka vapennd SDK podhlad
107 |KANCECARTA 1915 PVC Omiefka vapennd SDK podhlad
108 |KANCELARTA 18,13 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
109 |ZASADATKA 71,63 PVC Omietka vapennd SDK podhlad
110A |UMTVANIE PREPRAVNY CH NADOB 142 pz | Keramicks dlazba protimykov | 1ol k) OPKIZE PO CEIEI VYSKE: ey g
N A > < . | Keramicky obklad po cele] Vyske;
1A | KUCHYNA 40,32 P2 Keramicka dlazba proti§mykova ¢ yo xogvo ele) vyske SDK podhlad
118 | SKLAD DKP 0,85 P2 | Keramicks dlazba protimykovs | Ko aMCHS %zmmgg CRTETVYSRe [ oo podhlad
113A SUCHY SKLAD 8,93 P1 Keramicka dlazba protismykova Keramicky ovrﬁm%o celej vyske; SDK podhlad
ZADVERE P . p OMieTka Vapenns; Soktik;
13B 8,88 P2 Keramick3 dlazba protismykova Unjvatelnf niter SDK podhlad
T R 5 v .| Keramicky obklad po celej vyske;
113¢ |HRUBA PRIPRAVA 170 p2 | Keramicks dlasba protiZmykovs e+ AR SDK podhlad
114 |VSTUP - CHODBA 535 Keramickd dlazba Omietka vapenn3 SDK podhlad
115 vomi, KANCECARTA 26,64 PVC Omiefka vapenn3 SDK podhlad
116 |POSTAKLIENTT 16,20 Keramicka dlazba Omietka vapennd SDK podhlad
117 |WCPERSONALC 247 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | gpk podhlad
113 | VSTUP, SATNA 56,00 Keramicka dlazba Dreveny obklad do vysky 1150 SDK podhlad
119 | VIACUCELOVA SACA 24827 Parkety Omietka vapenn3 SDK podhlad
120 |CHODBA 61,09 Keramicka dlazba Omiefka vapenn3 SDK podhlad
121 | TECANICKA MIESTNOST 7.01 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky T400 | spK podhlad
127 |WOMUOZT 7,80 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | spk podhlad
123 |PREDSTEN WC MUZT 459 Keramickd dlazba Keramicky obklad do vySky 1400 | gpk podhlad
124, | WU BEZBARIEROVE 14,59 Keramickd dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | spK podhlad
125 |PREDSTEN = WC ZENY 370 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | spK podhlad
126 |WCZENY 716 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | gpk podhlad
127 |UPRATOVATKA 385 Keramickd dlazba Keramicky obklad do vySky 1400 | spK podhlad
128 | ZAKULTSTE 12,24 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
P . oy v . Omietka vapennd; Soklik
SATNA PERSONAL g '
129A 10,16 P2 Keramickd dlazba protismykova Umvateln§ niter SDK podhlad
N < v . Omietka vapennd; Soklik
PREDSIEN ' '
1298 0,64 P2 Keramick3 dlazba protismykova Unjvatelnf niter SDK podhlad
P e Omietka vapennd; Soklik
SATNA MUZI g '
129¢ 352 PVC Unjvateln nifer SDK podhlad
130 |SPRCHA WC 4,42 Keramicka dlazba profismykova | Keramicky obklad po celej viSke [ spK podhlad
131 |SATNAZENY 16,51 PVC Omietka vapennd SDK podhlad
132 [SPRCHA WC 1,67 Keramicka dlazba protismykova | Keramicky obklad po celej vyske | gpk podhlad
133 |JAVISKD 52,97 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhlad
3 8TL5Tm.
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LEGENDA MATERIALOV
ZEMINA POVODNA
<~~~ | ZEMINA NASYPANA
7| STRKOVY ZASYP
7] BETON PROSTY
BETON VYSTUZENY
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL SPO

Ing. Kléra Hancérova. PhD

Ing. Kldra Hancarova. PhD

PFM Service, s.r.0.

Janosikova ¢.8
04 001 Kosice

STOPEVEBNE UPRAVY ZA

UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

tel. +421918384043

¢ 0. Bel FORMAT:
MIESTO parc.c. C KN 1537/3, 1537/4 k.G. Bela nad Cirochou DIEL PBS §94 x L20MM (6xAL
INVESTOR: Obec Beld nad Cirochou STUPEN SP, RP DATUM 05/2022
OBJEKT: SO 01-OBECNY DOM KOTOVANE mm MIERKA i
PREDMET VYKRESU .
PODORYS INP - NAVRHOVANY STAV 1.05

CiSLO VYKRESU




