Vseobecne

V projekte je rieSend zmena odberného plynového zariadenia v objekte na parcele C.
1537/3 A 1537/4 v obci Beld nad Cirochou.

Zmena sa tyka osadenia nového plynového spotrebica v kuchyni, premiestnenia
plynového radidtora a vymeny Casti plynového potrubia.

Odberné plynové zariadenie podPa TPP 704 01, TPP 704 04 a STN EN 1775

Pred montédZou je potrebné vypustit’ plyn z potrubia.

Jestvujice potrubie vedené v kuchyni a Satni nad podlahou sa demontuje a nahradi
potrubim vedenym pod stropom.

Potrubie vedené po objekte je navrhnuté z podla TPP 704 01 zocelovych rir
zavitovych spdjanych zvdranim, materidl triedy 11 353.1 podla STN EN 10208-2, STN 05
1309 a STN 05 1310. Nesmi sa pouZit’ pozinkované riry a tvarovky.

Potrubie vedené v stene a v podlahe je navrhnuté z vinovcovej riry z uslachtilej ocele
(PLT-CSST) uloZené v chrinicke (korugovanej rirke), podla TPP 704 04, 9.7.2.1. Asponl
jeden koniec chrani¢ky nesmie byt utesneny a musi umoZiovat pristup na vykonanie
kontroly tesnosti. Po ukonc¢eni montdZe bude poloha tejto trubky zamerand a schematicky
zakreslend do technickej dokumentécie.

Plynovody prestupujice cez duté konsStrukcie musia byt uloZzené v ochrannej trubke,
ktora presahuje miesto prechodu 10 mm z obidvoch stran.

Pred montdZou je potrebné vypustit’ plyn z potrubia.

Tlakova skaska

Po ukonceni montaZnych pric sa vykonaju tlakové skisky v silade s kapitolou 6 STN
EN 1775. Ak sa domovy plynovod neuvedie do prevadzky do 6 mesiacov po vykonani
tlakovej skusky, tlakova skdska sa musi opakovat’. Bez tspesnych skisok sa nesmie plynovod
uviest’ do prevadzky.

Pred tlakovou skdskou sa musi vykonat' kontrola stiladu vyhotovenia plynovodu
s projektovou dokumentédciou, jeho precistenie (napr. prefiknutim) a preveri sa, ¢i nie je
niektord Cast’ uzatvorend, upchatd a pod. Po uzatvoreni vyvodov na koncoch skudsanych
usekov mozno zacat’ vykondvat tlakovu skdsku. Pri tlakovej skuske musia byt pristupné
vSetky spoje plynovodu. Tlakova skuska sa vykond vZzdy vzduchom alebo inertnym plynom.
Skiska pevnosti
prevadzkového tlaku, min. vSak 5 kPa. Pred skdskou sa na ustdlenie tlaku a vyrovnanie teplot
necha skuasany plynovod pod tlakom 15 minut. Skuska trva:

a) 15 mindt pre plynovody s vnitornym geometrickym objemom do 50 litrov
b) 30 minut pre plynovody s vnitornym geometrickym objemom nad 50 litrov.

Skuska tesnosti

Skuska tesnosti sa vykond po tspesSnej skuske pevnosti. Vykond sa skaSobnym tlakom,
ktory sa rovnd najmenej hodnote prevadzkového tlaku, najviac 15 kPa. Skuska trva rovnako
ako skusSka pevnosti.

Skusobny tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktory musi mat’ citlivost’ 10 Pa
a presnost’ merania 1% pre stanoveny skusobny tlak ( napr. U-manometer).



Tlakové skuska je uspesnd vtedy, ak poc€as jej trvania nebol zisteny Ziadny pokles tlaku
skidsobného média.

O dspesnych skuskach vyhotovi zhotovitel zdpis o priebehu a vysledku tlakovej
skusky.

OdvzduSnenie, napustenie plynu, uvedenie plynovodu do prevadzky

OdvzdusSnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevddzky vykond
zhotovitel’ za Gcasti objednédvatel’a podl'a STN 38 6405.
Bezprostredne po napusteni plynu sa skiSkou prevadzkyschopnosti plynovodu
prekontroluje tesnost’ tych spojov, ktoré neboli podrobené skuiske tesnosti:
- medzi dsekom nového a existujiceho plynovodu
- pri pripojeni regulédtora, plynomera, plynovych spotrebicov a pod.
Skuska prevadzkyschopnosti plynovodu sa vykond pri prevadzkovom tlaku
distribuovanym plynom. Tesnost’ sa kontroluje penotvornym roztokom alebo detektorom.
O napusteni plynu do plynovodu zhotovitel zhotovi zdpis aodovzdd ho
objednavatel'ovi.

Plynomer a regulator

Plynomer a regulator ostdvajui nezmenené.

Spotrebice

Pripdjat’ je moZné iba spotrebice, ktoré:
a) schvalila autorizovana osoba
b) svojim zhotovenim a uréenim vyhovuji danému druhu a prevadzkovému tlaku plynu.
Umiestnenie spotrebicov je navrhnuté podl'a TPP 704 01. Uzatvaracia armatira pred
spotrebi¢om musi byt’ trvale pristupnd. Pripojenie spotrebiCov moZe byt realizované pevnym
alebo pruznym spdsobom. Ak sa pouZije na pripojenie spotrebi¢a bezpecnostnd hadica so
zasuvkou a zdstr¢kou, musi mat pri dmyselnom alebo ndhodnom rozpojeni zastrcky
s hadicou automatické uzatvorenie plynu.
Jestvujuci plynovy radidtor v Satni sa premiestni do zddveria pred schodmi, nakol’ko
po vystavbe steny zddveria by nebola dodrzané vzdialenost’ dstia dymovodu od priec¢nej steny
(1m), podl’a prilohy €. 9 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. Z.

Typ nového spotrebica treba Pocet Celkova spotreba
(m’h™) (ks) (m’h™)

Plynové varidlo 6-hordkové
DEXION D99G6A8XXL 6,3 1 6,3

Zaradenie podl’a vyhlasky 508/2009 Z. z.

Rozvod plynu a spotrebice su zaradené podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., prilohy €. 1:
IV. ¢ast’ — Technické zariadenia plynové skupina B, podskupina g, h.



Pred uvedenim technického zariadenia plynového do prevadzky je potrebnd odborna
prehliadka alebo odborné skiska prevedend reviznym technikom.
Pocas prevddzky sa prevadza reviznym technikom:
odborna prehliadka - rozvodu plynu 1x za 3 roky
- spotrebicov 1x za rok
odborna skuska - rozvodu plynu 1x za 6 rokov
- spotrebicov 1x za 3 roky

Zmeny
Akékol'vek nejasnosti, pochybnosti alebo nestilad projektovej dokumentacie s realitou
stavby, musi dodédvatel’ stavby pred realizaciou vopred konzultovat’ s projektantom prislusne;j

Casti. Projektant nenesie zodpovednost’ za zmeny uskuto¢nené doddvatel'om stavby pocas
realizacie bez jeho vedomia a pisomného suhlasu.

V Humennom 05. 2022 vypracovala: Ing. Eva Rabajdova



