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TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNE
Zakladna koncepcia rieSenia stavby z hladiska protipoziarnej ochrany je spracovana podla zdkona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich zmien a doplnkov, v zmysle sdvisiacich ustanoveni STN a ostatnych pravnych predpisov z oboru
ochrany pred poziarmi. Z dévodu zabranenia strat na Zivotoch a majetku musi byt objekt navrhnuty tak, aby:

e umoznil bezpecnu evakuaciu 0séb z horiaceho, alebo poZiarom ohrozeného objektu na volné priestranstvo,

alebo do iného, poziarom neohrozeného Useku,

e branirozsireniu poziaru medzi jednotlivymi poZiarnymi usekmi vo vnutri objektu,

e branil rozSireniu poZiaru na iny objekt,

e umoznil Ucinny zdsah protipoziarnych jednotiek pri hasebnych a zachrannych pracach.

Podla ucelu projektového zameru stavby a prijatych postupov pri rieSeni protipoZiarnej bezpecnosti stavby je tato
technicka sprdva vypracovand v zmysle ustanoveni:

e Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri
vystavbe a uZivani stavieb

e STN 92 0201 —1 Poziarna bezpecnost stavieb. PoZiarne riziko, velkost poziarneho tseku.

e STN 92 0201 — 2 PoZiarna bezpecénost stavieb. Stavebné konstrukcie.

e STN 92 0201 - 3 Poziarna bezpecnost stavieb. Unikové cesty a evakuécia 0s6b

e STN 92 0201 — 4 Poziarna bezpecnost stavieb. Odstupové vzdialenosti

e STN 92 0202 — 1 PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi.

e STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

e A ostatnych pravnych predpisov z oblasti ochrany pred poziarmi.

Vychodiskova podklady:
- RieSenie protipoZiarnej bezpeénosti stavby vypracované SPO Ing. Stanislav Hruska 27.02.2010
- Architektura vypracované ASI Ing. Peter Bereznak

POPIS STAVBY

Zamerom stavebnika je zrealizovat stavebné upravy a pristavbu k objektu obecného domu sup. €. 535 za
uéelom zriadenia kuchyne. Kuchyra bude vytvarat plnohodnotné gastro zazemie pre viacuéelovu spolocensku salu.

Pristavba je situovana k severovychodnej strane objektu. Propor¢ne, svojou mierkou, rozsahom a funkénym
vyuzitim nadvazuje na prilahlé priestory objektu, reSpektuje podmienky uzemného planu obce, okolité prostredie a
stavby, potreby a zdmery stavebnika, obce a vlastnikov okolitych pozemkov. Architektonicky vyraz pristavby je
prisposobeny jestvujucemu hlavnému objektu, funkénym poziadavkdm a charakteru okolitej vystavby. Plosny rozsah
stavby, objemové riesenie su prisposobené najma prevadzkovym poziadavkam, velkosti a proporcidm hlavnej stavby
a pozemku, existujlcej a taktiez perspektivnej okolitej vystavbe.

Stavba je navrhovana v intravilane obce Beld nad Cirochou na parc. ¢. C KN 1537/3,1537/4, k.u. Beld nad
Cirochou, na rovinatom teréne. Umiestnenie stavby je v sulade s platnym tzemnym planom obce Bela nad Cirochou,
Uzemie je urcené pre objekty obcianskej vybavenosti. Objekt nie je pamiatkovo chraneny. Vstup na pozemok stavby
je priamo z cesty I. triedy /74, pristup k stavbe sa nemeni. Parkovacie a odstavné plochy su existujlce v rdmci pozemku
stavebnika.

Vystavba objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Stavba je umiestnena
mimo ochrannych pasem inzinierskych resp. distribu¢nych sieti, mimo chranenych Gzemi. Pre ucely vystavby sa
nevyzaduje vyrub drevin alebo krovin.

Objekt SO-01 Obecny dom (viastny objekt)

Objekt obecného domu sup. €. 535 je v stcasnosti v dobrom stavebnotechnickom stave. Zaklady su beténové
monolitické. Steny st murované z keramickych tehdl na cementovt maltu. Nosné stipy, stropné prievlaky a stropné
dosky, schodiska su monolitické Zelezobeténové. Konstrukcie krovu tvoria drevené priehradové vazniky. Stresna
krytina je pouzita tazka betonova skridla Bramac Adria.

V pévodnych priestoroch vydajne jedal ajej zdzemi s navrhnuté stavebné Upravy pre vytvorenie
plnohodnotnej kuchyne a zazemia pre personal kuchyne. Obecny dom sa podorysne rozsiri jednopodlaznou pristavbou
severovychodnym smerom do dvora. Objekt pristavby bude zaloZeny na plosnych zakladoch — zakladovych pasoch.
Nosny systém je navrhnuty stenovy. Obvodovy plast pristavby je navrhnuty z pérobeténovych tvarnic s kontaktnym



zateplovacim systémom. Krovy st navrhnuté drevené krokvové. Stresna krytina bude pouzitad plechova falcovana
na stojatu drazku. Strechy pristavby budu pultové.

Kuchyria bude mat samostatny vchod pre personal, vstup je rieSeny cez zédverie do 3atni a hygienického
zdzemia pre personal. Zo zadveria je pristupnd samotna prevadzkova Cast, ktora pozostava z miestnosti kuchynia, suchy
sklad, sklad drobnych a kratkodobych predmetov, miestnost pre umyvanie prepravnych nadob a miestnost pre hrubu
pripravu surovin.

Kuchyna bude vybavena prevazne nerezovymi pracovnymi nastrojmi a pomockami, a modernym kuchynskym
vybavenim zabezpecujucim plnohodnotné prevadzku.

Vykurovanie objektu pristavby bude teplovodné radiatorové, zabezpecené napojenim na instalacie UVK
hlavného objektu. Zdrojom tepla pre vykurovanie a pripravu TUV je zabezpecené jestvujucim kondenzacnym kotlom
na plyn.

Vymena vzduchu a odvod tepla z prevadzky kuchyne objektu bude prioritne niitené pomocou VZT zariadeni,
doplnené o prirodzené vetranie oknami a dverami.

V priestoroch prevadzky kuchyne sa zrealizuje nova zasuvkova a svetelna elektroinstalacia, nové plynové
rozvody, nova vodoinstalacia a kanalizacia zodpovedajuca navrhovanej dispozicii a rozmiestneniu gastro zariadeni.
InStalacia elektrickej poziarnej signalizcie zostava bez zmeny.

Zdrojom pitnej a Uzitkovej vody je existujuca vodovodna pripojka, resp. vnutorné rozvody ZTI. Splaskové vody
z prevadzky kuchyne budu odvadzané cez zachytdvac tukov a olejov do existujucej kanalizacnej pripojky. Potreba plynu
pre varenie je z existujuci plynovych rozvodov v objekte. Napojenie stavby na inZinierske siete sa nemeni.

Objekt SO-02 Odberné elektrické zariadenie

Zasobovanie elektrickou energiou navrhovanej prevadzky kuchyne bude zabezpecené samostatnym
odbernym elektrickym zariadenim. Pre napojenie sa pouZije jestvujuca pripojkova skrinka SR3 situovana pred
objektom obecného domu, oznacena ako R43-R0109-000036. Odberné elektrické zariadenie sa napoji z volného
vyvodu, predmetnej skrinky, cez poistky 3xPHOO, 80A. Zo skrinky SR3-R0109-000036 po navrhovany elektromerovy
rozvadza¢ RE sa pripojka zrealizuje kdblom AYKY-J 4x25. Kabel sa isti v rozvddza¢i RE istiCom osadenym pred
elektromerom PR 63B, 63A. Od jestvujucej skrinky SR3 po rozvadzac RE, a od rozvadzaca RE po rieSeny objekt, je kabel
Ciastocne uloZeny v zem vo vykope a Ciasto¢ne vedeny po povrchu v PVC liste. Elektromerovy rozvddzac RE sa osadi
vedla skrinky SR3 na verejne pristupnom mieste. Spodny okraj rozvadzaca RE musi byt vo vyske min.70 cm nad
terénom. Pristroje v rozvadzaci RE su uspdsobené na zaplombovanie. Z elektromerového rozvadzaca RE sa napoji
kablom AYKY-J 4x25 podruzny rozvadzac rieSeného objektu RP.

A. POSUDENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

A.1 PoZiarno technicka charakteristika stavby
Objekt je rieSeny ako nevyrobna stavba s vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z..

e PozZiarne deliace konStrukcie a nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby a jej casti su
vyhotovené z nehorlavych konstrukénych prvkov, stavba je hodnotend ako stavba s nehorfavym
konstrukénym celkom v sulade s ¢l. 2.5, 2.6.3, 2.6.8 STN 92 0201-2.

o nosnad konstrukcia, obvodové mury: pévodné- palené tehly POROTHERM hr.300mm
nosna konstrukcia, obvodové mury: nové - pérobetdnové murivo hr.y 250mm
vnutorné nosné murivo: palena tehla POROTHERM hr.250-400mm
vnutorné priecky (poZiarno deliace): povodné- palena tehla POROTHERM hr. 100-150mm
vnutorné priecky (poZiarno deliace):nové — porobéténové murivo hr. 100-150m
strop: monoliticky ZB s hr. konstrukcie 150mm (medzi 1NP a 2NP)
Vsulade s §13 vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. sa ostatné stavebné konstrukcie nezohladnuju pri
zatried'ovani horlavosti konstrukéného celku.
Zateplenie sa nezohladnuje pri zatriedovani do horlavosti konstrukéného celku
e  Poziarna vyska stavby v zmysle 2.2.5. STN 92 0201-2 merana od Urovne 1.NP po podlahu 2. NP je h =2,85m.
Celkovy pocet nadzemnych poZziarnych podlazi stavby n, = 2.
Pévodné stavebné konstrukcie a poZiarna vyska je prevzata z pévodného riesenia PBS, str. 4. Nové stavebné
konstrukcie su z TS architektura
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B. STANOVENIE POZIARNEHO RIZIKA, ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY, POSUDENIE
STAVEBNYCH KONSTRUKCIi

B.1 Rozdelenie riesenej €asti objektu do pozZiarnych usekov

Rozdelenie stavby na poZiarne Useky sa stavebnymi Upravami za Uc¢elom zriadenia kuchyne nemeni a ostava v platnosti
v pévodné ¢lenenie stanovené v PBS vypracovanom Specialistom PO Ing. Stanislavom Hruskom z 02/2010. V dalsej
¢asti TS sa budem venovat iba porovnaniu protipoZiarnej bezpecnosti poZziarneho useku dotknutého zmenou.

Na zdklade porovnania je zrejmé, Ze dovolené plochy poZiarneho tuseku vyhovuju.

Poziarny usek Nazov S Smax | Zsk | Zdov
N2 - predtym ostatné 617,10 | 1752 | 2 | 3,6
N2 - teraz ostatné 633,12 | 6671 | 2 6
Poznamka:

Hodnoty prevzaté z pévodného PBS, vyp. ¢ast, str.1

B.4 poziarne riziko, stupen protipoZiarnej bezpecnosti

PoZiarne riziko a stupen protipoZiarnej bezpeénosti stavby je stanoveny v stlade s vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
a STN 92 0201-2.

S
PoZiarny usek Nazov m? kg?r:rz kg.’:n'z a b SPB Poznamka
N2 - predtym ostatné 617,10 27,7 39,2 0,95 | 0,75 Il. | STN920201-2,tab.1
N2 - teraz ostatné 633,12 30 38,4 0,96 | 0,82 Il. | STN920201-2,tab.1

Pozndamka:
Hodnoty prevzaté z pévodného PBS, vyp. ¢ast, str.1

Z uvedeného vyplyva, Ze stupen protipoziarnej bezpecnosti ostdva nemenny atym padom sa menia ani pozZiadavky na
stavebné konstrukcie ostavaju.

B.3. Poziadavky na stavebné konstrukcie

PoZiadavky na poZiarnu odolnost a kritéria poZiarne deliacich a ohranicujucich a nosnych stavebnych konstrukcii su
uréené v sutlade s ods. 4 tab.5 STN 92 0201-2 a vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z..

POZIARNA ODOLNOST V MINUTACH /
DRUH STAVEBNEJ KONSTRUKCIE DRUH KONSTRUKCIE
SPBI. SPB II.
1. PozZiarne steny, poziarne stropy
b) v nadzemnom podlazi 30 45
2. Obvodové steny
a) zabezpecujuce stabilitu stavby alebo jej Casti
2. v nadzemnom podlazi
Yo - S 30 45
b) nezabezpecujuce stabilitu stavby alebo jej Casti 15 30
3. Stresny plast 15 30
4. Poziarne uzavery otvorov
b) v nadzemnom podlazi 30 30
6. Sachty a kanaly
a) poziarno deliace konstrukcie
3.|nstf|acne salchty a kanaly ~ o ) 5 30/D1 45/D1
b) poziarne uzavery otvorov v poziarne deliacich konstrukciach
3.instalacné sachty a kanal
instalacné Sachty a kanaly 30 45
7. Nosné konstrukcie striech bez poziarno deliacej funkcie 15 30
8. Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré zabezpecuju stabilitu
objektu
b) nadzemnom podlazi 30 45
9. Nosné konstrukcie vo vnutri poziarneho useku, ktoré
nezabezpecuju stabilitu objektu 15 30/D2




Kritéria a symboly na hodnotenie poZiarnej odolnosti konstrukcii:

*  nosnost a stabilita—R

*  celistvost—E

*  tepelna izolacia — | (medzné teploty na neohrievanom povrchu konstrukcie)

* izolacia riadena radiaciou — W, moze sa nahradit |, (medznd hustota tepelného toku z neohrievanej strany konstrukcie)

. predpokladana zvlastne mechanické vplyvy — M

*  uzaver vybaveny automatickym zatvéracim zariadenim — C

*  konstrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu —S

. schopnost protipoZiarnej ochrany obkladov stien a podhladov - K (K; alebo K - schopnost obkladu steny alebo stropu zabezpecit

materidl nachddzajuci sa pod obkladom)

napriklad : REI 30 — nosné poZiarne stropy a nosné poZiarne steny, REW 30 nosné obvodové steny hodnotené z vnutornej strany a REI 30
nosné obvodoveé steny hodnotené z vonkajsej strany; EW(1)-C 30 a EW(I)S-C 30 - poZiarny uzdver

Kritéria a symboly na klasifikaciu tesneni linearnych stykov

*  celistvost—E

*  tepelnaizolacia —|

*  moZnosti orientacie: vodorovna podpornd konstrukcia — H; zvisld podporna konstrukcia — zvisly styk — V; zvisla podporna

konstrukcia — vodorovny styk — T

. schopnosti pohybu: nijaky pohyb — X; vyvodeny pohyb v (%) - MOO

*  druhu styku : vyrobny — M; vytvoreny na mieste — F; oba druhy - B

. maximalneho rozsahu Sirky styku (v mm) —WO00 az 99
Dosiahnutd trieda tesnenia linedrneho styku sa oznacuje napriklad: El 60 — H - M 10 — F — W 30 aZ 90 - styk s poZiarnou odolnostou 60
minut, horizontdlny (H), s dilatacnym pohybom 10% (M10), zhotoveny na stavbe (F), so Sirkou od 30 mm do max. 90 mm (W).

Kritéria a symboly na klasifikaciu tesneni prestupov

*  celistvost —E
*  tepelndizolacia -1
*  konfiguracia koncov potrubi: neuzavrety / neuzavrety — U/U; uzavrety / neuzavrety — C/U; neuzavrety / uzavrety — U/C; uzavrety
/ uzavrety — C/C
Dosiahnutd trieda tesnenia prestupu sa oznacuje napriklad EI 30-U/U — tesnenie prestupu s poZiarnou odolnostou 30 minut, neuzavreté
potrubie z oboch strdn

Kritéria a symboly na klasifikaciu podhladov s nezdvislou poZiarnou odolnostou

*  celistvost —E

*  tepelndizolacia -1

* doplnok

* (a > b)—skusanie zhora

. (a € b) —skusanie zospodu

*  (a ¢> b)—skusanie zhora a zospodu

,a“ vztahuje sa na hornu stranu podhladu, ,,b“ vztahuje sa na dolnu stranu podhladu

Dosiahnutd trieda sa oznacuje napriklad El 30 (a <> b) — podhlad schopny zabezpecit 45-mindtovu celistvost a izoldciu zo spodnej strany i z hornej
strany podhladu

Poziadavky na pozZiarne odolnosti st urcené v grafickej casti rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Obvodova stena, nosna konstrukcia pristavba:
e nosna konstrukcia, obvodové mury: nové - pérobetdénové murivo hr. 250mm — poZiarna odolnost deklarovana
vyrobcom REI 180 D1 —vyhovuje

Poziarna stena, stropy
e Stavebnymi pravami nedochadza k zasahu do pozZiarno deliacich konstrukcii — poZiarne steny.
e vnutorné priecky (poZiarno deliace): pévodné- palenad tehla POROTHERM hr. 100-150mm — spifia hore
uvedené poziadavky

Stresny plast
e PoAvodna konstrukcia v rieSenom priestore je s poziarnym sadrokarténom s poziarnou odolnostou 30 minut,
poziarna odolnost v rieSenom priestore bude zachovana a vyhovuje hore uvedenym poziadavkam.

Prestupy
e Prestupy rozvodov, prestupy instaldcii, prestupy technickych zariadeni a prestupy technologickych
zariadeni cez poziarne deliace konstrukcie a tesnenie linearnych stykov stavebnych prvkov poZiarnych
deliacich konstrukcii v zmysle § 40 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.




PoZiarne deliace konstrukcie (poZiarne steny, poZiarne stropy, obvodové steny, strechy s funkciou
poziarneho stropu nad poslednym nadzemnym podlazim) musia v celej ploche spiiat kritéria poZiarnej
odolnosti vratane linedrnych stykov stavebnych prvkov. PoZiarna odolnost poziarnych deliacich konstrukcii
nesmie byt ich zoslabenim ani neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi instalacii,
prestupmi_technickych zariadeni ani _prestupmi technologickych zariadeni nizSia ako urdend poZiarna
odolnost.
Vsetky linedrne styky stavebnych prvkov poZiarnych deliacich konstrukcii budu utesnené tak, aby
zabranili rozsireniu poZiaru do iného poZiarneho useku.. Utesneny linedrny styk musi spitiat poZiadavky
na_poziarnu odolnost poZiarne deliacej konstrukcie, ElI 30. PoZiadavky na poZiarne odolnosti poZiarne
deliacich konstrukcii su popisané v predchddzajucich Castiach technickej spravy a uvedené v tab. 5 a su
zndzornené vo vykresovej casti. PouZity systém tesnenia, ktorym sa utesriuje linedrny styk musi byt vhodny
pre svoje poutzitie v stavbe a to v sulade s poziadavkami ¢l. 7.5.9 STN 13 501-2+A1. Tesnenie linedrnych
stykov sa vyjadruje kritériami poZiarnej odolnosti definovanymi triedou El a hodnotou poZiarnej odolnosti
vyjadrenej v minutach a vlastnostami stykov konstrukcii (moZnosti orientdcie: vodorovnd podpornd
konstrukcia H, zvisld podpornd konstrukcia — zvisly styk V, zvisld podpornd konstrukcia — vodorovny styk T),
schopnosti pohybu- nijaky pohyb X, vyvodeny pohyb v (%) MOO), druhu styku — vyrobny M, vytvoreny na
mieste F, oba druhy B), maximdlneho rozsahu Sirky styku (v mm) —WO00 aZ 99).
Vsetky prestupy rozvodov, prestupy instaldcii, prestupy technickych zariadeni cez poziarne deliace
konstrukcie budu utesnené tak, aby zabranili rozsireniu poziaru do iného poziarneho useku. Utesneny
prestup musi spliiat poZiadavky na poZiarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje,
nevyzZaduje sa viac ako 90 minut — El 90 PozZiadavky na poziarne odolnosti pozZiarne deliacich konstrukcii su
popisané v predchddzajucich Castiach technickej spravy a uvedené v tab. 5 a st zndzornené vo vykresovej
Casti. Pouzity systém tesnenia, ktorym sa utesfuju prestupy cez poZiarne deliace konstrukcie musi byt
vhodny pre svoje pouzitie v stavbe a to v sulade s poziadavkami ¢l. 7.5.8 STN 13 5012+A1. Tesnenie
prestupov sa vyjadruje kritériami poZiarnej odolnosti definovanymi triedou El a hodnotou poZiarnej
odolnosti vyjadrenej v minttach, ktoré je klasifikované konfigurdciou koncov potrubi idedlne systém U/U
(skusany je otvoreny systém potrubi z oboch strdn pocas poZiaru).
Pre poZiarne tesnenie prestupov a tesnenie linedrnych stykov musi byt zvoleny systém vhodny pre dany
druh insStalacie, dodrZzand predpisana skladba prestupu, teda protipoZiarny materidl v _potrebnom
mnoistve s pouzitim spravneho vyplriového materialu (ak je potrebny). Rovnako je potrebné dodriat
maximdlne rozmery prestupujucich instalacii ako aj rozmery prestupu. PouzZité systémy tesnenia sa
klasifikuju podla STN 13 501-2+A1, ktora vymedzuje pouZitie a presnu skladbu systému v stavbe na
zaklade skusok a to, poZiarne upchavky podla EN 1366-3 pre prestupy (kablov, potrubia) a EN 1366-4
(Spary) a tieto protokoly o klasifikacii poZiarnej odolnosti vydané autorizovanou osobou (AO) tvoria
sucast stavebne technického osvedéenia poZiarnych konstrukcii v zmysle osobitného predpisu. Pri
vyhotoveni tesneni je nutné rozliSovat podpornu konstrukciu: réznym spésobom su klasifikované prestupy
cez masivne steny, masivne stropy, lahké priecky (napr. sadrokarténové) a cez nenormované konstrukcie,
ako Sachtové steny, podhlady a pod. Prestupy klasifikované pre lahké priecCky su platné aj pre masivne steny,
ale nie naopak.
PoZiarne tesnenie prestupov a linearnych stykov odporuéam vyhotovit napr. systémom Intumex, Hilti a
iné makkymi protipozZiarnymi upchavkami, protipoZiarnymi tesniacimi beténovymi tmelmi, a iné.
Prestupy horl'avych potrubi, napr. kanalizaénych cez poZiarne stropy a poziarne steny musia byt utesnené
miakkymi protipoZiarnymi upchavkami s poZadovanou poZiarnou odolnostou a musia byt naviac
doplnené aj o tesniace protipoZiarne manzety s poZadovanou poZiarnou odolnostou. ManZety zvislych
potrubi musia byt umiestnené a kotvené zo spodnej strany vodorovnych poZiarnych stropov objektu a
manzety vodorovnych potrubi musia byt umiestnené a kotvené z obidvoch stran zvislych poZiarnych stien
objektu.
Tesnenie prestupov cez poZiarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m? sa musia oznait
Stitkom umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blizkosti. Odporicam
oznadit $titkom vetky tesnenia prestupov a linedrnych stykov. Stitok oznadenia tesnenia prestupu sa
umiestfiuje aspon na jednej strane poziarnej deliacej konstrukcie tak, aby bol vidy viditelny, Citatelny,
pristupny a tazko odstranitelny. Stitok oznadenia tesnenia prestupu obsahuje najma tieto Udaje: a) napis
PRESTUP;

o symboly kritérii a ¢iselni hodnotu poziarnej odolnosti;




Pri kolaudaénom konani predmetnej ¢asti stavby si Statny poziarny dozor méze vyZiadat predloZenie certifikatov od
jednotlivych stavebnych prvkov a konstrukcii v zmysle zakona €.133/2013 o stavebnych vyrobkoch a o zmene a

O nhazov systému tesnenia prestupu;
o mesiac a rok zhotovenia;
o nazov a adresu zhotovitela poZiarnej konstrukcie.

doplneni niektorych zakonov.

C. UNIKOVE CESTY

Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na Unikové cesty a povodné posudenie Unikovych ciest
stanovené v PBS vypracovanom SPO Ing. Stanislavom Hruskom ostdva v platnosti Nezvacsuje sa pocet os6b a ani sa
nezuzuju poévodné unikové pruhy. PoZiadavky na osvetlenie Unikovych ciest sa tiez nemenia a ostavaju v platnosti

podla povodného riesenia PBS.

Na zaklade porovnania je zrejmé, Ze Gnikové vyhovuju.

Poziarny tsek Nazov E Typ UC Vyustenie do Pocet UC
N2 - predtym ostatné 179 nechranena | navolné priestranstvo | vyhovuje
N2 - teraz ostatné 94 nechranena | navolné priestranstvo | vyhovuje
Poznamka:
V povodnom rieseni PBS bol pocet os6b nadhodnoteny a zdroven niektoré osoby zdrzujice
sa v poziarnom useku zapocitané duplicitne.

C.4.POZIADAVKY NA DVERE A PODLAHU NA UNIKOVYCH CESTACH

Dvere na unikovych cestdch su navrhnuté prevazine tak, aby sa otvarali v smere Uniku pootacanim
dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch okrem dvier na zaCiatku Unikovej cesty v sulade s §
65 ods. (5) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z..

Dvere, ktoré vedu zo stavby na volné priestranstvo a sa musia otvarat v smere Uniku pootaéanim dverovych
kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch, pretoze sa uvazuje s evakudciu pre viac ako 100 os6b v stlade
s § 71 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z..

Dvere na Unikovej ceste nesmu pri otvoreni zUzit Sirku Unikovej cesty pod hodnotu unikovych pruhov
uréenl vypoctom a branit pohybu oséb na Unikovej ceste. Dvere, ktorymi prechadza Unikova cesta musia
umoznit lahky a rychly prechod a svojim zaistenim nesmu branit evakudcii unikajlicich osdb ani zasahu
hasi¢skej jednotky. Dvere na uUnikovej ceste opatrené Specidlnymi bezpecnostnymi zamkami (napr. kédové
karty) musia byt v pripade poZiaru samocdinne odblokované a otvaratelné bez dalsich opatreni.

Dvere na unikovych cestdch zo zhromaZzdovacieho (obchodného) priestoru ak aj na nadvazujucich
Unikovych cestach nemusia byt na strane v smere Uniku opatrené panikovym vychodovym uzaverom
ovladanym horizontdlnym drzadlom pretoZe sa v priestore neuvaZuje viac ako 300 osOb v sulade
s ustanoveniami § 71 ods. 5) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z v zneni neskorsich predpisov.

Podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza Unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajlcej sa
aspon Sirke uUnikovej cesty v rovnakej vyskovej Urovni, to neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedu na
volné priestranstvo.

D. POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTi

Urcenie odstupovych vzdialenosti
o Odstupové vzdialenosti pre poZiarny Usek N2 su urcené iba pre stranu dotknutd zmenou.
Poziarne otvorené plochy

o Z hladiska plosného mnoizstva uvolnheného tepla su posidené miesta fasady, kde je pouzita tepelna

izolacia s triedou reakcie na ohen E — s prevladajucou hrabkou 150 mm.
- objemové hmotnost = 16 kg/m?3

- plo$na hmotnost = 1,6 kg/m?

- vyhrevnost = 39 MJ/kg

o ¢l.4.1.3 tato cast fasady sa nepovaZuje za CiastoCne poZiarne otvorenu plochu, pretoze plosné
mnozstvo uvolneného tepla Qje 1,6x39 =62,4 MJ/m2 <100 MJ/m2 a ani za Gplne poZiarne otvorenu

plochu v zmysle ¢1.4.1.2. STN 92 0201-4.



Pomocny
=(Spo/Sp)*100 <40%
p vypocet . po={Spo/Sp) nevyhovuje vzmysle 3.2.4. STN 92 0201-4, postupuje
PU strana I, h, otvory e S Sect | % POP postupuje sav zmysle 3.2.4, STN 92 0201-4, tab.4 savamysle 5.3.1 tab6
o.v.tab. x20,6%(d1+2) ysle 235 b
1,620,6%(1,78+1,12)=1,74 - nevyhovuje
1,3920,6%(1,12+1,56)=1,6 - hovuj
64(1,8"1,5) 178 . ( )=16- newhovuje
34(09°125) 10 0,720,6%(1,56+1,12)=1,6 - nevyhovuje
INP Sz 30 2,6 1 65 " 2'1 1'5 . 78 23,205 30 0,920,6%(1,12+1,12)=1,34 - nevyhovuje 0.v=1,25m
T ' 1,12520,6%(1,12+0,88=1,2 - nevyhovuj
061,25 088 ( newhovule
120,6*(0,88+1,78)=1,56 - nevyhovuje
1,920,6%(1,78+1,78)=2,14 nevyhovuje

Poziarne nebezpecny priestor zasahuje do prilahlého chodnika a cestnej, pozemnej komunikdcie, ¢o je pripustné v
sulade s ¢l. 2.6.1 a 2.6.3 STN 92 0201-4. Inak zo situovania stavby (vid. situacia) je zrejmé, Ze v jej poZiarne
nebezpeénom priestore sa nenachadza ind stavba. Odstupové vzdialenosti vyhovuju.

V poziarne nebezpeénom priestore nesmie byt umiestneny hlavny uzaver plynu!!! HUP méze byt umiestneny v
poziarne nebezpecnom priestore, ak je vyhotoveny z nehorlavych materidlov, alebo bude chraneny proti ticinkom
poziaru konstrukciou druhu D1 s poZiarnou odolnostou najmenej 30 min (¢€l. 2.7.2 STN 92 0201-4).

E. ZARIADENIA PRE PROTIPOZIARNY ZASAH, VYBAVENIE STAVBY POZIARNYMI ZARIADENIAMI

E.1 Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiaru
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na pévodné poziadavky na zabezpecenie stavby vodou na
hasenie poZiarou stanovené v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom HruSkom a ostdvaju v platnosti v celom rozsahu.

E.Doplnenie prenosnych hasiacich pristrojov pre do poZiarneho useku N2
Pre rychly zasah proti poZiaru su v rieSenej stavbe podla STN 92 0202-1 navrhnuté prenosné hasiace pristroje v sulade
s ods. 5.1.2 pism. b) c).

Doplnit jeden kus prenosného hasiaceho pristroja 6kg praskového do kuchyne.

Vseobecné poziadavky pre umiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov v stavbe:

e plati umiestnenie PHP uvadzané v grafickej prilohe rieSenia poZiarnej bezpecnosti s tym, Ze vSetky PHP
(pokryvajuce vypoctom urcéené minimalne mnoZzstvo hasiacich Iatok) su klasifikované ako praskové hmotnosti
6 kg prasku ABC,

e prenosné hasiace pristroje sa rozmiestfiuju na trvalo pristupnom a dobre viditelnom mieste, umiestfiuju sa
spravidla na zvislych stavebnych konstrukcidch alebo na zemi podla pokynu vyrobcu, umiestiuju sa
v primeranej vySke v zdvislosti od hmotnosti hasiaceho pristroja a tak, aby rukovit pristroja bola max. 1,50 m
nad podlahou. KaZdé stanoviste prenosného hasiaceho pristroja musi byt oznacené piktogramom v zmysle
¢l.3.5 NV SR €. 38/2006 Z. z. Hasiace pristroje je nutné prevadzkovat v zmysle vyhlasky MV SR ¢.719/2002 Z. z.

E.5 Zariadenie elektrickej poZiarnej signalizacie
V zmysle pdvodného rie$enia protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracované SPO Ing. Stanislavom Hruskom st EPS
strazené v prvom rade priestory, kde sa bude vyskytovat vacsi pocet os6b a v ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku
poziaru. Ide hlavne o:

- viacuccelovu salu,

- Satne

- zasadacku

- technické miestnosti

- postu

- kniznicu

- sklad CO
Stavebné Upravy v kuchyni nemaju vplyv na pévodné rieSenie. V pévodnom rieseni boli ¢idla EPS navrhnuté iba
v priestore vydaj jedla v pocte 2ks, a jeden tlacidlovy hlasi¢, v ostatnych priestoroch s EPS nebolo uvazované.
V priestore kde bol pévodny vydaj jedla a sklad sa vytvorila jedna velkd kuchyna . Pvodné Cidla tam ostali. V sulade
s prilohou 2, STN 73 0875 podla diagramu pre uréovanie vzdialenosti hlasi¢ov pre miestnost s podlahovou plochou
do 60m?2a a, v rozmedzi od 0,9-1,2 je dovolend najvadsia vzdialenost medzi hldsiémi 9m. Vzdialenosti hlasi¢ov
vyhovuju.




V miestnost 129 — $atfia sa rozdelila na dve miestnosti. V jednej je EPS zabezpecena ¢idlom na strope a v druhej
miestnosti je zabezpecena tlacidlovym hldsicom na chodbe.

PoZiadavky na zariadenie EPS stanovené v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hrukom a ostavaju v platnosti
v celom rozsahu.

E.6 Zariadenie hlasovej signalizacie poZiaru
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na pévodné poziadavky na zariadenie HSP stanovené
v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hruskom a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

E.7 Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na povodné poziadavky na zariadenieZOTaSH stanovené
v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hruskom a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

E.8 Stabilné hasiace zariadenie
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na povodné poziadavky na zariadenie SHZ stanovené v PBS
vypracované SPO Ing. Stanislavom Hrugkom a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

E.9 Zariadenia na zasah
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na povodné poZiadavky na zariadenia na zdsah stanovené
v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hru$kom a ostavaju v platnosti v celom rozsahu.

F.TECHNICKE ZARIADENIA

F.1. Trvald dodavka elektrickej energie pri pozZiari
Stavebné Upravy za Ucelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na povodné poziadavky na trvald doddvku el. energie pri
poZiari stanovené v PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hrugkom a ostdvaju v platnosti v celom rozsahu.

Pozndmka:
V zmysle vyhl. MV SR ¢. 94/2004 je potrebné zabezpecit trvali dodavku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré su
v ¢innosti pocas poZiaru. Je potrebné dodrzat vSetky naleZitosti vyplyvajlice z normy STN 92 0203 a prislichajucich
noriem.
Poziadavky na vlastnosti kdblovych rozvodov vedené cez poziarny usek — STN 92 0203

e Vzmysle § 91 ods. 1 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.

o pre elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke pocas poZiaru musia byt vedené kablami, ktoré maju
ustanovené vlastnosti podla STN 92 0203 prilohy A Funkéna odolnost tras kablov Trieda funkénej
odolnosti kdblového systému PS 60 - funkéna odolnost v ¢ase 60 minut Zariadenia, ktoré su pocas
poziaru v prevadzke:

= elektrickd poziarna signalizacia najmenej 30 minut,
= nudzové osvetlenie chranenej Unikovej cesty je najmenej na 60 minut
o v poziarnych usekoch, v ktorych sa nachadzaju priestory uvedené v prilohe B bod B.2 STN 92 0203,
musia byt vedené elektrické rozvody kablami, ktoré maju ustanovené vlastnosti:
= B.2 bod 3. stavby s vnutornym ZP
e ostatné priestory, kde sa pohybuju navstevnici - s1,al
e (l.5.1.2 ak je kdbel vedeny cez viac poZiarnych Usekov s priestormi, pre ktoré si stanovené rézne poziadavky
na triedu reakcie na oheri a doplnkové klasifikacie, musi spifiat vyssiu z poZiadaviek
e Prislusenstvo kablov - Pre poutZitie prislusenstva kablov platia poZiadavky ¢l. 5.1.2 STN 92 0203 primerane
e Vsulade s ¢l. 5.12 STN 92 0203, ak je kabel vedeny cez viac pozZiarnych tsekov s priestormi, pre ktoré su
stanovené rozne poziadavky na triedu reakcie na oher a doplnkové klasifikacie, musi spifat vyssiu z
poziadaviek.

F.2.Vykurovanie
Stavebné Upravy za Gcelom zriadenia kuchyne nemaju vplyv na pévodné poziadavky na vykurovanie stanovené v PBS
vypracované SPO Ing. Stanislavom Hrugkom a ostdvaju v platnosti v celom rozsahu.



F.2.1. PoZiadavky na prestupy dymovodu cez stavebné konstrukcie, rozvody tepla, umiestenie vykurovacich telies
vzhladom na stavené konstrukcie a prostredie

Dymovod k spotrebi¢u na plynné palivo musi byt instalovany v bezpeénej vzdialenosti od okolitych stavebnych
konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D E alebo F. Bezpeénu vzdialenost uréi vyrobca na zaklade skusky podla
technickej normy a uvadza ju v dokumentacii k spotrebi¢u. Ak nie je v dokumentacii k spotrebicu urcena bezpeéna
vzdialenost, urci sa podla prilohy ¢. 1 vyhlasky MV SR ¢. 401/2007 Z. z.(priloha €. 4)

- Dymovod musi byt zostaveny a upevneny tak, aby sa ndhodne a samovolne neuvolnil. Rury, ktorych spoje nie
sU zaistené, zasUvaju sa do seba aspori na 0,4-nasobok priemeru rdry, najmenej véak na 60 mm. Hibka
zasunutia rur, ktorych spoje su zaistené, sa urci podla technickej normy.

- Dymovod pripojeny na komin s prirodzenym kominovym tahom musi byt pripojeny najblizsim smerom so
stupanim najmenej 10% v smere prudenia spalin.

- Dymovod z rur, ktory je dlhsi ako 2 000 mm, musi byt pevne zakotveny. Ak je dymovod dlhsi ako 3 000 mm,
jeho tepelny odpor je najmenej taky ako tepelny odpor plasta komina, na ktory sa tento dymovod pripaja.

- Ak dymovod prechadza stavebnou konstrukciou, ktord obsahuje materialy triedy reakcie na ohen B, C, D, E
alebo F alebo ktora je na povrchu upravena materialmi triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F, prestup musi
byt vyhotoveny podla priloh ¢. 9 a 10 tak, by najvyssia povrchova teplota prilahlych materidlov triedy reakcie
na ohen B, C, D, E alebo F neprekrodila 85 °C.

- Dymovod, ktorym je na komin pripojeny vstavany spotrebic a kozub, a dymovod, ktory nemozno vymenit bez
demontaze Casti spotrebica, musia spifiat poZiadavky na tepelnt odolnost ustanovent pre kominovu viozku.

F.2.2.Poziadavky podla uvedenej vyhlasky na komin a jeho vyhotovenie, pouzZité materidly, bezpecny pristup k
nemu, vzdialenost drevenych stavebnych konstrukcii od telesa komina, uzatvorenie otvorov v komine, podlahy
okolo otvorov

Stavebné rieSenie objektu musi byt vyhotovené tak, aby umozZriovalo bezpecny pristup ku kominu, k dymovodu a ich
Cistiacim otvorom. Ak je Cistiacim otvorom Ustie komina, treba zabezpecit bezpecény pristup aj k tomuto Ustiu. Na
vystavbu komina a dymovodu sa spravidla pouZivaju nehorlavé materidly s porovnatelhou Zivotnostou, na aku je
navrhnuta stavba, ktorej su sucéastou.

- Kominova vloZzka sa vyhotovuje spravidla z materialov triedy reakcie na ohen Al, ktorych Zivotnost nie je
kratsia ako Zivotnost pripdjaného palivového spotrebica.

- Komin a dymovod musia byt vyhotovené z vyrobkov, ktoré maju vlastnosti podla technickej normy overené
podla osobitného predpisu. V konstrukcii komina a dymovodu musia byt pouzité materidly prichadzajice do
priameho styku s odvadzanymi spalinami, ktoré odoldvaju tepelnym a korozivnym ucinkom spalin. Spotrebi¢
s teplotou spalin pohybujicou sa na hranici rosného bodu vodnej pary musi byt pripojeny na spalinovu cestu
odolnu proti zvySenému korozivnemu poésobeniu kondenzatu spalin a proti prieniku kondenzatu spalin z
vonkajsieho plasta komina a dymovodu.

- Vzdialenost telesa komina od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F urci vyrobca. Ak
tuto poZiadavku nemozno splnit, mozno vzdialenost zmensit aZ na 10 mm, pricom tento priestor sa vyplria
nehorlavym a tepelnoizolaénym materidlom. Ak je komin vyhotoveny z plastov alebo ak je jeho konstrukéné
vyhotovenie také, Ze oteplovanie vonkajsieho plasta komina je najviac 52°C, mozno tieto konstrukcie a
materidly umiestnit v bezprostrednej blizkosti komina.

- Komin musi byt vyhotoveny ako viacvrstvovy s kominovou vlozkou tepelne a dilatacne oddelenou od
kominového plasta a rozmerovo a tvarovo stalou. Jednovrstvovy komin mozno vyhotovit len v obcasne
uzivanych stavbach.

- Loiné 3Skary a styéné skary murovaného plasta komina musia byt vyplnené maltou alebo inou vhodnou
vyplfiou. MontaZz komina z dielcov sa vykonava podla montdzneho ndvodu dodaného vyrobcom kominovych
prvkov. Lozna skara medzi dielcami musi byt mimo konstrukcie stropu, v ktorom st pouZzité stavebné vyrobky
triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F.

- Vonkajsi povrch viacvrstvového komina mozno oblozit stavebnymi vyrobkami podla technickej normy.
Jednovrstvovy murovany komin treba omietnut alebo oblozit stavebnymi vyrobkami z nehorlavych materidlov
az do Urovne krytiny; takd Gpravu treba vykonat aj pod oplechovanim alebo pod inym lemovanim.

- Vyrobca alebo zhotovitel komina musi oznacit komin Stitkom, ktory sa umiestriuje na kominovom plasti v
blizkosti kontrolného otvoru alebo Cistiaceho otvoru, alebo na inom lahko pristupnom mieste.

- Ak umiestnenie otvorov na kontrolu, Cistenie a meranie v komine nie je ur¢ené v technickej norme, ich
umiestnenie urci zhotovitel komina. Vzajomna vzdialenost otvorov na kontrolu a Cistenie v komine s prierezom
dymovej cesty menej ako 0,1 m? méze byt najviac 6 m.
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- Otvory na kontrolu a istenie v komine musia byt uzatvorené kominovymi dvierkami zo stavebnych materialov
triedy reakcie na ohen Al vyhotovenymi podla technickej normy okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu,
v ktorej mozno tieto otvory uzavriet dvojitymi dvierkami z plastu.

- Otvory na meranie v komine musia byt uzatvorené prirubami, ktoré s vyhotovené z materialov s vlastnostami
uvedenymi v odseku 2 uvedenej vyhlasky.

- Podlaha okolo otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie moze byt len z materidlu triedy reakcie na ohen A1fl
alebo A2fl alebo ju treba chranit ochrannou podlozkou podla § 2 pism. e) vyhlasky ¢. 401/2007 Z.z. do
vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov; to neplati, ak je spalinova cesta vyhotovenad z plastu.

- Konstrukcie vyhotovené z materialov triedy reakcie na ohenl B, C, D, E alebo F do vzdialenosti 300 mm od
otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie musia byt povrchovo upravené stavebnymi materidlmi triedy
reakcie na ohen Al alebo A2 s hribkou najmenej 1 m; to neplati, ak je spalinova cesta vyhotovena z plastu.

- Sopuch, do ktorého nie je pripojeny spotrebic¢ na tuhé palivo, spotrebi¢ na kvapalné palivo alebo spotrebic¢ na
plynné palivo musi byt uzatvoreny upchivkou z materialu rovnakej triedy reakcie na oher alebo nizsej triedy
reakcie na ohen ako materidly tvoriace konstrukciu spalinovej cesty.

F.3.Vzduchotechnika

Vetranie je zabezpecené prirodzenym sposobom (otvaratelné oknd, dvere), bez poziadaviek z hladiska poZiarnej
bezpetnosti. Priestory, ktoré si odvetrané VZT tak z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti musia byt dodrzané
poziadavky v zmysle § 47b vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. podla STN 73 0872 PoZiarna bezpeénost stavieb, Ochrana
stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim

e Rozvody vzduchotechnickych zariadeni z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti musia spliiiat poziadavky STN
73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim.

e Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou menej ako 0,04 m2 mdzu prestupovat poZiarnymi
deliacimi konstrukciami bez poZiarnych uzaverov, v pripade vedenia viacerych takychto VZT musi byt ich
vzdjomna vzdialenost viac 0,5 m; celkovd plocha poZiarne neuzatvaratelnych prestupov
vzduchotechnickych potrubi méze byt najviac 1/200 plochy poZiarnej deliacej konstrukcie konstrukéného
prvku, ktorou vzduchotechnické potrubia prestupuju.

e PoZiarne uzavery sa nevyzaduju aj v pripade ak potrubie (popr. diel, prvok) je v posudzovanom poZziarnom
tseku v celej dizke chranené a je chranené i v mieste prestupu poZiarne deliacou konstrukciou, pokial tuto
ochranu neposkytuje sama poZiarne deliaca konstrukcia. Prip. sa urobi chranené vzduchotechnické
potrubie s poZiarnou odolnostou 15 mindt (stanovené vzmysle tab.1 STN 73 0872 pre |stupen
protipoZiarnej bezpecnosti stavby). Potrubie, ktoré je z nehorlavych hmot a nachadza sa v poZiarnom
useku v I. stupni protipoZiarnej bezpeénosti, nemusi byt chrdnené dal$ou ochranou konstrukciou.
Chranené vzduchotechnické potrubie musi byt pripevnené zavesy alebo inou nosnou konstrukciou
s rovnakou poziarnou odolnostou.

e V ostatnych pripadoch sa musia na vzduchotechnickych potrubiach instalovat poZiarne uzavery - poZiarne
klapky. PK musia byt typu EIS-C 15/D1 — nehorlavé s pozadovanou poziarnou odolnostou vybavené
ovladacim mechanizmom

Preventivne opatrenia poZiarnej ochrany su zakotvené v navrhu objektu a jeho dispozicnym rieSenim. Preventivne opatrenia
poZiarnej ochrany musi zabezpeéovat majitel a uZivatel v zmysle prislusnych vyhlasok a smernic. Prevadzkovatel je povinny
dodrzat vietky podmienky uvedené v tomto projekte.

V Kosiciach, maj 2020
Vypracoval $pecialista PO: Ing. Klara Harc¢arova, PhD.
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