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ZEMINA POVODNÁ

ZEMINA NASYPANÁ

ŠTRKOVÝ ZÁSYP

BETÓN PROSTÝ

BETÓN VYSTUŽENÝ

DREVENÉ KONŠTRUKCIE

MURIVO PÓROBETÓNOVÉ

MURIVO TEHLOVÉ NOSNÉ

MURIVO TEHLOVÉ NENOSNÉ

TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS

TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA

HYDROIZOLÁCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR

LEGENDA MATERIÁLOV

LEGENDA:
PODHĽAD T1 - PROTIPOŽIARNE IMPREGNOVANÉ

DOSKY HR. 15mm, POŽIARNA ODOLNOSŤ 30min

JESTVUJÚCI HLÁSIČ EPS - BEZ ZMENY

NAVRHOVANÉ OSVETLENIE

DIGESTOR

PRIESTUP PODHĽADOM

NAVRHOVANÉ OSVETLENIE NÚDZOVÉ

STROPNÝ VENTILÁTOR

SPODNÁ HRANA PODHĽADU NA KÓTE,

PLOCHA PODHľADU

S.H. +2,500

3,6m2

SCHÉMA OBJEKTU

POZNÁMKY:
- ZATEPLENIE PODHĽADU - MINERÁLNA VLNA VO VRSTVÁCH 2x 120mm, KLADENÁ POD A MEDZI KROKVY/VAZNÍKY,

 CELKOVÁ HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE 240mm, λD=0,033 W.m-1.K-1

- PAROZÁBRANA S REFLEXNOU HLINÍKOVOU VRSTVOU, Sd=180m

- PODHĽADY - SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY PROTIPOŽIARNE IMPREGNOVANÉ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ 30 min.

- NOSNÚ KONŠTRKUCIU PODHĽADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBÚRANEJ PRIEČKY PREPOJIŤ CD PROFILMI, ZAVESENIE PREVIESŤ K

 STREŠNÝM VAZNÍKOM

- VZT POTRUBIE DN355 S PROTIPOŽIARNÝM SYSTÉMOM PASÍVNEJ OCHRANY EI30
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