TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby: STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE
OBJEKTU SUP. C. 125

Objekt: SO 01 - OBECNY DOM

Stavebnik: Obec Bela nad Cirochou,

Osloboditel’ov 535/33, 067 81 Bela nad Cirochou
1CO: 00322814
Zodp. projektant: Ing. Peter Bereziak

Miesto stavby: parc. ¢. C KN 1537/3, 1537/4, k.u. Bela nad Cirochou
Charakter stavby: zmena stavby po dokonceni, pristavba a stavebné tpravy
Cas vystavby: 24 MESIACOV

Predpokladany rozpoctovy ndklad: vid’ rozpocet

Jestvujuci stav Navrhovany stav
Zastavana plocha: 1137,08 m? 1185,31 m?
Uzitkova plocha: 1091,02 m? 1103,65 m?
Obostavany priestor: 7253 m3 7305 m?
Pocet podlazi: 1.NP, 2.NP 1.NP, 2.NP

2. VYSLEDKY PRIESKUMNYCH PRAC

V lokalite nebol robeny hydrogeologicky prieskum, predpoklada sa zemina II. triedy
taziteI'nosti a voda neagresivna, nezasahujuca do zakladovych beténovych konstrukcii.

Zamerom stavebnika je zrealizovat’ stavebné upravy a pristavbu k objektu obecného
domu sup. €. 535 za G¢elom zriadenia kuchyne. Kuchyna bude vytvarat’ plnohodnotné gastro
zazemie pre viacucelovu spolocensku salu.

Objekt obecného domu stp. ¢. 535 je v sucasnosti v dobrom stavebnotechnickom
stave.

3. POPIS STAVEBNEJ KONSTRUKCIE OBJEKTU

Nosnt konstrukciu jestvujuceho objektu tvori stenovy murovany nosny systém
Z keramickych tehdl uloZeny na zédkladovych péasoch kombinovany s monolitickymi
zelezobetonovymi stlpmi zalozenymi na zakladovych pitkach. Steny st murované
Z keramickych tehal na cementovu maltu, s fasddnym kontaktnym zateplovacim systémom s
EPS. Nosné stipy, stropné prievlaky a stropné dosky, schodiska su monolitické
zelezobetonové. Konstrukcie krovu tvoria drevené priehradové vézniky. Stre$snd krytina je
pouzitd tazka betonova skridla Bramac Adria.

Pristavba bude vyhotovend ako murovana zalozena na plosnych zakladoch. Strecha
pristavby bude pultova kryta falcovanou stresnou krytinou.



4. TECHNICKY POPIS

4.1 Buracie a demontaZne prace

Navrhnutd je demontaz cCasti spevnenych ploch v pddoryse navrhovanej pristavby
atrasy novej kanalizacie slapacom tukov, demontaz jestvujucej kanalizacnej Sachty
splaskovej kanalizacie, demont4dz casti klampiarskych konStrukecii a ¢asti dazd’ovej
kanalizacie, demontdz zariad’ovacich predmetov a instalacii ZTl, UVK, ELI, PL a vybavenia
vydajne jedal, demontaz casti povodnych vypliovych konstrukcii objektu, demontaz
keramickych obkladov a dlazby, vyburanie deliacich prieCok a stavebnych otvorov pre nové
okna a dvere, vyburanie skladieb podlah, otvor v stropnej doske pre navrhované schodisko,
rozobratie Casti strechy v mieste napojenia strechy pristavby a v miestach priestupov potrubi
ZTlaVZT, demontaz Casti sadrokartonovych podhl'adov.

Demontazne prace budi prevedené vylucne strojne a rucne, a je nutné ich previest
mimoriadne opatrne aby nedoslo k strate stability azruteniu konstrukcii. Pri realizacii
demontaznych aburacich prac dodrziavat BOZP tak aby sa prediSlo mimoriadnym
udalostiam!

V priebehu buracich prac a odhaleni nosnych konstrukcii zdkladov, stien a stropov je
nutné na stavbu prizvat' stavebného dozorcu, projektanta, pripadne statika a zhodnotit stav
tychto konstrukcii. V' pripade zistenia nesuladu projektovej dokumentacie so skutocnym
stavom konstrukcii alebo projektovych predpokladov, bezodkladne o tom informovat
projektanta pre urcenie dalSieho postupu. V pripade zistenia poruch je nutné zabezpecit tieto
konstrukcie.

4.2 Zemné prace

Pred zaCatim zemnych prac sa zretelne oznaci vySkovy bod, od ktorého sa urcuju
vSetky prislusné vysky. Zemné prace sa zacnu odstranenim skladby spevnenych ploch
Vv roz$irenom pddoryse pristavby a trasy navrhovanej vetvy tukovej kanalizacie.

Vykopové prace odpora¢am vzhladom na mozZnost kolizie s jestvujacimi
podzemnymi sietami prevadzat ru€ne, tesne pred betondzou zakladov je potrebné rucné
zalistenie az na zakladovu Skaru. VytaZzent zeminu je potrebné odviest’ na vopred uréenu
skladku mimo pozemok vystavby.

Pri odhaleni zakladovej Skary je potrebné prizvat’ statika a posudit’ zékladové pomery
podlozia. V pripade, Ze sa preukdzu nevhodné zikladové pomery, je potrebné prehodnotit’
spOsob zakladania stavby.

Vykopové jamy je potrebné podl'a potreby zapazit’ a dbat’ o BOZ. Vykopy sa vymerajt
a prevedu podla stavebného vykresu Zaklady. Spétné zasypy pod konStrukciami je potrebné
zhutnit’.

4.3 Zaklady

Zakladaniu je potrebné venovat zvySenu pozornost.
Vykopy pre zakladové pasy pristavby sa musia ihned’ vybetoénovat. Zaklady sa zrealizuja ako
zakladové pasy z betonu prostého tr. C16/20. Zakladova skara nosného obvodového muriva
pristavby je v nezamrznej hibke, nezamrzna hibka je 0,90m pod upraveny terén. Min. vyska
zéakladovych monolitickych pasov 0,85mm, min. Sirka 0,45m.



Na zaklady sa nanesie podkladny beton C16/20 hrubky 150mm na zhutnené
Strkopieskové 16zko hr. min. 200mm fr. 0-63mm. Podkladové betonové dosky budu vystuzené
Kari sietovinou 150/150/6/6mm.

Do vykopu sa pred betonazou zékladovych pasov ulozi zemniace vedenie a vyvedie
nad terén pre d’alSie napojenie, zemniace vedenie bude obetonované. Pred zabetonovanim
podkladného beténu je potrebné ulozit’ lezaté rozvody kanalizacie, vodovodné potrubie,
pripadne chrani¢ky pre rozvody ELI.

V projekte sa predpokladd, ze max. hladina podzemnej vody lezi pod zakladovou
Skarou a nezasahuje zdkladové konstrukcie. Pri zisteni podzemnej vody v zakladovej Skare je
potrebné urobit’ hydrogeologicky prieskum a prehodnotit’ spdsob zakladania.

Pri betonovani zdkladov je potrebné vynechat prestupy pre lezaté rozvody
ZDRAVOTECHNIKY (kanalizacia, vodovod).

4.4 Zvislé konStrukcie

Obvodové nosné murivo pristavby je navrhnuté porobeténové skladobnej hribky 250mm na
tenkovrstvovi lepiacu maltu.

Domtrovky priecok, jestvujucich nik a stavebnych otvorov v pévodnom murive je vhodné
realizovat’ z pérobetonovych tvarnic prislichajicej hrubky.

Deliace priecky su navrhnuté nenosné, porobetonové skladobnej hribky 150mm, 100mm
murované na tenkovrstvu lepiacu maltu.

4.5 Vodorovné nosné a stropné konStrukcie

Priestorovll tuhost’ murovanych konstrukcii pristavby 1.NP zabezpecuje monoliticky
zelezobetonovy veniec vysSky 150mm a 250mm. Veniec vysky 150mm bude plnit' funkciu
nadokennych a nedvernych prekladov. Atikové murivo bude ~~~ukonené vencom hr,
150mm.

Trieda betonu pre zelezobetonové monolitické prievlaky a vence je C20/25, vystuz
B500b.

Preklady dveri v nenosnych prieCkach budi pouzité systémové prefabrikované
preklady, tam kde nie je moZzné pouzit’ systémoveé preklady, vyhotovia sa ako monolitické
zelezobetonové. Preklad medzi miestnostami 113B a 129A bude vyhotoveny z nosnikov
3x1120, ktoré budii uloZzené na ZB veniec pristavby a kotvenych k jestvujucemu ZB stipu
pomocou zvarenca ocel'ového plechu hr.10mm a profilu L100x100x8mm (vid’ diel Statika).

4.6 Schodiska

Schodisko zabezpecujuce pristup do Satne personalu je navrhnuté monolitické
zelezobetonové priame, s hrubkou dosky 200mm. podoprené domurovkou z debniacich
tvarnic DT250. Debniace tvarnice sa vyplnia betonom C16/20 avodorovnou a zvislou
stavebnou ocel'ovou vystuzou B500b (10505 R) podT’a statiky.

4.7 PodhPady

Pohl'adovi konstrukciu interiéru kuchyne a priestorov s vlhkou prevadzkou buda
tvorit protipoziarne impregnované sadrokartonové dosky RFI (DFH2) hr. 15mm
S protipoziarnou odolnostou 30minut. V miestnostiach sbeznou prevadzkou pouzit
protipoziarne sadrokartonové dosky DF (RF) hr. 15mm s protipoZiarnou odolnost'ou 30minut.



SDK dosky budu pripevnené k nosnému rostu zCD a UD profilov, ktoré budu
pomocou systémovych zavesov prichytené ku konstrukcii krovu.

V exteriéri sa podhlady strechy prevedu oplastenim z dosiek OSB Il hr. 12mm na
ktoré sa aplikuje fasadna omietka.

4.8 Stresné konStrukcie

Strecha pristavby je navrhnuta ako Sikma pultova v dvoch vyskovych urovniach.
Spodna strecha je navrhnuta pultova so sklonom 11° s falcovanou stresnou krytinou a bude
napojena na jestvujucu strechu so sklonom 15° s tazkou streSnou betonovou krytinou.

Horna strecha je navrhnutd pultovd so sklonom 15° s falcovanou stresnou krytinou,
S napojenim obvodové murivo hlavnej stavby a bo¢né atiky v sklone strechy.

Zateplenie stropov pristavby bude ukladané medzi a pod krovky, resp. do zaveseného
podhladu.

Konstrukcia krovu je drevend krokvova sustava. Pod pomurnice sa ulozi lepenka IPA
400 H na sucho. Kotvenie pomurnice sa prevedie pomocou zavitovych ty¢i M14
zabetonovanych do Zelezobeténového venca. Pomurnice kotvit al1,25m. Pomurnice su
ukladané na veniec su navrhnuté profilu 150/100mm, pomurnice kotvené do stien profilu
150/150mm. Krokvy profilu 100/140mm.

Stresna krytina je navrhnuta z falcovaného ocel'ového plechu hr. 0,50mm osadena na
Struktarovani rohoz s akustickym utlmom resp. vysokodifiznu drenaznu membranu
(Sd=0,2m) zabezpecujicu odvod kondenzatu z plechu, plné debnenie hribky 25mm
a kontralaty s kontaktnou poistnou izolaciou na plnom debneni hr. 25mm. Kontralaty profilu
50/80mm. Poistna hydroizolacia bude pouzita vysokodifizna kontaktna hydroizolacna folia
Sd=0,02 urcena pre vodotesné podstreSenia triedy W1, vratané systémovych doplnkov pre
vodotesné podstresenia. Nasavanie vzduchu sa zabezpecuje v mieste odkvapu.

Pri montazi stre$nej falcovanej Kkrytiny, poistnej hydroizolacie a stre$nych
komponentov budu dodrzané montazne predpisy pozadované vyrobcami jednotlivych
stavebnych vyrobkov.

Celu konstrukciu krovu je potrebné natriet’ ndterom proti hnilobe a Skodcom.

4.9 Podlahy a dlazby

Podlahy st navrhnuté podla druhu a tG¢elu jednotlivych miestnosti. Podlahy prevadzky
kuchyne s keramickou protiSmykovou dlazbou triedy R11, resp. uhol sklzu 19-27°.

4.10 Povrchové upravy

Povodné murivo sa lokalne vyspravi domurovkami a vapennocementovou maltou.
Vsetky styky materidlov murivo - betoén a ryhy po vedeniach a potrubiach v stenach budua
prestierkované s vystuznou sietkou. Povodné zateplenie v interiéri sa oSetri penetraCnym
naterom, omietne tenkovrstvou interiérovou omietkou a umyvatel'nym naterom.

Nové steny z murovanych konstrukcii sa opatria vapennymi omietkami a keramickymi
obkladmi resp. mal'bou. Sadrokartonové konstrukcie buda opatrené mal’bou.

Obvodové murivo bude zo strany exteriéru zateplené kontaktnym zateplovacim
systtmom s EPS hr. 150mm. Po prevedeni vystuznej vrstvy a penetracie sa aplikuje finalna
fasadna stierka s farebnym odtiefiom hlavnej stavby. Farebny odtien (odtiene) urci investor.
Soklové murivo bude zateplené XPS hr. 150mm.



Sokel sa omietne fasadnou mozaikovou omietkou vo farebnom prevedeni totoznym s
jestvujucou omietkou sokla.

411 Vyplne otvorov

Vsetky okna a vonkajSie dvere budu nizkoenergetické plastové, zasklené izolaénym
zasklenim s U=0,8 W/(m2.K). Ramy okien a dveri sa po obvode utesnia v troch rovinach:
- interiérova rovina - utesnenic (ochrana) tepelnej izolacie (PUR peny) tzv.
paronepriepustnou a vodeodolnou féliou,
- stredova rovina - tvori ju izola¢na vrstva PUR pena
- exteriérova rovina - tvori ju tzv. paropriepustnd a vode odolna paska.

Interiérové dvere su navrhnuté drevené v typovych ocelovych zarubniach. Dvere zo
zadveria do kuchyne st navrhnuté plastové. Sklad DKP bude od kuchyne oddeleny stenou
S posuvnymi dverami z laminovanych LTD dosiek.

4.12 Izolacie

Plochy 1.NP snovymi podlahovymi vrstvami sa izoluju izolaciou proti zemnej
vlhkosti. Aplikuje sa asfaltovy penetra¢ny nater na beténovy podklad a nasledne sa nataveni
modifikovany asfalt. pas proti zemnej vlhkosti. Tymto systémom sa prevedt zvislé aj
vodorovné izolacie objektu.

Zaklady a soklové konstrukcie budt zateplené pomocou XPS hr. 150mm. Obvodové
murivo bude zateplené EPS hr. 150mm. Ostenia a nadprazia okien a dveri buda zateplené
izolantom EPS hr.30mm.

Steny aprie¢ky priestorov prevadzky kuchyne s vysokou vlhkostou buda pred
montazou keramickych obkladov oSetrené penetranym naterom podla typu a savosti
podkladu a nasledne hydroizola¢nou stierkou o hribke 2mm, rohy a kuty budi opracované
flexibilnou hydroizola¢nou systémovou paskou podla technologického postupu vyrobcu HI
systému.

V podlahach bude pouzita tepelna izolacia EPS 150S hr.80mm. Na tepelnt izolaciu sa
uloZzi stavebna PE folia.

Podhl'ady budil zo strany interiéru izolované parozdbranou s hlinikovou reflexnou
vrstvou s Sd=180m.

Krov resp. strecha pristavby bude zateplena izolaciou ukladanou medzi a pod krokvy,
resp. do zaveseného nosného ros$tu. Minerdlna vina bude kladena vo dvoch vrstvach
2x120mm, celkova hrabka TI je 240mm. Poistna hydroizolacia strechy je navrhnuta vysoko
diftzna kontaktna urCena pre vodotesné podstreSenia triedy W1, ukladand na debnenie,
s Sd=0,02m. Napojenie jestvujicej a navrhovanej strechy realizovat’ s presahom poistnych
hydroizolacii.

4.13 Konstrukcie klampiarske

Exteriérové a interiérové parapety okien adveri budu sucastou dodavky okien.
Exteriérové parapety plechové a interiérové parapety plastové komorkove, bielej farby.

Oplechovanie strechy, pododkvapové dazdové zl'aby a zvody vratane doplnkov su
vyrobené z poplastovaného plechu vo farbe stresnej krytiny. Pododkvapové zl'aby polkruhové
rozvinutej Sirky 333mm. Zvody kruhové DN 100mm zaustit’ do lapacov streSnych splavenin
a napojit’ na dazd’ovu kanalizaciu na pozemku.



4.14 Terénne upravy
Spevnené plochy sa v pddoryse pristavby a potrebnom pracovnom zabere rozoberd. Po

realizacii pristavby budu pril'ahlé Casti spevnenej plochy opédtovne zhotovené a upravené tak,
aby priliehali k soklu pristavby. Pouzije sa povodna zamkova dlazba.

5. TECHNICKE RIESENIE

Vodovod

Na pozemku je zrealizovand vodovodna pripojka PE DN50 napojena na verejny
rozvod pitnej vody.

V objekte je rieSeny jestvujuci rozvod vodovodu, v podlahe 1.NP, na ktory sa napoja aj
nové rozvody vody knovym zariadovacim predmetom prevadzky kuchyne. Napojenie
zariad’ovacich predmetov bude rieSené v podlahe a v stenach a prie¢kach. Priprava teplej vody
bude jestvujucim ohrievatom osadenym v miestnosti 111A + novym el. zasobnikovym
ohrievacom 150 1, ktory sa osadi vedla kotla v 113A. Napojenie novych rozvodov vody
prepojit’ na jestvujuci + novy ohrieva¢ TUV. Samotné dopojenie na rozvody vody previest
podl'a montazneho navodu predpisaného vyrobcom. Na rozvod vody v objekte uvazujeme
S pouzitim trojvrstvovych plasthlinikovych rar. Potrubia budu opatrené izolaciou proti
orosovaniu. Po montazi vodovodu sa vykona tlakova skuSka rozvodov vody. Po uspesnej
skuske sa urobi preplachnutie a dezinfekcia potrubia.

Material vodovodu studenej pitnej vody aTV budd pouzité trojvrstvové
plastohlinikové rary, alt. plastové rary, pre tepelnu izolaciu na vodovodu sa pouziju penové
izola¢né hadice z PE, spoje uzavriet’ podla technologickych predpisov vyrobcu. Pripdjacie
prvky s gumenou vystelkou budu kotvené do stavebnych konstrukcii (systém HILTI alebo
rovnocenny), prestupy potrubi do zeme musia byt zaizolované v sulade s hydroizolacnym
systémom stavby a tlakom podzemnej vody.

Splaskova kanalizacia

Na pozemku sa nachiadza aredlova splaSkovd kanalizdcia zalstend do verejnej
kanalizacnej siete. Prevadzka kuchyne bude vybavena samostatnou splaskovou kanalizaciou
vedenou cez zachytava¢ tukov a naslednym zatstenim do jestvujicej arealovej splaskovej
kanalizacie. Jestvujiice odkanalizovanie v zakladoch ostava v povodnom stave.

Do jestvujucej splaskovej kanalizacie, ktorej trasa vedie popri objekte sa napoji nova
trasa tukovej kanalizdcie od novonavrhovanych zariadovacich predmetov z kuchyne, ktora
bude vyvedena v zakladoch pred objekt, kde sa napoji na navrhovany odlu¢ovac tukov LT-2
(2 I/s — 200 jedal). Vystup z lapaca tukov bude napojeny do kontrolnej Sachty KT, a odtial’ do
jestvujucej splaskovej kanalizacie, ktorej trasa vedie popri objekte. Odkanalizovanie bude
rieSené do zvislej stapacky kanalizadcie (odvetranej nad strechu objektu) pomocou
pripojovacich potrubi od jednotlivych zariadeni. Stipacka a pripojovacie potrubia budu
vedené v prieCkach, alebo predstienkach, resp. prekryté stavebnymi konsStrukciami. Na
stupacke 1m nad podlahou 1.NP, bude osadena cCistiaca tvarovka, pristupna cez dvierka.
Pripojovacie potrubia od zariad’ovacich predmetov budu vedené v minimalnom spade 3%.
Stupacka budi odvetrana nad strechu ventilatnou hlavicou. Na odvodnenie podlah buda
osadené podlahové vpusty a zl'aby, s nerezovou vtokovou mriezkou. Jestvujucu kanaliza¢nt
Sachtu DN 1000, ktora sa nachadza v buducej pristavbe zrusit' (demontovat’) a vstupné
+ vystupné potrubie prepojit’ novym potrubim podla jestvujucej kanalizacie. Na vystavbu
tukovej kanalizacie sa pouziju rury a tvarovky PE ( odolnost 90°C), nova kanalizacia pre



odvod kondenzatu z rur a tvaroviek PP-HT. Po kompletnej montazi vnutornej kanalizacie sa
urobi skuska tesnosti podl'a STN 73 6760.

Dazd’ova kanalizacia

Zrazkové vody zo strechy pristavby a jestvujliceho objektu buda zvedené novymi
streSnymi zvodmi vedenymi cez lapace stresnych splavenin do jestvujucej arealovej dazd’ove;j
kanalizacie, ktord je napojena na verejni dazd’ovl kanalizaciu. Jestvujuce dazd’'ové zvody
a kanaliza¢né potrubie dazd’ovej kanalizacie v podoryse pristavby sa zruSia. Na vystavbu
dazd’ovej kanalizacie sa pouziju rury a tvarovky PVC.

Vykurovanie a priprava TUV

Vykurovanie objektu obecného domu a pristavby je jestvujice teplovodné radiatorové.
Zdrojom tepla pre vykurovanie je jestvujuci plynovy kondenza¢ny kotol umiestneny v suchom
sklade. V miestnosti hrubej pripravy je navrhnutd demontaz jestvujuceho panelového
radiatora a montdz nového rebrikového v novej polohe. Priestor zadveria bude vykurovany
panelovym radiatorom prelozenym z pévodnej miestnosti priru¢ného skladu.

Priprava TUV je zabezpecena elektrickymi ohrievaémi vody. Pre zabezpecenie
komfortnej prevadzky kuchyne je v priestore suchého skladu navrhnuty elektricky ohrievac
vody 150I.

Vetranie a vzduchotechnika

Vymena vzduchu a odvod tepla z prevadzky kuchyne objektu bude prioritne ntitené

pomocou VZT zariadeni, doplnené o prirodzené vetranie oknami a dverami.
V strede kuchyne nad plynovymi varidlami su navrhnuté 2 nerezové digestory s lapa¢mi tuku
a osvetlenim. Kedze svetld vyska kuchyne nedovol'uje umiestnit’ Standardny digestor s
odsavacim néstavcom v strede, je nutné vyrobit’ takéto digestory ,,na mieru“. Rozmer DGI je
2200x1000 mm, s napojenim na kruhové potrubie @ 355. Odsavaci vykon 2500-3000 m3/h.
VZT potrubia @355 prechadzajuce cez poziarny strop musia byt Vv podstreSnom priestore
chranené protipoziarnym systémom pasivnej ochrany S poziarnou odolnost'ou EI30.

Nad konvektomatom a umyvackou riadu odporac¢am osadit’ kondenzacny digestor
INOX rozmeru 750x956 mm, s napojenim na kruhové potrubie @ 120 a odsavacim vykonom
390 m3/h. Digestor obsahuje aj radialny ventilator, preto je potrebné nad obidva digestory
DG2 osadit’ spatnu klapku, aby odsavany vzduch pradil iba nad strechu pristavby. Ked'ze
odsavany vzduch bude s vysokou vlhkost'ou, je nutné viest’” Spiro potrubia @ 125 v spade a
najvhodnejsie pouzit’ tvarovky s gumenym tesnenim.

Suchy sklad bude vetrany podtlakovo ventilatorom V2 osadenym pod stropom (v
podhlade) a napojenym Spiro potrubim @ 160 az nad strechu. Odsavaci vykon je 250 m3/h.

Kruhové potrubie bude v prevedeni SPIRO. Privod cerstvého vzduchu bude zvonku
cez pootvorené dvere a okna.

Potrubie medzi premiestnenou vonkajSou a vnatornou jednotkou Split klimatizacie pre
tekuté a plynné chladivo bude zhotovené z medenych zihanych rar. Spajanie rar bude na hrdlo
striebornou pajkou. Kotvenie potrubi bude rieSené tepelnoizola¢nymi objimkami s parotesnou
zabranou. Prevadzkovy tlak v chladivovom okruhu bude 8-42 bar. Je navrhnuté ekologické
chladivo R32.

ElektroinsStalacia

Na pozemku sa nachadza zemna elektricka pripojka s meranim na verejne dostupnom
mieste. Prevadzka kuchyne bude na verejni elektrifikacnti siet’ napojena samostatnym
odbernym elektrickym zariadenim, podrobne riesi SO 02 — Odberné elektrické zariadenie.



Projekt elektroinstalacie riesi kompletnt elektroinstalaciu v celej rieSenej Casti, t.j.
svetelnu, zasuvkova a motoricku elektroinstalaciu, hlavné a doplnkové pospéjanie.

Privod elektrickej energie je z novonavrhovaného elektromerového rozvadzaca RE,
cez navrhovany privodny kébel AYKY 4Bx25 do rozvddzata RP. Z rozvadzaca RP su
napojené svetelné, zdsuvkové a motorické obvody kuchyne.

Svetelnd inStalacia je zrealizovana kablom CYKY-J 3x1,5. Spinanie svetelnych
obvodov kuchyne je navrhované vypinaémi 230V, 50Hz, 10A, IP 44. Spinace st umiestnené
vo vyske 150 cm od podlahy. Nudzové osvetlenie sa zrealizuje nehorlavym kédblom N2XH-J
3x1,5. Instalacia je navrhovand ulozenim kablov pod omietku.

Zasuvkova inStalacia je zrealizovana kablom CYKY-J 3x2,5. Zasuvky s krytim IP 44
sa osadia vo vySke 150 cm od podlahy. Instaldcia je navrhovand ulozenim kablov pod
omietku.

Motoricka inStalacia je navrhnutd ako zdroj sietového napitia 230V/400V pre
napajanie pevne ulozenych elektrickych spotrebicov (el. rtra, el. umyvacka, el. univerz.
Sl'ahac...) a prenosnych elektrickych spotrebi¢ov — pohyblivym privodom (kuchynsky robot...).
Motorické rozvody su zrealizované kablami CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 5x4. Elektrické
zariadenia su vypinané cez 3-polové vackové vypinace s prisluSnym krytim IP pre dané
prostredie. Vypinace sa osadia vo vyske 150 cm od podlahy. InsStaldcia je navrhovana
ulozenim kablov pod omietku.

V miestnosti Kuchyna sa urobi ochranné pospajanie, ktoré bude zahinat’ vSetky vodivé
nezivé Casti el. zariadeni a blizkych okolitych zariadeni, konstrukcie armatar pristupné dotyku
a vsetky kovové cCasti. Ochranné pospéjanie je privedené na PE pripojnicu vyrovnavacov
potencialu VP1 az VP3, osadené v uvedenej miestnosti. Vyrovnavace potencialu s prepojene
s PE pripojnicou rozvadza¢a RP vodi¢om CYA 6Z/Z.

Pred spustenim zariadenia do prevadzky, je nutné vykonat odborni prehliadku a
skusku, v sulade s STN 33 2000-6: 2018.

Plynofikacia kuchyne

V projekte je rieSena zmena odberného plynového zariadenia v objekte obecného
domu. Zmena sa tyka osadenia nového plynového spotrebi¢a v kuchyni, premiestnenia
plynového radiatora a vymeny ¢asti plynového potrubia. Jestvujuce potrubie vedené v kuchyni
a Satni nad podlahou sa demontuje a nahradi potrubim vedenym pod stropom.

Potrubie vedené po objekte je navrhnuté z podla TPP 704 01 zocelovych rar
zavitovych spajanych zvaranim, material triedy 11 353.1 podl'a STN EN 10208-2, STN 05
1309 a STN 05 1310. Nesmu sa pouzit’ pozinkované riry a tvarovky.

Potrubie vedené v stene a v podlahe je navrhnuté z vinovcovej rury z uslachtilej ocele
(PLT-CSST) ulozené v chranicke (korugovanej rarke), podla TPP 704 04, 9.7.2.1. Aspon
jeden koniec chranicky nesmie byt utesneny a musi umoZznovat’ pristup na vykonanie kontroly
tesnosti. Po ukonceni montaze bude poloha tejto trubky zamerana a schematicky zakreslena
do technickej dokumentacie.

Plynovody prestupujice cez duté konstrukcie musia byt ulozené v ochrannej trubke,
ktora presahuje miesto prechodu 10 mm z obidvoch stran. Pred montazou je potrebné vypustit’
plyn z potrubia. Po ukonCeni montaznych prac sa vykonaju tlakové skusky v sulade
s kapitolou 6 STN EN 1775. Vykona sa skuSka pevnosti a nasledne skuska tesnosti.

Vybavenie kuchyne

Pouziji sa Standardné vyrobky s platnym certifikdtom. Zariad’ovacie predmety
navrhnuté podla poziadavky investora budi pouzité typové podla platnych katalogov
vyrobcov a dodavatel'ov v beznej obchodnej kvalite.



Poziarna bezpecnost’ stavby

V miesnosti kuchyne bude osadeny 1 kus prenosny hasiaci pristroj, 6kg prasku ABC.
Stavebné upravy v kuchyni nemaji vplyv na povodné rieSenie PBS. V povodnom rieSeni boli
¢idla EPS navrhnuté iba v priestore vydaj jedla v pocte 2ks, ajeden tlacidlovy hlasic,
Vv ostatnych priestoroch s EPS nebolo uvazované. V priestore kde bol povodny vydaj jedla
a sklad sa vytvorila jedna velka kuchyna. Povodné ¢idla tam ostali. V stulade s prilohou 2,
STN 73 0875 podl'a diagramu pre uréovanie vzdialenosti hlasi¢ov pre miestnost’ s podlahovou
plochou do 60m? a an v rozmedzi od 0,9-1,2 je dovolena najvicsia vzdialenost medzi hlasi¢mi
9m. Vzdialenosti hldsi¢ov vyhovuji. V miestnost’ 129 — Satiia sa rozdelila na dve miestnosti.
V jednej je EPS zabezpeCend Cidlom na strope aVdruhej miestnosti je zabezpecena
tlacidlovym hlasi¢om na chodbe.

Poziadavky na zariadenie elektrickej poziarnej signalizécie, hlasovej signalizacie
poziaru, zariadenie na odvod tepla a splodin horenia, stabilné hasiace pristroje a zariadenia na
zésah, stanovené v povodnej PBS vypracované SPO Ing. Stanislavom Hruskom ostavaji
v platnosti v celom rozsahu.
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