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TECHNICKA SPRAVA

Projekt ZTI riedi zmenu dispozicie v jestvujucom objekte s napojenim novonavrhovanych
zariadovacich predmetov na rozvody vody a kanalizacie.

Rieseny objekt je pripojeny na jestvujucu pripojku vody a kanalizacie.

Podkladom pre navrh rieSenia boli:
= projektova dokumentacia stavebnej ¢asti objektu
= poziadavky spracovatelov ostatnych ¢asti projektovej dokumentacie

KANALIZACIA

Vnutorna splaskova kanalizacia

Odvadza odpadové vody zo socialnych zariadeni a podlahovych vpusti.

Odkanalizovanie v zakladoch je jestvujuce do jestvujucej pripojky kanalizacie — ostava
v povodnom stave.

Do jestvujucej splaskovej kanalizacie, ktorej trasa vedie popri objekte sa napoji nova trasa
tukovej kanalizacie od novonavrhovanych zariadovacich predmetov z kuchyne, ktora bude
vyvedena v zakladoch pred objekt, kde sa napoji na navrhovany odlu¢ovaé tukov LT-2 (2 I/s —
200 jedal). Vystup z lapaca tukov bude napojeny do kontrolnej Sachty KT, a odtial do jestvujuce;j
spladkovej kanalizacie, ktorej trasa vedie popri objekte.

Odkanalizovanie bude rieSené do zvislej stupacky kanalizacie (odvetranej nad strechu objektu)
pomocou pripojovacich potrubi od jednotlivych zariadeni.

Stupacka a pripojovacie potrubia budu vedené v prieCkach, alebo predstienkach, resp. prekryté
stavebnymi konstrukciami.

Na stupacke 1m nad podlahou 1.NP, bude osadena Cistiaca tvarovka, pristupna cez dvierka.
Pripojovacie potrubia od zariadovacich predmetov budu vedené v minimalnom spade 3%.
Stupacka budu odvetrana nad strechu ventilacnou hlavicou.

Na odvodnenie podlah budu osadené podlahové vpusty a Zlaby, s nerezovou vtokovou mriezkou.
Jestvujucu kanalizaCnu Sachtu DN 1000, ktora sa nachadza v buducej pristavbe zrusit
(demontovat) a vstupné + vystupné potrubie prepojit novym potrubim podla jestv. kanalizacie.

Vonkajsia dazd'ova kanalizacia

Odvadza odpadové vody z novych strednych zvodov stavby a pristavby.
Odkanalizovanie v zékladoch do jestvujucej pripojky dazdovej kanalizacie

Material kanalizacie
- kanalizacia: tukova nova - rary a tvarovky PE (odolnost 90 °C)

- kanalizacia: londenz nova - rury a tvarovky PP-HT
- kanalizacia: dazd'ova nova - rury a tvarovky PVC

Skusanie kanalizacie
Po kompletnej montazi vnutornej kanalizacie sa urobi skuska tesnosti podfa STN 73 6760.

VODOVOD

V objekte je rieSeny jestvujuci rozvod vodovodu, v podlahe 1.NP, na ktory sa napoja aj nové
rozvody vody k novym zariadovacim predmetom.
Napojenie zariadovacich predmetov bude rieSené v podlahe a v stenach a prie¢kach.



Priprava teplej vody bude jestvujucim ohrievacom osadenym v miestnosti 111A + novym el.
zasobnikovym ohrievatom 150 I, ktory sa osadi vedla kotla v 113A.

Napojenie novych rozvodov vody prepojit na jestvujuci + novy ohrieva¢ TUV. Samotné dopojenie
na rozvody vody previest' podfa montazneho navodu predpisaného vyrobcom.

Na rozvod vody v objekte uvazujeme s pouzitim trojvrstvovych plasthlinikovych rar. Potrubia
budu opatrené izolaciou proti orosovaniu.

Po montazi vodovodu sa vykona tlakova skuska rozvodov vody. Po uUspesSnej skuske sa urobi
preplachnutie a dezinfekcia potrubia.

Material vodovodu

- rozvod studenej pitnej vody a TV - trojvrstvové plastohlinikové rary, alt. plastové rury

- tepelna izolacia na vodu: penové izolaéné hadice z PE (napr.TUBOLIT), spoje uzavriet podla
technologickych predpisov vyrobcu

Ulozenie vodovodu

- pripajacie potrubia: pripajacie prvky s gumenou vystelkou kotvené do stavebnych konstrukcii
(systém HILTI alebo rovnocenny)

- prestupy potrubi do zeme musia byt zaizolované v sulade s hydroizolatnym systémom stavby
a tlakom podzemnej vody.

Prechody potrubi cez poziarne deliace konstrukcie

Kazdy prestup potrubia vodovodu alebo kanalizacie do susedného poZiarneho useku sa opatri
protipoziarnym uzaverom s poziarnou odolnostou podfa projektu pozZiarnej ochrany budov
s prihliadnutim na druh pouZitého potrubia a deliacej konstrukcie. PozZiarne uzavery musia byt
certifikované a po montazi oznacené podla platnych predpisov.

Zariad'ovacie predmety.

Pouziju sa Standardné vyrobky s platnym certifikatom. Boli navrhnuté podla poziadavky investora
a budu pouzité typové podla platnych katalogov vyrobcov a dodavatelov v beznej obchodnej
kvalite. Typy jednotlivych zariadeni sa upresnia investorom.

Bezpec€nost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri vykonavani prac je nutné dodrziavat’ ustanovenia prislusnych STN, obzvlast 73 6760, 73
6660 ale aj suvisiacich ako aj bezpeCnostnych predpisov a zakona ¢.184/2002. Vetky zmeny vo
vedeni, uloZeni a druhu pouzitého materialu je nutné najprv prejednat’ so schvalujucimi organmi
a organizaciami, investorom a projektantom a len na zaklade ich suhlasov ich vykonat.




