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SCHÉMA OBJEKTU

POZNÁMKY:
- SKLON STRECHY 15°, 11°

- STREŠNÁ KRYTINA PRÍSTAVBY - OCEĽOVÝ FALCOVANÝ PLECH HR. 0,5mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANÍM

- STRECHA PRÍSTAVBY SO ZATEPLENÍM POD A MEDZI KROVKY

- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA KONTAKTNÁ UKLADANÁ NA PLNÝ ZÁKLOP, SD=0,2m , VODOTESNOSŤ W1,

 VRÁTANE DOPLNKOV PRE VODOTESNÉ PODSTREŠENIE

- PRI REALIZÁCII STRECHY JE POTREBNÉ DODRŽAŤ POKYNY PRE MONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY A JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV STRECHY

- ODKVAPOVÝ SYSTÉM POLKRUHOVÝ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VO FARBE STREŠNEJ KRYTINY

- R.Š. ŽĽABU 333mm, V SKLON 0,5%, ZVODOVÉ RÚRY DN100

- PRESTUPY POTRUBÍ VZT A ZTI V ÚROVNI STREŠNÉHO PLÁŠTA TESNIŤ PROTI ZATEČENIU ZRÁŽKOVEJ VODY

LEGENDA:
VzH - JESTVUJÚCA PLASTOVÁ VENTILAČNÁ HLAVICA VZDUCHOTECHNIKY

HL1 - NAVRHOVANÁ VENTILAČNÁ HLAVICA ZDRAVOTECHNIKY, PLASTOVÁ DN100

HL2 - VYÚSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAŽĎOVOU STRIEŠKOU RH160

HL3 - VYÚSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAŽĎOVOU STRIEŠKOU RH355
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