TABULKA MIESTNOSTI 1NP

. v PODLAHA
M. MIESTNOST Plocha (m2) < STENY STROP
ZNACKA POPIS
101 | CHODBA 21,75 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
102 | KANCELARIA - STAROSTA 52,20 PvC Omietka vapenna SDK podhl'ad
103 | KANCELARIA - SEKRETARIAT 28,45 PVC Omietka vapenna SOK podhl'ad
104 | WC PERSONAL 2,50 PVC Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
105 | WC PERSONAL 2,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
106 | KANCELARIA 23,13 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
107 | KANCELARIA 19,15 PVC Omietka vapenna SDOK podhl'ad
108 | KANCELARIA 18,73 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
109 | ZASADACKA 11,63 PVvC Omietka vapenna SDK podhl'ad
110 | CHODBA 142 P1 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
111 | VYDAINA JEDAL 34,22 P1 Keramicka dlazba protiSmykova | Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
112 | PRIRUCNY SKLAD 1,09 P1 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
113 | TECHNICKA MIESTNOST 9,17 P1 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
14 | VSTUP - CHODBA 5,35 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
115 | POSTA KANCELARIA 26,64 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
116 | POSTA KLIENTI 16,20 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
117 | WC PERSONAL 2,47 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
118 | VSTUP, SATNA 56,00 Keramicka dlazba Dreveny obklad do vysky 1150 | SDK podhl'ad
119 | VIACUCELOVA SALA 248,21 Parkety Omietka vapenna SDK podhl'ad
120 | CHODBA 61,09 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
121 | TECHNICKA MIESTNOST 7,01 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
122 | wC MUZI 1,80 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysSky 1400 | SDK podhlad
123 | PREDSIEN WC MUZI 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
124 | WC BEZBARIEROVE 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
125 | PREDSIEN - WC ZENY 3,70 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
126 | WC ZENY 116 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysSky 1400 | SDK podhlad
12% | UPRATOVACKA 3,85 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
128 | ZAKULISIE 12,24 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
129 | SATNA MUZI 1,94 P1 PvC Omietka vapenna SDK podhl'ad
130 | SPRCHA WC 4,42 Keramicka dlazba protiSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhlad
131 | SATNA ZENY 16,51 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
132 | SPRCHA WC 4,67 Keramicka dlazba protiSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhlad
133 | JAVISKO 52,97 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
33 861,99 m?

LEGENDA MATERIALOV
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D1 - DEMONTAZ VYZNACENYCH KERAMICKYCH OBKLADOV POZNAMKY:

D2 - DEMONTAZ KERAMICKYCH DLAZIEB V MIESTNOSTI 110, 111, 112

D3 - DEMONTAZ A PREKLADKA KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY, VRATANE PRIPOJOVACICH INSTALACI

D4 - DEMONTAZ VENTILATORA, ODPOJENIE 0D ELEKTROINSTALACIE

D5 - DEMONTAZ RADIATORA A PRELOZENIE, ZASLEPENIE POTRUBI V PODLAHE

D6 - DEMONTAZ OSVETLENIA A ELEKTROINSTALACIE

D7 - DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ BOJLERA

D8 - DEMONTAZ VYZNACENYCH OKIEN A DVERI, VRATANE PARAPETNYCH DOSIEK A EXTERIEROVYCH PLECHOV

D8a - VYMENA PARAPETNEJ DOSKY A VONKAJSIEHO OPLECHOVANIA

D9 - VYBURANIE VYZNACENYCH MUROVANYCH KONSTRUKCIT A STAVEBNYCH OTVOROV

D10 - VYBURANIE SKLADIEB PODLAH, PODKLADOVYCH BETONOV V ROZSAHU TRASOVANIA NOVYCH INSTALACH
ZTI, UVK, PL, ELI

D11 - DEMONTAZ INSTALACIE ZDRAVOTECHNIKY, ELEKTRO A PLYNU V ROZSAHU PROFESIi

D12 - DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV ZVODOVEHO SYSTEMU

D13 - DEMONTAZ SDK PODHLADU

D14 - DEMONTAZ SPEVNENEJ PLOCHY

D15 - DEMONTAZ A PRELOZKA PLYNOVEHO RADIATORA, DEMONTAZ SPALINOVODU

- PRED ZAHAJENIM BURACICH A DEMONTAZNYCH PRAC SA V MIESTNOSTIACH 110, 111, 112, 113, 129 DEMONTUJU VSETKY

ZARIADOVACIE PREDMETY, VYBAVENIE KUCHYNE A NABYTOK
- ODPOJIT VSETKY INSTALACIE PLYNU, VODY , ELEKTRO

- SNIMACE ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE (EPS) A PRVKY POZIARNO EVAKUACNEHO ROZHLSU (PER) BEZ ZMENY,

B - BOJLER
KP - KOTOL PLYNOVY

RP - ROZVADZAC PODRUZNY

PR - PLYNOVY RADIATOR

DREVENE KONSTRUKCIE
[///7777) MURIVO POROBETONOVE

A 1z0L4
TEPELNA IZOLACIA XPS
TEPELNA IZOLACIA PIR
=——==— HYDROIZOLACIA .
KONSTRUKCIE JESTVUJUCE

KONSTRUKCIE BURANE

MURIVO TEHLOVE NOSNE

TEPELNA IZOLACIA EPS

+0,000 = PODLAHA 1.NP

MURIVO TEHLOVE NENOSNE

TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA

SCHEMA OBJEKTU
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PROJEKTANT

Ing. Peter Bereznak

Ing. Peter Bereznak

IPV

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

MESTO:  parc.t. C KN 153%/3, 1537/4 k.i. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 594 x 420mm (6xAL)
. Obec Bel nad Cirochou, . i TUM.
INVESTOR: Osleocbogifael'l:)av 53!g9c33?u067 81 Bela nad Cirochou STUPEN: SP, RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:50
PREDMET VYKRESU: ~ .
PODORYS 1.NP - JESTVUJUCI STAV .. . D.01.01
CiSLO VYKRESU:
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SKLADBY KONSTRUKCII

, . LEGENDA MATERIALOV
P1 - PODLAHA MIESTNOSTI 1.NP V1 - SKLADBA STRESNEHO PLASTA )
- KERAM. DLAZBA = - TAZKA STRESNA KRYTINA BRAMAC 35mm [ /] ZEMINA POVODNA
— SAMONIVELIZAENA VRSTVA 10mm e
~ KONTRALATY 50/50mm 50mm ) :
A 7 A . ., 0
- BETONOVA MAZANINA VYSTUZENA 40mm - POISTNA HYDROIZOLACIA BRAMAC UNIVERZAL Tmm /] BETON PROSTY

BETON VYSTUZENY

DREVENE KONSTRUKCIE

- PODKLADOVA PE FOLIA _ PLNE DNEBNENIE 25mm

- JEPELNA IZOLACIA MINERALNA NOBASIL PP 80mm - KONSTRUKCIA KROVU - DREVENE PRIEHRADOVE VAZNIKY — 7 MURIVO POROBETONOVE
- SEPARACNA VRSTVA, GEOTEXTILIA 500g/m 2mm _ PODSTREENY PRIESTOR L RIVD TEHLOVE NOSNE
- HYDROILZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI MURIVO TEHLOVE NENOSNE
- PODKLADNY BETON 150mm T1 - SKLADBA PODHLADU TEPELNA IZOLACIA EPS
- STRKOVY PODSYP 150mm - PODSTRESNY PRIESTOR VARIABLINE [{UUIEEY TEPELNA I1ZOLACIA MINERALNA VLNA
- RASTLY TEREN - - TEPELNA IZOLACIA 2x120mm 24L0mm T TEPELNA IZOLACIA XPS . 3
- PAROZABRANA TEPELNA 1ZOLACIA PIR | KONSTRUKCIE JESTVUJOCE
S1 - SOKEL _ DREVENY ROST HYDROIZOLACIA KONSTRUKCIE BURANE
- ZAKLADO\{A KONSTRUKCIA Z PROSTEHO BETONU VARIABILNE  _ SADROKARTONOVY PODHLAD S POZIARNOU 15mm 0,000 = PODLAHA 1NP
- FLEXIBILNA LEPIACA MALTA Smm 0DOLNOSTOU 30min.
CTEPELNA ZOLACIA XPS 00mm ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT
~ FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU Fmm SP1 - SPEVNENA PLOCHA Ing. Peter Berezfiak Ing. Peter Berezfiak I PV
- PENETRACNY NATER - ZAMKOVA DLAZBA 80mm
- MOZAIKOVA OMIETKA 2mm - DLAZBOVE LOZKO L0mm
- KAMENIVO FR. 16-33mm 100mm STAVBA: . . sy Ing. Peter Berezfiak - IPV
S2 - OBVODOVA STENA - KAMENIVO FR. 36-63mm 150mm STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE Kollérova 1259/21 Snina 069 01
- VNUTORNA OMIETKA HLADKA / KERAMICKY OBKLAD 15mm - ZHOTNENY STRKOPIESOK FR. 0-63mm 150mm +421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com
- 0BVODOVE MURIVO Z TEHAL POROTHERM 380 380mm - PODKLADNY ZHUTNENY STRKOPIESOK / RASTLY TEREN VARIABILNE | MIESTO:  parc.t. C KN 1537/3, 153%/4 k.. Beld nad Cirochou | DIEL: ARCH | FORMAT: 420 x 297mm (2xAk)
- FLEXIBILNA LEPIACA MALTA Smm - : . -
_ TEPELNA IZOLACIA EPS 100mm INVESTOR: Qo B P 535795 67 81 Beld nad Cirocho STUPEN: SP.RP | DATUM: 05/2022
- FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU Fmm OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:50
- PENETRACNY NATER :
_ FASADNA OMETKA 2nm PRETET VYERESE REZ A-A - JESTVUJUCI STAV e D.01.02
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LEGENDA BURACICH A DEMONTAZNYCH PRAC:

D1 - DEMONTAZ VYZNACENYCH KERAMICKYCH OBKLADOV
D2 - DEMONTAZ KERAMICKYCH DLAZIEB V MIESTNOSTI 110, 111, 112

D4 - DEMONTAZ VENTILATORA, ODPOJENIE 0D ELEKTROINSTALACIE

D5 - DEMONTAZ RADIATORA A PRELOZENIE, ZASLEPENIE POTRUBI V PODLAHE

D6 - DEMONTAZ OSVETLENIA A ELEKTROINSTALACIE

D7 - DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ BOJLERA

D8 - DEMONTAZ VYZNACENYCH OKIEN A DVERI, VRATANE PARAPETNYCH DOSIEK A EXTERIEROVYCH PLECHOV

D8a - VYMENA PARAPETNEJ DOSKY A VONKAJSIEHO OPLECHOVANIA

D9 - VYBURANIE VYZNACENYCH MUROVANYCH KONSTRUKCIT A STAVEBNYCH OTVOROV

D10 - VYBURANIE SKLADIEB PODLAH, PODKLADOVYCH BETONOV V ROZSAHU TRASOVANIA NOVYCH INSTALACH
ZTI, UVK, PL, ELI

D11 - DEMONTAZ INSTALACIE ZDRAVOTECHNIKY, ELEKTRO A PLYNU V ROZSAHU PROFESIi

D12 - DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV ZVODOVEHO SYSTEMU

D13 - DEMONTAZ SDK PODHLADU

D14 - DEMONTAZ SPEVNENEJ PLOCHY

D15 - DEMONTAZ A PRELOZKA PLYNOVEHO RADIATORA, DEMONTAZ SPALINOVODU
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LEGENDA POVRCHOVYCH MATERIALOV:
i . . . ) . A - FASADNA MOZAIKOVA OMIETKA
D3 - DEMONTAZ A PREKLADKA KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY, VRATANE PRIPOJOVACICH INSTALACH B _ FASADNA SILIKONOVA OMIETKA £0,000 = PODLAHA 1NP
C - JESTVUJUCA TAZKA STRESNA KRYTINA 700P. PROJEKTANT PROJEKTANT

D - KLAMPIARSKE PRVKY

Ing. Peter Bereznak Ing. Peter Bereznak

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

IPV

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

MIESTO:  parc.t. C KN 1537/3, 1537/4.k.G. Bela nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 594 x 420mm (6xAL)
. Obec Bel nad Cirochou, . i TUM.
INVESTOR: 50 boditelov 53'5753?“067 81 Beld nad Cirochou STUPEN: SP. RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:100
PREDMET VYKRESU: .
POHLADY - JESTVUJUCI STAV D.01.03

CiSLO VYKRESU:
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LEGENDA SCHEMA OBJEKTU
—] KONSTRUKCIE JESTVUJUCE
KONSTRUKCIE BURANE
[ ] KONSTRUKCIE NAVRHOVANE T
KANALIZACIA SPLASKOVA I
1 — — KANALIZACIA DAZDOVA | I
X X X X RU§ENA TRASA POTRUBIA : T |
I |
n I_ [ — R — _I
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POZNAMKY:
- PRI ODHALENi ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE NA STAVENISKO PRIZVAT STATIKA A POSUDIT ZAKLADOVE POMERY £0.000 = PODLAHA NP
- PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMEROCH POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY. —
- PRI ZISTEN] HLADINY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE UROBIT HYDROGEOLOGICKY PRIESKUM A PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIA ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT
- STRKOVE LOZKO FRAKCIE 0-63mm HR. 150mm . .
p P . p . p . . P P P Ing. Peter Bereznak Ing. Peter Bereznak
- HLBKA ZAKLADOVEJ SKARY MUSI BYT V NEZAZMRZNEJ HLBKE, MIN. 900mm POD PRILAHLY UPRAVENY TEREN A MIN. 600mm POD JESTVUJUCI TEREN
- PRED ZACATIM BETONOVANIA JE NUTNE VYZNACIT MIESTA A OTVORY PRE PRESTUP ROZVODOV (ZTI, UVK, ELI) CEZ ZAKLADOVU KONSTRUKCIU
- VYSKOVU UROVEN PRIESTUPOV ZAKLADMI URCIT NA STAVBE, RESP. PRISPOSOBIT SKUTOCNEJ POLOHE JESTVUJUCICH INSTALACI STAVBA. -
_ PRED ZABETONOVANIM PODKLADOVEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE ROZVODY ZTI, UVK |, ELI STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE Ko|:2§;5:tfzrs§72rfzg:it; s
- ZEMINU A KAMENIVO HOTNIT V HRUBKE MAX. 300mm. +421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com
- PRED BETONAZOU ULOZIT DO VYKOPU ZEMNIACE VEDENIE, VEDENIE MUSI BYT OBETONOVANE - — : -
_ BETfJN ZAKLADOV?EH PASOV C 16/20 MIESTO:  parc.c. C KN 1537/3, 1537/4 k.0. Bela nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 420 x 297mm (2xAL)
- BETON VYPLNE DEBNIACICH TVARNICH C16/20, VYSTUZIT ZVISLOU A VODOROVNOU VYSTUZOU, TRIEDA OCELE B 5008 INVESTOR: gbec Beld nad Cirochou, ) , STUPEN: SP, RP | DATUM: 05/2022
. . v v -« sloboditelov 535/33, 067 81 Bela nad Cirochou
- DOSKA PODKLADOVEHO BETONU HR. 150mm, VYSTUZIT SIETAMI KARI 150/150/6/6mm ) ) OBJEKT- SO 01 . OBECNY DOM GTOVANE: - MIERKA. o0
- JESTVUJUCU KANALIZACNU SACHTU ZRUSIT, KANALIZACNE POTRUBIE UCHOVAT A PREPOJIT PVC RURAMI ZODPOVEDAJUCEJ DIMENZIE ) ~ , ,
X - TRASA DAZDOVEJ KANALIZACIE NA ZRUSENIE PREDMET VYKRESU:  PODORYS ZAKLADOV - NAVRHOVANY D.01.04
STAV ¢iSLO VYKRESU: T




POZNAMKY:

- UVEDENE SU KOORDINACNE ROZMERY OTVOROV

- ZATEPLENIE SOKLA - XPS HR. 100mm

PV - PODLAHOVY VPUST NAVRHOVANY
PZ - PODLAHOVY ZLAB NAVRHOVANY

RD2 - NAVRHOVANY REBRIKOVY RADIATOR

RP - NOVA POLOHA PLYNOVEHO RADIATORA

TABULKA MIESTNOSTI NP - NAVRHOVANY STAV
N . PODLAHA
M. MIESTNOS T Plocha (m2) . STENY STROP
ZNACKA POPIS
101 | CHODBA 21,75 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
= _ o 102 |KANCELARIA - STAROSTA 52,20 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
5 % 190 x 250 7T - ODVETRANIE NAD STRECHU g! = N S S 103 | KANCELARIA - SEKRETARIAT 28,45 PVC ' O‘miefka vépennﬁ SDK podhl:ad
‘ : o . 104 | WC PERSONAL 2,50 PVvC Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
% A T T % 1l 105 | WC PERSONAL 2,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
777777777 J { KO[2 5000 gpo [ T o = = 106 | KANCELARIA 23,73 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4‘ 7 i i B a (58] RD2 107 |KANCELARIA 19,15 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
01z 500) || - [178] i il o 108 | KANCELARIA 1873 PVC Omiefka vapenna SOK podhlad
8 s i < 110A [T60] 109 | ZASADACKA 71,63 PVC Omietka vapenn3 SOK podhlad
- 116180 o < - ‘ bV P ! ks 3 = 110A |UMYVANIE PREPRAVNYCH NADOB 7,42 P2 | Keramicks dlazba protidmykova | <o amicky °bkl;‘é1p° celej vyske: | sp podhrad
3 Ly || v S ~ _ e =) - i j
7{ > \F/ . %Kg | boo ] /é 1A | KUCHYRA 40,32 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | o 2meKY 0PKIad po-cele viSke: | spy poghag
4 15 2 290 ) 4 100 150 3 450 K ke,
1 { = hL f \ N 1118 | SKLAD DKP 0,85 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | =" 2MeKY 0PKIad po cele] viSke: | spy poghtag
‘ K0(2 500) ‘ : rﬁh K0(2 500) 8;7 i M3A | SUCHY SKLAD 893 P Keramicka dlazba protiSmykova; | Keramicky obklad po celej vyske; SDK podhl'ad
; b | ' +Vyspravenie podlahy K02 podhta
5 2 . s . ) Omiefk ; Soklik; .
s° [15A] [13] oF = 113B | ZADVERIE 8,88 P2 |Keramickd dlazba protigmykova m'fjm;vgfsf:y“aﬁét; I SDK podhlad
» s 113C | HRUBA PRIPRAVA 170 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | =" 2MeKY 0PKIad po cele] VISke: | spy poghtag
E e - : 14 |[VSTUP - CHODBA 5,35 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
-| MA 8 15 | POSTA KANCELARIA 76,64 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
130 S/ V51200 S E0O 16 |POSTA KLIENTI 16,20 Keramicka dlazba Omiefka vapenn3 SDK podhlad
S — S - 117 | WC PERSONAL 2,47 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
I [TeA] < 2 @ﬂ 118 | VSTUP, SATNA 56,00 Keramicka dlazba Dreveny obklad do vysky 1150 | SDK podhl'ad
| e S = 19 | VIACUCELOVA SALA 748,27 Parkefy Omiefka vapenna SDK podhlad
o \?é % ] | % o gl/x : s 120 | CHODBA 61,09 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
1625 100 1 é’” > _ i 2720 e 0 1700 2 727 | TECHNICKA MESTNOST 7,01 Keramicks dlazba Keramicky obklad do vj&ky 1400 | SDK podhlad
3 %OE?E x [ 'EE’,S ! %@ ] 113A 122 | WC MUz 1.80 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
‘ i'i"\ ‘ 1 2] - ! = - [T6A] [T7A] 123 | PREDSIEN WC MUZI 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
RP‘%/' }’/é " 1xPNN3 Sl : %@ S :i 124 | WC BEZBARIEROVE 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
150 700 :5 x | % 125 |PREDSIEN - WC ZENY 3,70 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
—+ 20720 + = i NE 126 |WC ZENY 116 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
1715 100 y145 2 550 Jorgi | EN © 127 |UPRATOVACKA 3,85 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
1290 & § ! * 128 | ZAKULISIE 172,24 PVC Omiefka vapenna SOK podhlad
5C | S B2 - 2 2 2
EPS o 9a s 1xPNN1 X <y < . = - z Om|efk§ vapen’na;’Sokllk; .
OKRAJ SCHQDm; : ) Fjﬂ ey T 129A | SATNA PERSONAL 10,16 P2 Keramicka dlazba protiSmykova Umjvatelng nater SDK podhl'ad
DOMUROVAT-DT25 - ! (P 5 - . —
o~ : . S /C:P 1:394\ L \0i3)/ S Al 1298 | PREDSIEN 0,64 P2 | Keramickd dlazba protidmykova Om'%frr;vgfsf:ynadéfgfl'k' SDK podhlad
89 @r\ % 22150 f 1050 ¥ = 3 375 \// :150”L f 930, ¥ F 425 TN s Omietka vapenna; Soklik;
H = - [16B] PNN2 K0(2 500) ‘ ! ‘L = , o 129C | SATNA MUZ| 3,52 PVC Ungvatelng nater SDK podhl'ad
778;(;7& T N /7/42 1 T = \ o o ol 130 | SPRCHA WC 4,42 Keramicka dlazba protiSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhlad
s g g g — N %%% ; — Ul : ’ — S-S5 oS- : R :
AN, — - foJ JWJWWT = — % , : — - =] ] — 131 | SATNA ZENY 16,51 ] I?VC ] ] O’mlefka vapenna . SDOK podhl'ad
3 37 gt i 1 T SK | S Pl 132 | SPRCHA WC 4,67 Keramicka dlazba protisSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhl'ad
T ; I > % PL10 o\: o % ? S 133 | JAVISKO 52,97 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
5. ) SE 3 113C > 7
1B A o SB [ b | 3xi1120 = e 37 874,57 m
IR g'//l F T g e L) g . %% g K01 - KERAMICKY OBKLAD PRIESTOROV S VYSOKOU VLHKOSTOU VYPIS NENOSNYCH PREKLADOV
> 1 — =4 i = =T = ~ . l:: 3 -
g 5379 Iy HJ@_\“ et 21 l = P% s . .
e - W‘ Threms ALY, ] Zg)es HuE - KERAMICKY OBKLAD+ SAKROVACIA HMOTA 8mm Velkosf | Di3ka
D 2 670 B 50 1645 qml;f‘zﬂ ; TC Lo o s 2 - LEPIACA HMOTA S CEMENTOVYM SPOJIVOM mm POPIS D K | otvory | prekladu
i % R I /ﬁ/jﬁ// A . . V. /e _ /a4 ‘ ‘ // 7 - HYDROZIOLACNY STIERKA NA BAZE CEMENTU PREKLAD NENOSNY | PNN1 L 950 1250
PT=-0.100] || =7 CROH | Bt ol T TT T T T | B | PRt oouoncy | OIS 0L V DVOCH VRSTVACH, 2x1mm Zmm PREKLAD NENOSNY | PNNZ | 2 7050 1500
s A é = A B @ - PENETRACIA ) ) 5 PREKLAD NENOSNY | PNN3 | 1 700 1000
ligpx &\ N ERYBRQpE LA I - VNUTORNA / OBVODOVA NOSNA STENA / PRIECKA 2
02 P VK] 2] P YK AR 01V PYK)
A B P ANAN ANV NG AN A .
! il K02 - KERAMICKY OBKLAD
! [ Cperl i - KERAMICKY OBKLAD+ SAKROVACIA HMOTA gmm
m: <= - LEPIACA HMOTA S CEMENTOVYM SPOJIVOM Fmm
650 900 1390 1050 . 700 900 900 1125 600 1015 - A
1 2100 1250 (8507 1250 (8507 7 #2750 (8501 7 PENETRACIA . ) .
150, 4 4250 91330 250, 4 150 - VNUTORNA / OBVODOVA NOSNA STENA / PRIECKA
By 2840 10, LEGENDA MATERIALOV SCHEMA OBJEKTU
| 10 130 |
1 1 [/ ZEMINA POVODNA
ZEMINA NASYPANA
- PODKLADNY BETON C 16/20, HR. 150mm, VYSTUZIT SIETAMI KARI 150/150/6/6mm, PREPOJIT S JESTVUJUCIMI MONOLITICKYMI DOSKAMI ;g?gﬁg@ff AT
- HYDROIZOLACIA PROTI VZLINAJUCEJ VLHKOSTI - ASFALTOVE PASY, PREPOJIT S JESTVUJUCIMI S PRESAHOM 200mm, IZOLOVAT SOKEL DO VYSKY 450mm NAD PRILAHLY TEREN BETON VYSTUZENY ——
- NAVRHOVANE NOSNE MURIVO A DOMUROVKY NOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ BRUBKY 300mm A 250mm, NA TENKOVRTVOVU LEPIACU MALTU TR. M5 —— DREVENE KONSTRUKCE —
- NAVRHOVANE NENOSNE DELIACE PRIECKY A DOMUROVKY NENOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ HRUBKY 200mm, 150mm NA TENKOVRTVOVU LEPIACU MALTU TR. M5 OZN. | ZARIADENIE ——7 MURIVO POROBETONOVE B —
- NADDVERNE A NADOKENNE PREKLADY TYPOVE PODLA VYROBCU MUROVACIEHO MATERIALU 1 ELEKTRICKY KONVETOMAT MURIVO TEHLOVE NOSNE -
- FASADNE OKNA A DVERE ZASKLENE IZOLACNYM SKLOM, Uy= 0,8 W/(m2K) ” MURIVO TEHLOVE NENOSNE ol )
) S v . Cows , , . 2 NEREZOVA PODSTAVA POD KONVEKTOMAT e
- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT Ak TEPELNA IZOLACIA EPS
3 DIGESTOR NAD KONVEKTOMAT, UMYVACKU TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA [t el e
- VYROBNE ROZMERY OKIEN A DVERI STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA L PLYNOVE VARIDLO TEPELNA IZOLACIA XPS I I 1]
DO PRIPOJOVACEJ SKARY, MINIMALIZACIE SKAROVEJ PRIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE : ELEKTRICKA FRITEZA - 1x 18 1 T A FIR T |
- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi S OBVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134 A : ] KONSTRUKCIE JESTVUJOCE o _ 1
- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM FASADY PRISTAVBY - EPS HR. 100mm 6 ELEKTRICKA PANVICA - 80 L. KONSTRUKCIE BURANE
- ZATEPLENIE OSTENI A NADPRAZI OKIEN A DVERI - EPS HR. 30mm 7 ELEKTRICKY KOTOL - 100 L /150 L [ ] KONSTRUKCIE NAVRHOVANE
8 NEREZOVY STOL S 2x POLICOU £0,000 = PODLAHA 1NP
- ZATEPLENIE PODLAHY - EPS S150, HR. 80mm, Ap=0,031 W.m™' K- . X . .
- KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA, UHOL SKLZU 19 - 27°, Rl 9 NEREZOVA PODSTOLOVA CHLADNICKA - 120 L. Z0DP. PROJEKTANT PROJEKTANT
- PODHLADY - SADROKARTONOVE DOSKY PROTIPOZIARNE IMPREGNOV,ANE, POiIARvNA ODOLNOSVT 30min. ) o ) 10 TELESKOPICKA UMYVACKA RIADU - VELKOST KOSA 500x500mm Ing, Peter Bereziak Ing. Peter Bereziak
- NOSNU KONSTRKUCIU PODHLADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBURANEJ PRIECKY PREPOJIT CD PROFILMI, ZAVESENIE PREVIEST K STRESNYM VAZNiKOM » NEREZOVA CHLADNICKA 600 |
- PRED ZACATIM BETONOVANIA MONOLITICKYCH KONSTRUKCIi, VYNECHAT OTVORY PRE PRECHODY POTRUBI A INSTALACIi CEZ KONSTRUKCIE A . :
- ZABRADLIE OKRAJA SCHODISKA OCELOVE, VYSKA MADLA 1000mm 12| NEREZOVA MRAZNICKA 600 L. . 5
— STAVBA: PR . Ing. Peter Bereznak - I[PV
13 | REZON S OHREVNOU POLICOU STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE Kollirova 1259/21 Snina 069 01
/ A +421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com
y . . 14 | OHREVNY STOL 3x GN 1/1
KLi - NOVA POLOHA VNUTORNEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY hdhalds EeTo KN 3173 1537/ K 6. Bels mad Crort e e e
KLe - NOVA POLOHA VONKAJSEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY 15 | NEREZOVY STOL S 2x POLICOU P e Aot BETa nad Hrothod ‘ ‘ 594 x 420mm (6xAL)
RDT - NOVA POLOHA DEMONTOVANEHO RADIATORA Z MIESTNOSTI 113 16 | NEREZOVY STOL S DREZOM A POLICOU INVESTOR: JbeC Bel 29 5595367 81 Bels nad Cirochou STUPEN: SP,RP | DATUM: 05/2022
) y TRUY . 17 NEREZOVY REGAL 5x PLNA POLICA OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:50
EO - ZAVESNY ELEKTRICKY ZASOBN. OHRIEVAC VODY, 150L —— X .
18 NEREZOVY STOL BEZ POLICE PREDMET VYKRESU: A v
PODORYS 1NP - NAVRHOVANY STAV <0 VKRESL D.01.05

¢- PRASKOVY HASIACI PRISTROJ ABC 6kg
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POZNAMKY:

ZATEPLENIE PODHLADU - MINERALNA VLNA VO VRSTVACH 2x 120mm, KLADENA POD A MEDZI KROKVY/VAZNIKY,
CELKOVA HRUBKA TEPELNEJ IZOLACIE 240mm, Ap=0,033 W.m™'K-"

PAROZABRANA S REFLEXNOU HLINIKOVOU VRSTVOU, Sd=180m

PODHLADY - SADROKARTONOVE DOSKY PROTIPOZIARNE IMPREGNOVANE, POZIARNA ODOLNOST 30 min.

NOSNU KONSTRKUCIU PODHLADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBURANEJ PRIECKY PREPOJIT CD PROFILMI, ZAVESENIE
STRESNYM VAZNiKOM

VZT POTRUBIE DN355 S PROTIPOZIARNYM SYSTEMOM PASIVNEJ OCHRANY EI30

n
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. } A - _
— ERQORXRRKRKIXE f % % KRR

+0,000 = PODLAHA 1.NP

LEGENDA:

1
=
X
X
O
&
®

S.H. +2,500
3,6m?

PODHLAD T1 - PROTIPOZIARNE IMPREGNOVANE
DOSKY HR. 15mm, POZIARNA ODOLNOST 30min

JESTVUJOUCI HLASIC EPS - BEZ ZMENY
NAVRHOVANE OSVETLENIE

NAVRHOVANE OSVETLENIE NUDZOVE

DIGESTOR

PRIESTUP PODHLADOM

STROPNY VENTILATOR
SPODNA HRANA PODHLADU NA KOTE,
PLOCHA PODHUADU

LEGENDA MATERIALOV

[/ ZEMINA POVODNA

ZEMINA NASYPANA

[ . ] STRKOVY ZASYp

BETON PROSTY

BETON VYSTUZENY

DREVENE KONSTRUKCIE

1//77777) MURIVO POROBETONOVE

BE2 MURIVO TEHLOVE NOSNE
MURIVO TEHLOVE NENOSNE

TEPELNA IZOLACIA EPS

TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA

TEPELNA 1ZOLACIA XPS

TEPELNA IZOLACIA PIR
HYDROIZOLACIA

SCHEMA OBJEKTU

VWYV

AAAAAAAAAAARAAAAN
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T

ZODP. PROJEKTANT

PROJEKTANT

Ing. Peter Bereznak

Ing. Peter Bereznak

IPV

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

MIESTO:  parc.t. C KN 1537/3, 153%/4.k.G. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 420 x 297mm (2xAL)
. Obec Bel nad Cirochou, . A TUM:
INVESTOR: 5 oboditerov 53'27%3?U067 81 Beld nad Cirochou STUPEN: SP. RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 150
PREDMET VYKRESU._ a -
PODORYS PODHLADU - NAVRHOVANY STAV Lo VKRESy D.01.06




- — N — Y 7/ VYPIS PRVKOV KROVU - HRANENE REZIVO (PRESNE ROZMERY BEZ REZERVY NA PiLU)
‘,7 ,,,,,,, N I ) I B B B [ N I _]
- PROFIL DLZKA OBJEM
©\ POPIS ID Ks PRVKU / | PRVKOV /
VZT SPIRO DN140 POMURNICA 01 1 150 150 1440 0,03
| VEDENE NAD SIRECHU '
POMURNICA 02 1 150 100 7490 0,02
POMURNICA 03 2 150 100 8 190 0,25
L 19 310 mm 0,30 m’
KROKVA 04 3 100 140 2 161 0,09
KROKVA 05 1 100 140 2 L2 0,37
14 33 116 mm 0,46 m
18 52 426 mm 0,76 m*
I I I I I I I I I LATOVANIE
; PROFIL OBJEM PRVKOV
NAZOV - -
STIRKA | VYSKA / SPOLU
KONTRALATY 50 80 0,13
VZT| SPIRO DN160 PLNY ZAKLOP 150 25 1,25
VEQENE NAD STREQHU 138 m®
VZT SPIRO DN355
VEDENE NAD STRECHU
EXISTUJOCE VAZNIKY EXISTUJOCE VAZNIKY
%% % e e SCHEMA OBJEKTU
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- 150 19901 100, , I 8 090 +0,000 = PODLAHA 1NP
POZNAMKY+™ @l K < )
- - ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT

SKLON STRECHY 15°, 11°
STRESNA KRYTINA PRISTAVBY - OCELOVY FALCOVANY PLECH HR. 0,5mm S POVRCHOVOU UPRAVOU POPLASTOVANIM
STRECHA PRISTAVBY SO ZATEPLENIM POD A MEDZI KROVKY
POISTNA HYDROIZOLACIA KONTAKTNA UKLADANA NA PLNY ZAKLOP, SD=0,2m , VODOTESNOST W1,
VRATANE DOPLNKOV PRE VODOTESNE PODSTRESENIE
VYKAZ REZIVA JE PRESNY BEZ REZERVY NA PiLU, PRETO JE POTREBNE PRI OBJEDNAVANI K DLZKE PRIRATAT 400mm
POD DREVENU KONSTRUKCIU KROVU UKLADANU NA MURIVO, VENCE ULOZIT LEPENKU IPA 400 H NA SUCHO
POMURNICE A STLPY UCHYTAVAT POMOCOU OCELOVYCH SPOJOVACICH PRVKOV, KOTVENIE POMURNIC 41,25m
PRIZNANE CASTI KROVU PRED OSADENIM OHOBLOVAT, SPOJE DREVENYCH KONSTRUKCII VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI
PRI REALIZACII STRECHY JE POTREBNE DODRZAT POKYNY PRE MONTAZ STRESNEJ KRYTINY A JEDNOTLIVYCH VRSTIEV STRECHY
ODKVAPOVY SYSTEM POLKRUHOVY Z POPLASTOVANEHO PLECHU VO FARBE STRESNEJ KRYTINY
R.S. ZLABU 333mm, V SKLON 0,5%, ZVODOVE RURY DN100
VZT POTRUBIE DN355 S PROTIPOZIARNYM SYSTEMOM PASIVNEJ OCHRANY EI30
PRESTUPY POTRUBI VZT A ZTI V UROVNI STRESNEHO PLASTA TESNIT PROTI ZATECENIU ZRAZKOVEJ VODY

Ing. Peter Bereznak

Ing. Peter Bereznak

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

IPV

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

CiSLO VYKRESU:

MIESTO:  parc.t. C KN 1537/3, 153%/4.k.G. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 420 x 297mm (2xAL)
. Obec Bel nad Cirochou, . A TUM:
INVESTOR: 5 oboditerov 53'27%3?U067 81 Beld nad Cirochou STUPEN: SP. RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 150
PREDMET VYKRESU: A .
PODORYS KROVU - NAVRHOVANY STAV D.01.07




LEGENDA:

VzH - JESTVUJUCA PLASTOVA VENTILACNA HLAVICA VZDUCHOTECHNIKY

HL1 - NAVRHOVANA VENTILACNA HLAVICA ZDRAVOTECHNIKY, PLASTOVA DN100
HL2 - VYUSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAZDOVOU STRIESKOU RH160

HL3 - VYUSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAZDOVOU STRIESKOU RH355

SCHEMA OBJEKTU
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Ing. Peter Bereznak
POZNAMKY:

- SKLON STRECHY 15°, 11°

- STRESNA KRYTINA PRISTAVBY - OCELOVY FALCOVANY PLECH HR. 0,5mm S POVRCHOVOU UPRAVOU POPLASTOVANIM

- STRECHA PRISTAVBY SO ZATEPLENIM POD A MEDZI KROVKY

- POISTNA HYDROIZOLACIA KONTAKTNA UKLADANA NA PLNY ZAKLOP, SD=0,2m ,

VRATANE DOPLNKOV PRE VODOTESNE PODSTRESENIE

VODOTESNOST W1,

- PRI REALIZACII STRECHY JE POTREBNE DODRZAT POKYNY PRE MONTAZ STRESNEJ KRYTINY A JEDNOTLIVYCH VRSTIEV STRECHY
- ODKVAPOVY SYSTEM POLKRUHOVY Z POPLASTOVANEHO PLECHU VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

- RS. ZLABU 333mm, V SKLON 0,5%, ZVODOVE RURY DN100

- PRESTUPY POTRUBI VZT A ZTI V UROVNI STRESNEHO PLASTA TESNIT PROTI ZATECENIU ZRAZKOVEJ VODY

IPV

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

MIESTO:  parc.t. C KN 1537/3, 153%/4.k.G. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 420 x 297mm (2xAL)
. Obec Bel nad Cirochou, . A TUM:
INVESTOR: 5 oboditerov 53'27%3?U067 81 Beld nad Cirochou STUPEN: SP. RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 150
PREDMET VYKRESU: _ a .
PODORYS STRECHY - NAVRHOVANY STAV D.01.08

CiSLO VYKRESU:
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REZ C-C - NAVRHOVANY STAV

SKLADBY KONSTRUKCII

P2 - PODLAHA MIESTNOSTI PRISTAVBY 1NP A VYSPRAVOK

- KERAM. DLAZBA PROTISMYKOVA

VYSOKO FLEXIBILNA LEPIACA MALTA
SAMONIVELIZACNA VRSTVA

BETONOVA MAZANINA VYSTUZENA
PODKLADOVA PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS S150

SEPARACNA VRSTVA, GEOTEXTILIA 300g/m?
HYDROILZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
ASFALTOVY PENETRACNY NATER
PODKLADNY BETON

STRKOVY PODSYP

RASTLY TEREN

SKLADBA STRESNEHO PLASTA

TAZKA STRESNA KRYTINA BRAMAC
LATOVANIE 50/35mm

KONTRALATY 50/50mm

POISTNA HYDROIZOLACIA BRAMAC UNIVERZAL
PLNE DNEBNENIE

- KONSTRUKCIA KROVU - DREVENE PRIEHRADOVE VAZNIKY

PODSTRESNY PRIESTOR

V2 - SKLADBA STRESNEHO PLASTA PRISTAVBY
- FALCOVANA OCELOVA STRESNA KRYTINA

- PODSTRESNA VYSOKODIFUZNA DRENAZNA MEMBRANA

Sd=0,2

- DEBNENIE
- KONTRALATY 50/80mm
- KONTAKTNA POISTNA HYDROIZOLACIA,

VYSOKODIFUZNA MEMBRANA, Sd=0,02m, W1

- PLNE DNEBNENIE
- KONSTRUKCIA KROVU - DREVENE KROKVY
- PODSTRESNY PRIESTOR / PODHLAD

S1 - SOKEL
8mm - ZAKLADOVA KONSTRUKCIA Z PROSTEHO BETONU
2mm - FLEXIBILNA LEPIACA MALTA Smm
2mm - TEPELNA IZOLACIA XPS 100mm
55mm - FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU mm
- PENETRACNY NATER
80mm - MOZAIKO\{A/OMI/ETKA 2mm
Imm - PENETRACNY NATER ) -
L — INTERIEROVA VAPENNA OMIETKA HLADENA, MALBA 10mm
150mm  ST* - SOKEL PR]STAva )
50mm - ZAKLADOVA KONSTRUKCIA Z PROSTEHO BETONU/MURIVO 250mm
) - HYDROIZOLACIA PROTI VZLINAJUCEJ VHLKOSTI Lmm
- NIZKOEXPANZNA PU LEPIACA PU PENA Smm
- TEPELNA IZOLACIA XPS 100mm
35mm - FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU 7mm
35mm - PENETRACNY NATER
50mm - MOZAIKOVA OMIETKA 2mm
imm )
25mm  S2 - OBVODOVA STENA
- VNUTORNA OMIETKA HLADKA / KERAMICKY OBKLAD K01/K02 15mm
- OBVODOVE MURIVO Z TEHAL POROTHERM 380 380mm
- FLEXIBILNA LEPIACA MALTA Smm
- TEPELNA I1ZOLACIA EPS 100mm
0.5mm - FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU mm
- PENETRACNY NATER
8mm - FASADNAV OMIETKA 2mm
25mm - PENETRACNY NATER ) -
80mm - VAPENNA OMIETKA HLADENA , MALBA 10mm
tmm S2%- OBYODOV{:\ STENA PRTSTA\{BY )
25mm - VNUTORNA OMIETKA HLADKA / KERAMICKY OBKLAD KO1/K02 15mm
140mm - 0BVODOVE MURIVO POROBETONOVE 250mm
VARIABILNE - FLEXIBILNA LEPIACA MALTA Smm
- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA 100mm
- FLEXIBILNA LEPIACA MALTA S VYSTUZNOU SIETOU 7mm
- PENETRACNY NATER
- FASADNA OMIETKA 2mm

T1 - SKLADBA PODHLADU LEGENDA MATERIALOV
- PODSTRESNY PRIESTOR VARIABLINE — 1 261 PovoDN
:;iF;ELZNAAB;iONL:CIA 2x120mm 24L0mm JEVINA NASYPANA

) L . [ . ] STRKOVY ZAsyp
- ZAVESENY DVOJUROVNOVY (D ROST BETON PROSTY
- SADROKARTONOVY PODHLAD S POZIARNOU 15mm 7777/ BETON VYSTUZENY
ODOLNOSTOU 30min. ——— DREVENE KONSTRUKCIE
) 7777} MURIVO POROBETONOVE

T2 - SKLADBA PODHLADU PRISTAVBY i J MURIVO TEHLOVE NOSNE
- KONSTRUKCIA KROVU - KROKVY MURIVO TEHLOVE NENOSNE
- TEPELNA I1ZOLACIA 2x120mm 240mm TEPELNA IZOLACIA EPS
_ PAROZABRANA. Sd=180m TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA
- ZAVESENY DVOJGROVNOVY (D ROST g Iiiitm :;gtﬁﬁ:ﬁ ;F;S
- SADROKARTONOVY PODHLAD S POZIARNOU 15mm HYDROIZOLACIA

ODULNP§TUU 30min. [___] KONSTRUKCIE JESTVUJOCE

SDK1 - OPLASTENIE KONSTRUKCIE BURANE
- KERAMICKY OBKLAD 8mm [ ] KONSTRUKCIE NAVRHOVANE
- LEPACIA FLEXIBILNA MALTA 7mm
- PENETRACNY NATER -

- SADROKARTONOVE DOSKY 15mm
- NOSNA PODKONSTRUKCIA 35mm
- INSTALACNY PRIESTOR VARIABILNE
- NOSNE MURIVO VARIABILNE
+0,000 = PODLAHA 1NP
ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT

Ing. Peter Bereznak

Ing. Peter Bereznak

IPV

STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Ing. Peter Bereznak - IPV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01

+421 907 1899 44 p.bereznak@gmail.com

MIESTO:  parc. C KN 1537/3, 153%/4 k.0. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 420 x 420mm lexAb]
INVESTOR: ggleocb(?gilféel'r:)avd5C3ig3c3g(,)u(56? 81 Bela nad Cirochou STUPEN: SP. RP DATUM: 05/2022
OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 150
PREOHET ViKGest REZY - NAVRHOVANY STAV

- CISLO VYKRESU: D.01.09
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LEGENDA POVRCHOVYCH MATERIALOV:

A - FASADNA MOZAIKOVA OMIETKA

B - FASADNA SILIKONOVA OMIETKA

C - JESTVUJUCA TAZKA STRESNA KRYTINA

D - KLAMPIARSKE PRVKY

E - FALCOVANA STRESNA KRYTINA

F - SPALINOVOD PRELOZENEHO PLYNOVEHO RADIATORA
G - KLIMATIZACNA JEDNOTKA
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Z0DP. PROJEKTANT PROJEKTANT
Ing. Peter Bereznak Ing. Peter Bereznak
% STAVBA:

STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE

IPV

Ing. Peter Bereznak - I[PV
Kollarova 1259/21 Snina 069 01
+421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com

MESTO:  parc.t. C KN 153%/3, 1537/4 k.i. Beld nad Cirochou DIEL: ARCH FORMAT: 594 x 420mm (6xAL)
. Obec Beld nad Cirochou, N. A .

INVESTOR: Osloboditel'ov 535/33, 067 81 Bela nad Cirochou STUPEN: SP, RP DATUM: 05/2022

OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:100

PREDMET VYKRESU:

POHLADY - NAVRHOVANY STAV

D.01.10

CiSLO VYKRESU:




VYPIS OKIEN

ROZMERY P K
. , . DRUH MATERIAL ; OKENNA . .
ID | POCET POHLAD N y OTVARANE | o ouia OKNA FARBA RAMU | = VNOTORNY DLZKA HLBKA VONKAJST DLZKA RE
VYSKA STRKA oaraper | VNOTORNEHO | i 1 paper | VONKAJSIEHO |
PARAPETU PARAPETU
D8a
1 0 600 1715 Jestvujice Jestvujice Jestvujice Jestvujlca - komorkovF 1715 220 pozmkovany; 1715 250
1715 Farba biela Farba biela
1 15 mm 115 mm
01
1 g 1250 600 Ofotné; lzolatné | plastové okno Biela Biela ool 600 220 oo, 600 250
T Sklopne dvojsklo Farba bleB/a IJFarba blelé)ll‘
600 mm 600 mm
02
3 s 1250 900 Ofotné; lzolatné | piactové okno Biela Biela estors. 900 220 o 900 250
o Sklopne dvojsklo Farba blera IJFarba blelg'
, 900
2 100 mm 2 700 mm
5015 mm 5015 mm
- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT
- UVEDENE SU SKLADOBNE ROZMERY, RESP. ROZMER STAVEBNEHO OTVORU . . . .
- VYROBNE ROZMERY STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA
DO PRIPOJOVACEJ SKARY MINIMALIZACIE SKAROVEJ ,PRIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE
- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT S OBVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134
PREDMET VYKRESU: VYPIS OKIEN FORMAT: 297 x 210mm (2xA4) Cisto vykrest: — 0.01.11




VYPIS DVERI

ROZMER KRIDLA

HROBKA Typ MATERIAL | OTVARANIE
D | POCET POHLAD UMIESTNENIE . .. STENY ORIENTACIA 7 ARUBNE ZASKLENIE | DVERNEHO | DVERNEHO KOVANIE
VYSKA | SIRKA KRIDLA | KRIDLA
Del
o Stitové;
4 =4 . P P p Otocné Bezpetnostné;
1 . ~ Exteriér 2 025 900 400 L Ramova | Celosklenené | Plastové (klasické) Cylindricky
E zamok
1050
T,
1
Di1
I P v . Stitové;
1 = Interier | 1970 | 600 100 L Ocelov | TIMé(bez | 5 e Ofocne Cylindricky
~ zasklenia) (klasické) 273mok
100
oy
1
Di2
9 , . Stitové;
~ 1
1 2 Interiér 1970 | 800 100 L Ocelovs | FInélbez | p e Ofotné Cylindricky
o~ zasklenia) (klasické) Samok
950
50y
1
Di3
\\ N , . . Stitové,
1 A Interiér 1970 800 100 P Ocelova Plné (b‘r’z Drevené O’ro'tne’ Cylindricky
e zasklenia) (klasické) 2 amok
950 ,
B0y
ENEA , . Stitové;
N~ .
1 e Interier | 1970 | 800 150 P Ocelovs | Fmé(bez | pn oo Ofocne Cylindricky
i zasklenia) (klasické) 273mok
950 ,
L 950
N , v Stitové;
~ i
1 S Interiér | 1970 | 800 | 400 p Ocelovs | TMé(bez | p o one | OFOEM@ 1 lindricky
o~ zasklenia) (klasické) 24mok
950 ,
5y
3

- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCI JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT
- UVEDENE SU SKLADOBNE ROZMERY, RESP. ROZMER STAVEBNEHO OTVORU
- VYROBNE ROZMERY STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA

DO PRIPOJOVACEJ SKARY, MINIMALIZACIE SKAROVEJ PRIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE
- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT S 0BVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134

PREDMET VYKRESU:

VYPIS DVERI

FORMAT:

210 x 297mm (1xAL)

CiSLO VYKRESU:

D.01.12




VYPIS DVERI

ROZMER KRIDLA

HROBKA Typ MATERIAL | OTVARANIE
D |POCET POHLAD UMIESTNENIE . .. STENY ORIENTACIA 7 ARUBNE ZASKLENIE | DVERNEHO | DVERNEHO KOVANIE
VYSKA | SIRKA KRIDLA | KRIDLA
Dik
S Otoiné §Hfové;
1 < - Interiér 2 025 900 400 L Ramova | Celosklenené | Plastové S Cylindricky
< ~ (klasické) p
E zamok
1050
L
1
Di5
%
\gmg
1 2 Interiér | 2500 | 1610 15 é%f AIVPIERS | ping (bez Laminatové | Posuvné Madlo
e |y ghi o . zasklenia)
2=z Listovanie
ON>
>NS5
[mm] (V2]
. 1610 g
1
8

- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCI JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT
- UVEDENE SU SKLADOBNE ROZMERY, RESP. ROZMER STAVEBNEHO OTVORU ) . )
- VYROBNE ROZMERY STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA

- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi S 0BVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134

DO PRIPQJOVACEJ SKARY MINIMALIZACIE SKAROVEJ PRVIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE

PREDMET VYKRESU:

VYPIS DVERI

FORMAT:

210 x 297mm (1xAL)

CiSLO VYKRESU:

D.01.13




0ZNACENIE

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVO

POZNAMKA

K1

&

- PODOKDKVAPOVY ZLAB POLKRUHOVY
S PRISLUSENSTVOM, R.S. ZLABU 333mm

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH VO FARBE
STRESNEJ KRYTINY

- ZLABOVE HAKY

- ZLABOVE KONCOVKY

10,5bm

1hks
Sks

K2

ﬂ

- STRESNY ZVOD KRUHOVY DN100
S PRISLUSENSTVOM

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH VO FARBE
STRESNEJ KRYTINY

9,4bm

K3

A

- ZLABOVY KOTLIK
- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH VO FARBE
STRESNEJ KRYTINY

3ks

Ki

- KOLENO S, DN100
- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH VO FARBE
STRESNEJ KRYTINY

3ks

K5

- KOLENO , DN100
- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH VO FARBE
STRESNEJ KRYTINY

ks

Ké

450

40 |

15

15

| 40

- OPLECHOVANIE ATIKY , R.S. 560mm
- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

3,70 bm

K?

20

—= =

15

- OPLECHOVANIE OKAPU , R.S. 320mm
- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

10,50 bm

K8

2

N
&

- OPLECHOVANIE NAPOJENIA KOLMO NA STENU

- RS. 490mm

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

1,70 bm

K9

220
20
120
80
20
20
250 \&
80

- OPLECHOVANIE NAPOJENIA SUBEZNE SO

STENOU

- RS. 550mm

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

6,40 bm

K10

120
420
80

- OPLECHOVANIE STITOVEJ HRANY

- RS. 700mm

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

2,60 bm

K11

20

150 200
80

- OPLECHOVANIE UKONCENIA BETONOVEJ
KRYTINY

- RS. 450mm

- OCELOVY POPLASTOVANY PLECH HR 0,50mm
VO FARBE STRESNEJ KRYTINY

8,10 bm

- PRED REALIZACIOU KLAMPIARSKYCH PRVKOV A OPLECHOVANi JE POTREBNE JEDNOTLIVE KONSTRUKCIE KROVU NA
STAVBE PRESNE ZAMERAT, REALIZOAT V SULADE S STN 73 3610 - KLAMPIARSKE PRACE STAVEBNE

PREOMET VYKREsU: VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKQOV

FORMAT:

210 x 297mm (1xAL)

CiSLO VYKRESU:

D.01.14




0ZNACENIE

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVO POZNAMKA

1

410

1125

50,

825

y 150

190

10

1000

- OCELOVE ZABRADLIE TYCOVE

- VYSKA 1000mm OD CESTEJ PODLAHY

- KOTVIT MECHANICKY Z HORA
DO HRUBEJ PODLARY,

- KOTEVNY PLECH HR. 10mm, 150x150mm

- STLPIKY, HORNA A DOLNA TYC RURY
KRUHOVE R50mm, TYCOVA VYPLN R10mm

- 1x NATER ZAKLADNY, 1x VRCHNY NATER

ks

72

- OCELOVE MADLO TYCOVE

- VYSKA 1000mm 0D CESTEJ PODLAHY

- KOTVIT MECHANICKY Z BOKU DO STIEN,
- SYSTEMOVE KOTVENIE

- TYC RUORA KRUHOVA R50mm,

- 1x NATER ZAKLADNY, 1x VRCHNY NATER

ks

PREOMET VYKRESU: VYKAZ ZAMOENT[KYCH PRVKOV FORMAT: 210 x 297mm (1xAk)

tisto vykrest:  D.01.15
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