1. ZAKLADNE UDAIJE:
1.1Uc¢el a rozsah projektu:

Predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie je:
SO 02 - Odberné elektrické zariadenie
pre novozriad’ovant kuchyiiu v obci Bela nad Cirochou, p.¢. C KN 1537/3 a 1537/4, k.. Beld nad

Cirochou. PD je spracovana na zaklade stanoviska prevadzkovatela distribu¢nej ststavy ¢.
NPP/4572/2022.

1.2 Podklady pre vypracovanie projektu:
- situacia zaujmového izemia
- zistenie na tvari miesta

- poziadavky prevadzkovatel'a a spravcu siete
- platné predpisy a normy STN

2. TECHNICKE UDAJE:

2.1 Rozvodna siet’: 3PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C

2.2 Ochrana pred trazom elektrickym pradom:
STN 33 2000-4-41:2019

pri poruche: - ochrana samoc¢innym odpojenim napajania
v sieti TN-C ¢l. 413.1

v normalnej prevadzke: - izolovanim zivych Casti ~ ¢l. 412.1
2.3 Urcenie vonkajSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010

- Urcené v protokole €. 395/22

2.4 Vykonov¢ udaje: Pi / Pp = 79/37 kW

3. PRIPOJENIE OBJEKTU NA ROZVOD EL. ENERGIE:

Elektrickd nn pripojka:

Pouzije sa jestvujuca pripojkova skrinka SR3 oznacend ako R43- R0109-000036, osadena
podla v.¢. 02. Odberné elektrické zariadenie sa napoji z vol'ného vyvodu, predmetnej skrinky,
cez poistky 3xPHOO0, 80A.

SO 02- Odberné elektrické zariadenie:

Zo skrinky SR3-R0109-000036 po navrhovny elektromerovy rozvadzac RE sa pripojka
zrealizuje kablom AYKY-J 4x25. Kabel sa isti v rozvadzaci RE isticom osadenym pred



elektromerom PR 63B, 63A. Od jestvujucej skrinky SR3 po rozvadza¢ RE, a od rozvadzaca
RE po rieseny objekt, je kabel ¢iastocne ulozeny v zem vo vykope a Ciasto¢ne vedeny po
povrchu v PVC liste. Sposob ulozenia kablov v zemi a krizovanie so sietami je zndzorneny na
vykrese €. 05.

Elektromerovy rozvadza¢ RE sa osadi vedla skrinky SR3 /v.¢. 02/ verejne pristupné miesto /.
Spodny okraj rozvadzaca RE musi byt vo vyske min.70 cm nad terénom.

Pristroje v rozvadzaci RE su uspdsobené na zaplombovanie.

Z elektromerového rozvadzaca RE sa napoji kablom AYKY-J 4x25, podruzny rozvadzac
rieSené¢ho objektu RP.

MERANIE SPOTREBY EL.ENERGIE

Pre rieSeny objekt sa zrealizuje v elektromerovom rozvadzaci RE, osadenom vedla skrinky SR3
(verejne pristupné miesto). Meranie sa zrealizuje pre dany odoberany vykon ako priame,
jednotarifné, trojfazové. Ako hlavny isti€ sa pred elektromer isti¢ typu PR 63B, 63A.

4. URCENIE PARAMETROV RIZIKA PRE MOZNE OHROZENIE ELEKTRICKYM
ZARIADENIM, ELEKTRICKEHO ZARIADENIA, ALEBO INYMI ZARIADENIAMI

Tato projektova dokumentacia je vypracovana v zmysle vyhlaSky MPSVR SR ¢.
508/2009 Z.z.

Pre elektroinstalaéné vyrobky, ktoré su navrhované v tejto projektovej dokumentacii je
rozsah rizika posudeny podl'a zdkona €. 264/1999 Z.z. A v zneni noviel €. 436/2001 Z.z.
a ¢. 254/2003 Z.z.o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.
Bezpodmienec¢ne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii, resp. Oprave

a udrzbe boli urobené len odbornikmi podl’a vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.
Pracovné postupy je nutné zabezpe€ovat’ v zmysle sucasne platnych predpisov a noriem
STN.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt vykonand odborna
prehliadka a skuska elektrického zariadenia v zmysle postupov podl'a vyhlasky
MPSVR ¢. 508/2009 Z.z., a STN 33 2000 — 6 : 2018.

Vlastnik elektrickej pripojky je povinny zabezbecit’ jej prevadzku, udrzbu a opravy tak,

aby nesposobila ohrozenie Zivota a zdravia, resp.poSkodenie majetku osob.

Akykol'vek zasah do merania el.energie a jeho obvodov inou osobou, ako dodavatelom

elektriny je zakdzany. Ak ma odberatel elektriny pochybnosti o spravnosti udajov

uréen¢ho elektromera, alebo zisti na hom zavadu, pisomne poZiada dodavatel’a elektriny

o jeho preskusanie.

Dodavatel je povinny na zéklade pisomnej Ziadosti odberatel’a elektriny do 30 dni od

jej dorucenia overit’ elektromer. V pripade zistenia chyby na uréenom elektromere uhradza

naklady spojené s jeho preskusanim dodavatel’ elektriny. Ak sa na ur¢enom elektromere

nezistila chyba, uhrddza néklady spojené s jeho preskuSanim odberatel’ elektriny.

Snina, m4j 2022 Ing. Jan Stofira



PROTOKO L ¢&. 395/22

0 urceni vonkajsich vplyvov odbornou komisiou.

ZLOZENIE KOMISIE: predseda: ) — majitel’, spravca
¢lenovia: Ing. Jan Stofira — projektant elektro

NAZOV STAVBY: STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA
KUCHYNE

OBJEKT: SO 02 — Odberné elektrické zariadenie

INVESTOR: Obec Bela nad Cirochou, Osloboditel’'ov 535/22.

067 81 Bela nad Cirochou

PODKLADY POUZITE PRI SPRACOVANI PROTOKOLU:
- obhliadka na mieste
- stavebné vykresy
- platné normy STN a predpisy
PRILOHY: Urcené vonkajsie vplyvy v danom objekte
URCENIE VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 33 2000 —5—51: 2010
Druh priestoru: Il — vnatorné priestory s regulovanou teplotou
V - priestory pod pristreskom
VI — vonkajsie priestory
Vonkajsie vplyvy: Standardné
Urcené vonkajSie vplyvy: podla prilohy €. 01
ZDOVODNENIE:
Komisia po vizualnej obhliadke na mieste a obozndmeni sa s ucelom a vyuzivanim

uvedeného objektu, za poZitia prislusnych noriem urcuje vonkajsie vplyvy podla prilohy €. 01,
tohto protokolu.

Predseda komisie:






