POZNAMKY:

Rozvodnd siet: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN—C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V 50Hz,TN-S

Vonkajsie vplyvy podla STN 33 2000-5-51:
— pozri technickd spravu

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:_(STN 33 2000-4-41:2007)
Kap. 411 OCHRANNE OPATRENIA: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA
&l. 411.2 Poziadavky na zdkladnG ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v siilade s prilohou A
Priloha A — A. 1 Z&kladnd izolacia Zivjch &asti
A. 2 Zabrany alebo kryt
PoZiadavky na ochranu pri poruche (Z)chrono pred nepriamym dotykom)

&l 411.3

¢l 411.3.1.1 Ochranné uzemnenie

¢l. 411.3.1.2 Ochranné pospdjanie

¢l. 411.3.2  Samotinné odpojenie pri poruche

&l. 411.3.3  Doplnkové ochrana pridov§m chrani¢om (RCD) podia &l. 415.1
gl 411.4 Systém TN (&l. 411.4.1 af 411.4.5)

Kap. 415 DOPLNKOVA OCHRANA
&l. 415.1 Doplnkova ochrana: pridové chranite (RCD)
¢l. 415.2 Doplnkov@ ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie

—Svetelnd a zdsuvkovd indtaldcia je vedend pod omietkou resp. v indtalatnych lidtdch KOPOS
-Vypinate osadit vo vyske 120 cm od podiahy

—Z&suvky s krytim IP 20 osadit vo vy3ke 20 c¢cm od podiahy, s krytim IP 44 a 3-fdzové
zdsuvky osadit vo vydke 150 cm od podlahy

—Nddzové svietidla st s ndbehom len pri vjpadku el. energie

- V priestoroch kuchyne musi byt v zmysle normy STN 33 2000-5-54 realizované ochranné
pospojovanie, t.j. vSetky kovové predmety sd uvedené na spolodny potencidl

- S pripojnicou ochranného pospojovania PE v zmysle STN 33 200-5-54 pospojované vietky okolité
kovové predmety napr.:

— vodovodné potrubia a potrubia plynov

- uzem#ovacie svorky

VZT zariadenia

VP1-VP5 spojit voditom CYA 6%/z na PE pripojnicu rozvadzata RK
Pripojnicu PE rozvédzaga RK spojit vodicom CYA 257/z s HUP



