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Ing. Miroslav Sadlonrn, ul. SNP 16, 066 01 Humenné
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STATICKY POSUDOK

/ PROJEKT NASP ARP/

STAVBA : STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE
OBJEKT : SO 01 - OBECNY DOM

MIESTO STAVBY : k. 4. BELA NAD CIROCHOU, p. &. C KN 1537/3, 1537/4
STAVEBNIK : OBEC BELA NAD CIROCHOU , OSLOBODITELOV 535/33,

067 81 BELA NAD CIROCHOU

V Humennom 05/2022 Vypracoval : Ing.Miroslav Sadlon
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1. Spracovatel :

Ing. Miroslav Sadlon, ul. SNP 16, 066 01 Humenné
autorizovany stavebny inZinier statika stavieb €. 2757*A*3-2
ICO : 42238862

DIC : 1031144444

2. VSeobeche :

Statické posudenie je vypracované na zaklade objednavky GP stavby Ing. Petra Berezriaka -
IVP, Kollarova 1259/21, 069 01 Snina a tyka sa posudenia mechanickej odolnosti a stability
stavby v zmysle § 43d, odst. 1, pism.a, zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a spolahlivosti /t.j. bezpecnosti, pouZitelnosti a trvanlivosti/ predmetnej stavby v zmysle

STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb — Zakladné ustanovenie.

3. Vychodzie podklady :

- Projekt stavby — ¢ast ASR vypracovany objednavatelom

4. Pouzité podklady :

LITERATURA :

- Majduch a kol. : Zasady vystuzovania betonovych konstrukcii
- Novak, Hofejsi : Statické tabulky pre stavebnu prax
- Dutko a kol.  : Navrhovanie drevenych konstrukcii

NORMY :

Subor noriem STN EN

- Zatazenie stavebnych konstrukcii

- Navrhovanie beténovych konStrukcii

- Navrhovanie murovanych konstrukcii

- Zakladova péda pod ploSnymi zakladmi
- Navrhovanie drevenych konstrukcii
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5. Posudenie nosnych konstrukcii :
5.1 Zaklady :

Posudzovany stavba " Stavebné uUpravy za ucelom zriadenia kuchyne " je navrhnuty pri
jestvujucom objekte objektu Obecného domu v obci Bela nad Cirochou. Stavebné upravy
spocivaju v uprave jestvujucich priestorov Obecného domu s zriadenim kuchyne

a murovanou prizemnou pristavbou. Obvodové nosné steny pristavby su navrhnuté

hr. 250 mm + zateplenie 150 mm. Navrhnuté buracie prace vid. diel ASR.

Zaklady pristavby su navrhnuté plosné — zakladové pasy. ]

Na pozemku nebol vykonany inziniersko-geologicky prieskum. Pédorys zakladov a hlbka
zakladovej Spary vid diel ASR, Sirka monolitickej Casti zakladovych pasov je navrhnuta
450,0 mm.

Zaklady su navrhnuté a vyhovuju podfa normy Zakladova poda pod plosnymi zakladmi.

Po odkryti zakladovej Spary je potrebné vyzvat stavebny dozor na prevzatie zakladovej Spary
a v pripade pochybnosti prizvat geoléga a statika.

Material : Beton C16/20

5.2 Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie ktoré prenasaju zatazenie z vodorovnych nosnych konstrukcii do
zakladov su murované steny hr. 250 mm zateplené kontaktnym zateplovacim systémom

hr. 150 mm.

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté a vyhovujua podfa normy Navrhovanie murovanych
konstrukcii na zatazenie podla normy ZatazZenie stavebnych konstrukcii.

Material : Porobeténové presné tvarnice hr. 250 mm

5.3 Vodorovné nosné konstrukcie :

Vodorovnu nosnu konstrukciu objektu Pristavby obecného domu nad prizemim tvori vlastna
drevena konstrukcia krovu.

Preklady nad okennymi a dvernymi otvormi tvori vlastna konstrukcia Zelezobeténového
venca hr. 150 a 250 mm. Vystuz vencov a prekladov vid. statika v.C. 1

V mieste podopretia Sitového muriva pri vySSej Casti objektu je navrhnuty ocelovy preklad

z valcovanych profilov 3x1120. UloZenie prekladu - na Z.b. venci a ocelovej platni hr. 10 mm s
navarenym profilom L prikotvenej k jestvujicemu z.b. stipu obecného domu ocelovymi
hmozdinkami 4xM10 mm

Material : Betdn C 20/25
Ocel - valcovana S 235
- betonarska 10 505 /R/
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5.4 Nosna konstrukcia dreveného krovu

Nosna konStrukcia krovu objektu je navrhnuta u Casti pristavby ako plytky pultovy krov
v dvoch vySkovych urovniach uloZeny na pomurniciach.

Nosna drevena konstrukcia krovu je navrhnuta na zatazenie fahkou plechovou krytinou,
stalym zatazenim vrstvami streSného plasta, klimatickym zatazenim snehom a vetrom
podla normy Navrhovanie drevenych konstrukcii.

Nosné profily :

- pomurnica - 100/150 a 150/150 mm
- krokva - 100/140 mm

Nosné drevené profily vyhovuja podla normy Navrhovanie drevenych konstrukcii na
zataZenie podla normy ZataZenie stavebnych konstrukcii.

Material : Drevo akosi Sl

6. Zaver :

Na zaklade vypracovaného statického posudenia je mozné konstatovat’, ze navrhnuté
nosné konstrukcie stavby " Stavebné upravy za uéelom zriadenia kuchyne " objekt
SO 01 Obecny dom v obci Bela nad Cirochou stavebnika Obec Bela nad Cirochou
vyhovuju kritéridm spolahlivosti podla technickych noriem pri dodrzani zasad podla
bodu 5.

V Humennom 05/2022 Vypracoval : Ing.Miroslav Sadlon



