SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE
Stavebnik: Obec Bela nad Cirochou,

Osloboditelov 535/33, 067 81 Bela nad Cirochou

1CO: 00322814

Zodp. projektant: Ing. Peter Bereziiak, Kollarova 1259/21, 069 01 Snina
Projektant ARCH: Ing. Peter Berezinak

Projektant ELI: Ing. Jan Stofira

Projektant ZTT: Ing. Stefan Ganaj

Projektant UVK,VZT: Ing. Vladimir Moroz

Projektant PL: Ing. Eva Rabajdova

Projektant PBS: Ing. Klara Haréarova, PhD.

Projektant STA: Ing. Miroslav Sadlon

Miesto stavby: parc. ¢. C KN 1537/3, 1537/4, k.u. Bela nad Cirochou
Charakter stavby: zmena stavby po dokonceni, pristavba a stavebné upravy
Cas vystavby: 24 MESIACOV

Predpokladany rozpoctovy naklad: vid’ rozpocet

2. ZAKLADNE UDAJE

Jestvujuci stav Navrhovany stav
Zastavana plocha: 1137,08 m? 1185,31 m?
Uzitkova plocha: 1091,02 m? 1103,65 m?
Obostavany priestor: 7253 m3 7305 m3
Pocet podlazi: 1.NP, 2.NP 1.NP, 2.NP

3. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Zamerom stavebnika je zrealizovat’ stavebné Upravy a pristavbu k objektu obecného
domu stp. €. 535 za ucelom zriadenia kuchyne. Kuchyna bude vytvérat’ plnohodnotné gastro
zazemie pre viacucelovu spolo¢ensku salu.

Pristavba je situovana k severovychodnej strane objektu. Propor¢ne, svojou mierkou,
rozsahom a funkénym vyuZzitim nadvdzuje na prilahlé priestory objektu, reSpektuje
podmienky uzemného planu obce, okolité prostredie a stavby, potreby a zamery stavebnika,
obce a vlastnikov okolitych pozemkov. Architektonicky vyraz pristavby je prispdsobeny
jestvujucemu hlavnému objektu, funkénym poziadavkdm a charakteru okolitej vystavby.
Plo$ny rozsah stavby, objemové rieSenie st prisposobené najmi prevadzkovym poziadavkam,
velkosti a proporciam hlavnej stavby a pozemku, existujucej a taktiez perspektivnej okolitej
vystavbe.

Stavba je navrhovana v intravilane obce Bela nad Cirochou na parc. ¢. C KN
1537/3,1537/4, k.u. Bela nad Cirochou, na rovinatom teréne. Umiestnenie stavby je v sulade
s platnym uzemnym pldnom obce Beld nad Cirochou, Uzemie je urené pre objekty
obcianskej vybavenosti. Objekt nie je pamiatkovo chraneny. Vstup na pozemok stavby je



priamo z cesty I. triedy 1/74, pristup k stavbe sa nemeni. Parkovacie a odstavné plochy st
existujuce v ramci pozemku stavebnika.

Vystavba objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zzivotné prostredie. Stavba je
umiestnend mimo ochrannych pasem inZinierskych resp. distribu¢nych sieti, mimo
chranenych tzemi. Pre ucely vystavby sa nevyzaduje vyrub drevin alebo krovin.

Objekt SO-01 Obecny dom (vlastny objekt)

Objekt obecného domu sup. ¢. 535 je v sucasnosti v dobrom stavebnotechnickom
stave. Zéklady su betonové monolitické. Steny st murované z keramickych tehal na
cementova maltu. Nosné stipy, stropné prievlaky a stropné dosky, schodiska st monolitické
zelezobetonové. Konstrukcie krovu tvoria drevené prichradové vizniky. Stre$na krytina je
pouzitd tazka betonova skridla Bramac Adria.

V povodnych priestoroch vydajne jedal a jej zazemi su navrhnuté stavebné upravy pre
vytvorenie plnohodnotnej kuchyne azazemia pre personal kuchyne. Obecny dom sa
pddorysne rozsiri jednopodlaznou pristavbou severovychodnym smerom do dvora. Objekt
pristavby bude zalozeny na plosnych zadkladoch — zékladovych péasoch. Nosny systém je
navrhnuty stenovy. Obvodovy plast’ pristavby je navrhnuty z poérobetdénovych tvarnic
s kontaktnym zateplovacim systémom. Krovy st navrhnuté drevené krokvové. Stresna
krytina bude pouZita plechova falcovana na stojati drazku. Strechy pristavby budu pultové.

Kuchyna bude mat’ samostatny vchod pre persondl, vstup je rieSeny cez zadverie do
Satni a hygienického zazemia pre persondl. Zo zadveria je pristupnd samotnd prevadzkova
Cast, ktord pozostava z miestnosti kuchyna, suchy sklad, sklad drobnych a kratkodobych
predmetov, miestnost’ pre umyvanie prepravnych nddob a miestnost pre hrubt pripravu
surovin.

Kuchyiia bude vybavena prevazne nerezovymi pracovnymi ndstrojmi a pomockami,
a modernym kuchynskym vybavenim zabezpecujucim plnohodnotné prevadzku.

Vykurovanie objektu pristavby bude teplovodné radiatorové, zabezpecené napojenim
na jestvujuce inStalacie UVK. Zdrojom tepla pre vykurovanie je zabezpecené jestvujucim
kondenzacnym kotlom na plyn. Priprava TUV bude pomocou elektrickych ohrieva¢ov vody.

Vymena vzduchu a odvod tepla z prevadzky kuchyne objektu bude prioritne nutené
pomocou VZT zariadeni, doplnené o prirodzené vetranie oknami a dverami.

V priestoroch prevadzky kuchyne sa zrealizuje nova svetelnd, zasuvkova a motoricka
elektroinStalacia, hlavné a doplnkové pospdjanie, upravy vnutornych plynovych rozvodov,
nova vodoinStalacia a kanalizdcia zodpovedajuca navrhovanej dispozicii a rozmiestneniu
gastro zariadeni. InStalacia elektrickej poZiarnej signalizacie zostdva bez zmeny.

Zdrojom pitnej a uzitkovej vody je existujuca vodovodna pripojka, resp. vnutorné
rozvody ZTI. Splaskové vody z prevadzky kuchyne budi odvédzané cez zachytavaé tukov
aolejov do existujicej kanalizacnej pripojky. Potreba plynu pre varenie je z existujucich
plynovych rozvodov v objekte. Plynovy radiator v miestnosti Satne personalu bude preloZzeny
do novej pozicie. Napojenie stavby na inzinierske siete sa nemeni.

Objekt SO-02 Odberné elektrické zariadenie

Zasobovanie elektrickou energiou navrhovanej prevadzky kuchyne bude zabezpecené
samostatnym odbernym elektrickym zariadenim. Pre napojenie sa pouzije jestvujuca
pripojkova skrinka SR3 situovana pred objektom obecného domu, oznacend ako R43-R0109-
000036. Odberné elektrické zariadenie sa napoji z vol'ného vyvodu predmetnej skrinky, cez
poistky 3xPHO00, 80A. Zo skrinky SR3-R0109-000036 po navrhovany elektromerovy
rozvadza¢ RE sa pripojka zrealizuje kdblom AYKY-J 4x25. Kdébel sa isti v rozvadza¢i RE



isticom osadenym pred elektromerom PR 63B, 63A. Od jestvujucej skrinky SR3 po
rozvadza¢ RE, a od rozvadzaca RE po rieseny objekt, je kabel Ciastocne uloZeny v zem vo
vykope a Ciastocne vedeny po povrchu v PVC liste. Elektromerovy rozvadza¢ RE sa osadi
vedla skrinky SR3 na verejne pristupnom mieste. Spodny okraj rozvadzaca RE musi byt vo
vyske min.70 cm nad terénom. Pristroje v rozvadzaci RE su uspdsobené na zaplombovanie.
Z elektromerového rozvadzaca RE sa napoji kdblom AYKY-J 4x25 podruzny rozvadzac
rieSeného objektu RP.

4. VYKONANIE PRIESKUMU

Stavenisko bolo obhliadnuté projektantom.

5. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 — OBECNY DOM (VLASTNY OBIJEKT)
SO 02 — ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

6. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projektovd dokumentacia bola spracovand na zdklade objednavky investora a
definovanych poziadaviek na stavbu a prevadzku. Architektonicky a urbanisticky bola
dokumentécia rieSena podla poziadaviek investora a prispdsobend jestvujucim podmienkam
v stlade splatnymi STN. Podkladmi pre umiestnenie stavby a spracovaniec PD boli
poziadavky, konzultacie a zadanie stavebnika, platny uzemny plan obce, katastrdlna mapa,
vizualna obhliadka jestvujiceho objektu obecného domu ajeho lokdlne zameranie
v zdujmovych priestoroch, projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia stavby
Obecny dom — Bela nad Cirochou, ktoru vypracoval Ing. Cyril Turovsky v roku 2009,
obhliadka lokality vystavby.

7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Stavba bude zaCatd po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia resp.
ohlasenia drobnej stavby a ukoncena do dvoch rokov od pravoplatnosti stavebného povolenia.

8. SKUSOBNA PREVADZKA A KOLAUDACIA

Stavebny objekt bude dany do uZivania bez skuSobnej prevadzky.

9. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané rozpoctové naklady: vid’ rozpocet



10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, VPLYV STAVBY ODPADOVE
HOSPODARSTVO

Vystavba a prevadzkovanie objektu nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.
Tabul’kovy prehl’ad odpadov:

Odpady vznikajiice pocas realizacie stavby

Cis!o Nazov skupiny Kategoéria Zhosinochvanie. / | mnoZstvo

skupiny odpadu Zneskodiiovanie t)
STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIH

17 VRATANE ) VYKOPOVEJ ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIEST

1701 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL 29,196
A KERAMIKA

170101 | beton o} R5

170102 | tehly o) R5

170103 | skridly a obkladovy material a keramika (o} R5

170107 | zmesi betonu, tehal, $kridiel, obkladového materialu a keramiky (0] R5
iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 DREVO, SKLO APLASTY 0,423

170201 | drevo ) R1

170202 | sklo 0} R5

1702 03 | plasty ) R3

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN 0,175

17 04 02 | hlinik 0 R4

1704 05 | zelezo a ocel’ (o} R4

1704 07 | zmieSané kovy o} R4

17 04 11 | kéble iné ako uvedené v 17 04 10 (0] R4,R3

1708 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY 0,523

1708 02 | stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 (o} D1

Odpady vznikajice pocas uZivania prevadzky

Cislo Néizov skumin Kategoria | Zhodnocovanie/ | . . ©
skupiny piny odpadu Zneskodiiovanie
KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A
PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU
20 A INSTITUCI) VRATANE ICH ZLOZIEK
Z TRIEDENEHO ZBERU
ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV Z TRIEDENEHO
2001 ZBERU OKREM 15 01
200101 papier a lepenka (e} R3 0,01
200102 sklo 0 R5 0,005
viacvrstvové kombinované materidly na baze lepenky (kompozity na 0,01
200103 béze lepenky) (6] R4,R1
2001 04 obaly z kovu o R4 0,005
200111 textilie o R12 0,015
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N R9 0,025
farby, tlaciarenské farby, lepidla a zivice iné ako uvedené v 20 01 27 0,001
200128 ] R3,R4,R5
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 o R12 0,01
21,200123a200135
200139 plasty o R3 0,02
200140 kovy o R4 0,03
20014001 | med, bronz, mosadz (0] R4 0,002
20014002 | hlinik 0 R4 0,001
20014005 | zelezo a ocel’ (6] R4 0,05




20014007 | zmieSané kovy (6] R4 0,01
200199 odpady inak ne$pecifikované R12 0,05
2003 INE KOMUNALNE ODPADY

200301 zmesovy komunalny odpad (6] R12, D1 0,3

Klasifikacia odpadov je urobena podla platnej vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov. Pri realizacii buracich prac bude produkovany stavebny odpad,
ktory sa bude zhodnocovat, odpad ktory nebude mozné materialovo alebo energeticky
zhodnotit’ bude odvezeny na skladku TKO.
Likvidacia odpadov

Podla zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch, odber, odvoz a likvididciu odpadov mdze
vykonavat iba odbornd firma s opravnenim na tuto cinnost. Stavebnik pred zacatim
prevadzky uzatvori zmluvu s opravnenou firmou a podla druhu odpadu na odber, odvoz
a likvidéaciu vSetkych druhov odpadov (vratane nebezpetného odpadu.). Kontajnery na tuhy
komunalny odpad budi umiestnené na dohodnutom mieste. Odvoz odpadov bude dohodnuty
s organizaciou opravnenou na odvoz a likvidaciu odpadov.

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vSetkych pracach je nutné zabezpecit odborny dozor a bezpecnost’ pri vykonani
prac, dodrzat’ technologicky postup, ktory urcuje navédznost' a stibeh jednotlivych prac,
pracovny postup, pouzitie strojov, ochrannych prostriedkov, sposob dopravy materialu,
technické a organizacné opatrenia k =zaisteniu bezpecnosti pracovnikov, pracoviska
a zabezpecenie staveniska. Dodéavatel’ stavebnych prac zabezpec¢i poucenie pracovnikov na
zaistenie bezpecnosti prace, technickych zariadeni a vykon pozadovanych prac vratane
zaistenia pozadovanej odbornosti a dodrzania pracovnych postupov.

Pravidla bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci st stanovené zdkonom ¢. 124/2006

o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni niektorych zékonov,
Zakonnikom prace, vyhlaskou MPSVR SR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Pri realizacii buracich prac je nutné bezpodmienecne dodrziavat’ platné zakony,
vyhlasky a suvisiace pravne predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace.

12. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Unikové cesty, poZiarne Useky, zariadenia na protipoZiarny zasah st navrhované v sulade
s prislusnymi STN.

05/2022 Zodpovedny projektant: Ing. Peter Bereznak



