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Skratky pouzité v dokumentacii :

PD

VT

NT

MaR

PC

UVK

SV

TUV

ZTI

VZT

PP

PE

PEX

Al

Al-PEX

Cu

projektova dokumentéacia

vysoka tarifa za odber elektrickej energie

nizka tarifa za odber elektrickej energie ( 20 h denne )
meranie a regulacia elektrickych zariadeni
personal computer ( osobny pocitac )

Ustredné vykurovanie

studena voda

tepla uzitkova voda

zdravotechnika ( rozvody SV, TUV a kanalizacia )
vzduchotechnika

polypropylén

polyetylén

zosietovany polyetylén

hlinik ( aluminium)

plast hlinikové potrubie

med' ( cuprum )



TECHNICKA SPRAVA

1. Vstupné Gdaje

Stav vonkajSieho vzduchu:
-nadmorské vyska 160 m n.m. / barometricky tlak: 99,1 kPa
e leto = teplota suchého teplomeru: +35°C
= teplota vihkého teplomeru: +20°C
= entalpia: 70,1 kJ/kg
e zima = minimalna teplota vzduchu: -15°C

= relativna vihkost: 90%

2. Popis a funkcia VZT zariadeni

V strede kuchyne s najdélezZitejSie kuchynské spotrebi¢e na pecenie, nad
ktorymi budu 2 nerezové digestory s lapaémi tuku a osvetlenim. KedZze svetla vySka
kuchyne nedovoluje umiestnit Standardny digestor s odsavacim nastavcom v strede,
je nutné vyrobit takéto digestory ,na mieru“. Rozmer DG1 je 2200x1000 mm,
s napojenim na kruhové potrubie @355. Odsavaci vykon 2500-3000 m*/h.

Nad konvektomatom a umyvackou riadu odporu¢am osadit kondenzacny
digestor INOX rozmeru 750x956 mm, s napojenim na kruhové potrubie @120
a odsavacim vykonom 390 m®h. Digestor obsahuje aj radialny ventilator, preto je
potrebné nad obidva digestory DG2 osadit spatna klapku, aby odsavany vzduch
prudil iba nad strechu pristavby. KedZe odsavany vzduch bude s vysokou vlhkostou,
je nutné viest Spiro potrubia @125 v spade a najvhodnejSie pouzit tvarovky
S gumenym tesnenim.

Suchy sklad bude vetrany podtlakovo ventilatorom V2 osadenym pod stropom
(v podhlade) a napojenym Spiro potrubim @160 aZ nad strechu. Odséavaci vykon je
250 m?h.

Privod €erstvého vzduchu bude zvonku cez pootvorené dvere a okna.

3. Poziarna ochrana

Projekt vzduchotechnicky reSpektuje delenie objektu na poziarne Useky podla
projektu poziarnej ochrany. Vzduchotechnické zariadenia su inStalované v jednom
poziarnom Useku a nie je potrebné vzduchovody protipoZiarne delit. Iba VZT potrubia
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@355 prechadzajuce cez strop musia byt chrdnené protipoZiarnym systémom
pasivnej ochrany ISOVER U-PROTECT EI30.

4, Potrubia VZT

Kruhové potrubie bude v prevedeni SPIRO. Potrubie medzi premiestnenou
vonkajSou a vnutornou jednotkou Split klimatizacie pre tekuté a plynné chladivo bude
zhotovené z medenych Zihanych rar. Spajanie rar bude na hrdlo striebornou pajkou.
Kotvenie potrubi bude rieSené tepelnoizolaénymi objimkami s parotesnou zdbranou.
Prevadzkovy tlak v chladivovom okruhu bude 8-42 bar. Je navrhnuté ekologické
chladivo R32.

5. Poziadavky na profesie

ASR

-rieSit’ v3etky otvory pre VZT zariadenia tak, Zze montéri VZT zariadenia nebudu
vykonavat Ziadne stavebné prace

-podla typu strechy rieSit vodotesné prechody pre VZT potrubia

-rieSit vSetky stavebné prace aj s montaZzou dvoch vykurovacich telies

ELI

-napojenie vSetkych VZT spotrebic¢ov na 230 V, ovladanie samostatnymi vypinacmi

6. Udrzba

Kontrolu a Udrzbu zariadeni je potrebné vykonavat najmenej 2x roéne ak
vyrobca neur¢i inak. Obsluhu a uUdrZzbu smie vykonavat osoba vySkolena z
prevadzkovych predpisov s dodrziavanim bezpeénostnych a hygienickych predpisov.
Udrzba, revizie a servis musia byt podrobnejsie popisané v prevadzkovom predpise.
V zmysle § 9 ods. 1 pism. b) vyhlasky €. 453/2000 Z.z. je nutné vykonat kontrolu
technickych zariadeni — strojného zariadenia podla § 5 ods. 1 NV SR ¢&. 392/2006
Z.z. Pred uvedenim do prevadzky urCenych vyrobkov - chladiacich strojov je
potrebné splnit poziadavky nariadenia vlady SR €. 310/2004 Z.z. Ostatné strojné
zariadenia budu pravidelne kontrolované pri servisnych prehliadkach minimalne

dvakrat do roka.



Pri adrzbe je potrebné najma:

-kontrolovat zanesenie filtrov — interval Cistenie sa zisti prevadzkou, podla Cistoty
nasavaného vzduchu

-kontrolovat celkovy stav jednotiek a ventilatorov

-vykonavat odbornu prehliadku zariadenia s chladivom s dbrazom na chladiace
okruhy

LapaCe tukov umiestnené v odsavacom digestore je nutné kontrolovat ovela
CastejSie. Pri dennej priprave jedla smazenim, sa odporuc¢a 2x do mesiaca ich vybrat
a doékladne umyt' v saponate. V opacnom pripade sa v lapaci nerezovy labyrint zabije
tukmi, postupne sa mastnota bude usadzat na potrubi ana vonkajSej kruhovej

strieSke, aZ prestane odsavanie fungovat’ Upline!

V Humennom 31.5.2022 Ing. Vladimir Moroz



