POZNAMKY:

- UVEDENE SU KOORDINACNE ROZMERY OTVOROV

- ZATEPLENIE SOKLA - XPS HR. 100mm

PV - PODLAHOVY VPUST NAVRHOVANY
PZ - PODLAHOVY ZLAB NAVRHOVANY

RD2 - NAVRHOVANY REBRIKOVY RADIATOR

RP - NOVA POLOHA PLYNOVEHO RADIATORA

TABULKA MIESTNOSTI NP - NAVRHOVANY STAV
N . PODLAHA
M. MIESTNOS T Plocha (m2) . STENY STROP
ZNACKA POPIS
101 | CHODBA 21,75 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
= _ o 102 |KANCELARIA - STAROSTA 52,20 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
5 % 190 x 250 7T - ODVETRANIE NAD STRECHU g! = N S S 103 | KANCELARIA - SEKRETARIAT 28,45 PVC ' O‘miefka vépennﬁ SDK podhl:ad
‘ : o . 104 | WC PERSONAL 2,50 PVvC Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
% A T T % 1l 105 | WC PERSONAL 2,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
777777777 J { KO[2 5000 gpo [ T o = = 106 | KANCELARIA 23,73 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4‘ 7 i i B a (58] RD2 107 |KANCELARIA 19,15 PVC Omietka vapenna SDK podhl'ad
01z 500) || - [178] i il o 108 | KANCELARIA 1873 PVC Omiefka vapenna SOK podhlad
8 s i < 110A [T60] 109 | ZASADACKA 71,63 PVC Omietka vapenn3 SOK podhlad
- 116180 o < - ‘ bV P ! ks 3 = 110A |UMYVANIE PREPRAVNYCH NADOB 7,42 P2 | Keramicks dlazba protidmykova | <o amicky °bkl;‘é1p° celej vyske: | sp podhrad
3 Ly || v S ~ _ e =) - i j
7{ > \F/ . %Kg | boo ] /é 1A | KUCHYRA 40,32 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | o 2meKY 0PKIad po-cele viSke: | spy poghag
4 15 2 290 ) 4 100 150 3 450 K ke,
1 { = hL f \ N 1118 | SKLAD DKP 0,85 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | =" 2MeKY 0PKIad po cele] viSke: | spy poghtag
‘ K0(2 500) ‘ : rﬁh K0(2 500) 8;7 i M3A | SUCHY SKLAD 893 P Keramicka dlazba protiSmykova; | Keramicky obklad po celej vyske; SDK podhl'ad
; b | ' +Vyspravenie podlahy K02 podhta
5 2 . s . ) Omiefk ; Soklik; .
s° [15A] [13] oF = 113B | ZADVERIE 8,88 P2 |Keramickd dlazba protigmykova m'fjm;vgfsf:y“aﬁét; I SDK podhlad
» s 113C | HRUBA PRIPRAVA 170 P2 | Keranicka dlazba protigmykova | =" 2MeKY 0PKIad po cele] VISke: | spy poghtag
E e - : 14 |[VSTUP - CHODBA 5,35 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
-| MA 8 15 | POSTA KANCELARIA 76,64 PVC Omiefka vapenna SDK podhlad
130 S/ V51200 S E0O 16 |POSTA KLIENTI 16,20 Keramicka dlazba Omiefka vapenn3 SDK podhlad
S — S - 117 | WC PERSONAL 2,47 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
I [TeA] < 2 @ﬂ 118 | VSTUP, SATNA 56,00 Keramicka dlazba Dreveny obklad do vysky 1150 | SDK podhl'ad
| e S = 19 | VIACUCELOVA SALA 748,27 Parkefy Omiefka vapenna SDK podhlad
o \?é % ] | % o gl/x : s 120 | CHODBA 61,09 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
1625 100 1 é’” > _ i 2720 e 0 1700 2 727 | TECHNICKA MESTNOST 7,01 Keramicks dlazba Keramicky obklad do vj&ky 1400 | SDK podhlad
3 %OE?E x [ 'EE’,S ! %@ ] 113A 122 | WC MUz 1.80 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
‘ i'i"\ ‘ 1 2] - ! = - [T6A] [T7A] 123 | PREDSIEN WC MUZI 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
RP‘%/' }’/é " 1xPNN3 Sl : %@ S :i 124 | WC BEZBARIEROVE 4,59 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
150 700 :5 x | % 125 |PREDSIEN - WC ZENY 3,70 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
—+ 20720 + = i NE 126 |WC ZENY 116 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
1715 100 y145 2 550 Jorgi | EN © 127 |UPRATOVACKA 3,85 Keramicka dlazba Keramicky obklad do vysky 1400 | SDK podhlad
1290 & § ! * 128 | ZAKULISIE 172,24 PVC Omiefka vapenna SOK podhlad
5C | S B2 - 2 2 2
EPS o 9a s 1xPNN1 X <y < . = - z Om|efk§ vapen’na;’Sokllk; .
OKRAJ SCHQDm; : ) Fjﬂ ey T 129A | SATNA PERSONAL 10,16 P2 Keramicka dlazba protiSmykova Umjvatelng nater SDK podhl'ad
DOMUROVAT-DT25 - ! (P 5 - . —
o~ : . S /C:P 1:394\ L \0i3)/ S Al 1298 | PREDSIEN 0,64 P2 | Keramickd dlazba protidmykova Om'%frr;vgfsf:ynadéfgfl'k' SDK podhlad
89 @r\ % 22150 f 1050 ¥ = 3 375 \// :150”L f 930, ¥ F 425 TN s Omietka vapenna; Soklik;
H = - [16B] PNN2 K0(2 500) ‘ ! ‘L = , o 129C | SATNA MUZ| 3,52 PVC Ungvatelng nater SDK podhl'ad
778;(;7& T N /7/42 1 T = \ o o ol 130 | SPRCHA WC 4,42 Keramicka dlazba protiSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhlad
s g g g — N %%% ; — Ul : ’ — S-S5 oS- : R :
AN, — - foJ JWJWWT = — % , : — - =] ] — 131 | SATNA ZENY 16,51 ] I?VC ] ] O’mlefka vapenna . SDOK podhl'ad
3 37 gt i 1 T SK | S Pl 132 | SPRCHA WC 4,67 Keramicka dlazba protisSmykova | Keramicky obklad po celej vyske | SDK podhl'ad
T ; I > % PL10 o\: o % ? S 133 | JAVISKO 52,97 Keramicka dlazba Omietka vapenna SDK podhl'ad
5. ) SE 3 113C > 7
1B A o SB [ b | 3xi1120 = e 37 874,57 m
IR g'//l F T g e L) g . %% g K01 - KERAMICKY OBKLAD PRIESTOROV S VYSOKOU VLHKOSTOU VYPIS NENOSNYCH PREKLADOV
> 1 — =4 i = =T = ~ . l:: 3 -
g 5379 Iy HJ@_\“ et 21 l = P% s . .
e - W‘ Threms ALY, ] Zg)es HuE - KERAMICKY OBKLAD+ SAKROVACIA HMOTA 8mm Velkosf | Di3ka
D 2 670 B 50 1645 qml;f‘zﬂ ; TC Lo o s 2 - LEPIACA HMOTA S CEMENTOVYM SPOJIVOM mm POPIS D K | otvory | prekladu
i % R I /ﬁ/jﬁ// A . . V. /e _ /a4 ‘ ‘ // 7 - HYDROZIOLACNY STIERKA NA BAZE CEMENTU PREKLAD NENOSNY | PNN1 L 950 1250
PT=-0.100] || =7 CROH | Bt ol T TT T T T | B | PRt oouoncy | OIS 0L V DVOCH VRSTVACH, 2x1mm Zmm PREKLAD NENOSNY | PNNZ | 2 7050 1500
s A é = A B @ - PENETRACIA ) ) 5 PREKLAD NENOSNY | PNN3 | 1 700 1000
ligpx &\ N ERYBRQpE LA I - VNUTORNA / OBVODOVA NOSNA STENA / PRIECKA 2
02 P VK] 2] P YK AR 01V PYK)
A B P ANAN ANV NG AN A .
! il K02 - KERAMICKY OBKLAD
! [ Cperl i - KERAMICKY OBKLAD+ SAKROVACIA HMOTA gmm
m: <= - LEPIACA HMOTA S CEMENTOVYM SPOJIVOM Fmm
650 900 1390 1050 . 700 900 900 1125 600 1015 - A
1 2100 1250 (8507 1250 (8507 7 #2750 (8501 7 PENETRACIA . ) .
150, 4 4250 91330 250, 4 150 - VNUTORNA / OBVODOVA NOSNA STENA / PRIECKA
By 2840 10, LEGENDA MATERIALOV SCHEMA OBJEKTU
| 10 130 |
1 1 [/ ZEMINA POVODNA
ZEMINA NASYPANA
- PODKLADNY BETON C 16/20, HR. 150mm, VYSTUZIT SIETAMI KARI 150/150/6/6mm, PREPOJIT S JESTVUJUCIMI MONOLITICKYMI DOSKAMI ;g?gﬁg@ff AT
- HYDROIZOLACIA PROTI VZLINAJUCEJ VLHKOSTI - ASFALTOVE PASY, PREPOJIT S JESTVUJUCIMI S PRESAHOM 200mm, IZOLOVAT SOKEL DO VYSKY 450mm NAD PRILAHLY TEREN BETON VYSTUZENY ——
- NAVRHOVANE NOSNE MURIVO A DOMUROVKY NOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ BRUBKY 300mm A 250mm, NA TENKOVRTVOVU LEPIACU MALTU TR. M5 —— DREVENE KONSTRUKCE —
- NAVRHOVANE NENOSNE DELIACE PRIECKY A DOMUROVKY NENOSNEHO MURIVA - POROBETONOVE TVARNICE SKLADOBNEJ HRUBKY 200mm, 150mm NA TENKOVRTVOVU LEPIACU MALTU TR. M5 OZN. | ZARIADENIE ——7 MURIVO POROBETONOVE B —
- NADDVERNE A NADOKENNE PREKLADY TYPOVE PODLA VYROBCU MUROVACIEHO MATERIALU 1 ELEKTRICKY KONVETOMAT MURIVO TEHLOVE NOSNE -
- FASADNE OKNA A DVERE ZASKLENE IZOLACNYM SKLOM, Uy= 0,8 W/(m2K) ” MURIVO TEHLOVE NENOSNE ol )
) S v . Cows , , . 2 NEREZOVA PODSTAVA POD KONVEKTOMAT e
- PRED REALIZACIOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE JEDNOTLIVE STAVEBNE OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAT Ak TEPELNA IZOLACIA EPS
3 DIGESTOR NAD KONVEKTOMAT, UMYVACKU TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA [t el e
- VYROBNE ROZMERY OKIEN A DVERI STANOVIT V ZMYSLE STN 73 0540-2 S OHLADOM NA UMOZNENIE DILATACIE, ZABEZPECENIE NULOVEHO ZATEKANIA L PLYNOVE VARIDLO TEPELNA IZOLACIA XPS I I 1]
DO PRIPOJOVACEJ SKARY, MINIMALIZACIE SKAROVEJ PRIEVZDUSNOSTI A ZABEZPECENIE DOSTATOCNEJ TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLACIE : ELEKTRICKA FRITEZA - 1x 18 1 T A FIR T |
- STYK VYPLNOVYCH KONSTRUKCIi S OBVODOVYM PLASTOM BUDOVY PREVIEST V SULADE S STN 73 3134 A : ] KONSTRUKCIE JESTVUJOCE o _ 1
- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM FASADY PRISTAVBY - EPS HR. 100mm 6 ELEKTRICKA PANVICA - 80 L. KONSTRUKCIE BURANE
- ZATEPLENIE OSTENI A NADPRAZI OKIEN A DVERI - EPS HR. 30mm 7 ELEKTRICKY KOTOL - 100 L /150 L [ ] KONSTRUKCIE NAVRHOVANE
8 NEREZOVY STOL S 2x POLICOU £0,000 = PODLAHA 1NP
- ZATEPLENIE PODLAHY - EPS S150, HR. 80mm, Ap=0,031 W.m™' K- . X . .
- KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA, UHOL SKLZU 19 - 27°, Rl 9 NEREZOVA PODSTOLOVA CHLADNICKA - 120 L. Z0DP. PROJEKTANT PROJEKTANT
- PODHLADY - SADROKARTONOVE DOSKY PROTIPOZIARNE IMPREGNOV,ANE, POiIARvNA ODOLNOSVT 30min. ) o ) 10 TELESKOPICKA UMYVACKA RIADU - VELKOST KOSA 500x500mm Ing, Peter Bereziak Ing. Peter Bereziak
- NOSNU KONSTRKUCIU PODHLADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBURANEJ PRIECKY PREPOJIT CD PROFILMI, ZAVESENIE PREVIEST K STRESNYM VAZNiKOM » NEREZOVA CHLADNICKA 600 |
- PRED ZACATIM BETONOVANIA MONOLITICKYCH KONSTRUKCIi, VYNECHAT OTVORY PRE PRECHODY POTRUBI A INSTALACIi CEZ KONSTRUKCIE A . :
- ZABRADLIE OKRAJA SCHODISKA OCELOVE, VYSKA MADLA 1000mm 12| NEREZOVA MRAZNICKA 600 L. . 5
— STAVBA: PR . Ing. Peter Bereznak - I[PV
13 | REZON S OHREVNOU POLICOU STAVEBNE UPRAVY ZA UCELOM ZRIADENIA KUCHYNE Kollirova 1259/21 Snina 069 01
/ A +421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com
y . . 14 | OHREVNY STOL 3x GN 1/1
KLi - NOVA POLOHA VNUTORNEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY hdhalds EeTo KN 3173 1537/ K 6. Bels mad Crort e e e
KLe - NOVA POLOHA VONKAJSEJ KLIMATIZACNEJ JEDNOTKY 15 | NEREZOVY STOL S 2x POLICOU P e Aot BETa nad Hrothod ‘ ‘ 594 x 420mm (6xAL)
RDT - NOVA POLOHA DEMONTOVANEHO RADIATORA Z MIESTNOSTI 113 16 | NEREZOVY STOL S DREZOM A POLICOU INVESTOR: JbeC Bel 29 5595367 81 Bels nad Cirochou STUPEN: SP,RP | DATUM: 05/2022
) y TRUY . 17 NEREZOVY REGAL 5x PLNA POLICA OBJEKT: SO 01 - OBECNY DOM KOTOVANE: mm MIERKA: 1:50
EO - ZAVESNY ELEKTRICKY ZASOBN. OHRIEVAC VODY, 150L —— X .
18 NEREZOVY STOL BEZ POLICE PREDMET VYKRESU: A v
PODORYS 1NP - NAVRHOVANY STAV <0 VKRESL D.01.05

¢- PRASKOVY HASIACI PRISTROJ ABC 6kg
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