TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNE UDAJE.

A. Zékladné udaje

Stavba:

Adresa:

Objednavatel:

Miesto stavby:

Objekt skladba

Projektant:
ASR:

Datum:

Obnova cirkevnej ZS sv. Petra a Pavla
Komenskeého 67/17

067 81 Bela nad Cirochou

Obec Bela nad Cirochou

Osloboditelov 535/33

067 81 Bela nad Cirochou

Bela nad Cirochou, parcela €.336/2; €. 336/10;
SO 01 - pavilon MV1

SO 06 - pavilon U2/2

Ing. Jan Smetanka
067 33 Papin 264

04/2022

B. Charakteristika stavby

Zakladna $kola je sucastou obcianskej vybavenosti obce. Celkom méa stavba 6 pavilonov. Vzhladom na stavebnotechnicky
stav objektov bolo nutné pristupit k rekonstrukcii streSnych plastov jednotlivych objektov a zatepleniu jednotlivych pavilénov.
V poslednom obdobi sa vykonala Cast rekonStrukénych prac (okapové chodniky, oprava porlch v interiéri jednotlivych
pavilénov) k objektu SO 03 - pavilén T1 (telocvi¢fia) bola vybudované pristavba a na jednotlivych pavilonoch boli vymenené
okna. Podla vypracovaného projektového energetického hodnotenia je potrebné pri oprave striech doplnit tepelnd izoléciu,
uskutoCnit zateplenie v3etkych pavildénov a nahradu okien na objekte SO 03 za plastové okna s izolanym trojskiom.

Stavba sa nachadza v intravilane obce Bela nad Cirochou na parcelach €.336/2; €. 336/10; ¢.336/11; ¢.336/14; ¢.336/13 a
€.336/12 katastra nehnutelnosti. Terén pozemku je rovinaty. Zjuhovychodnej strany je pozemok ohranieny ulicou
Komenského a zo severovychodnej ulicou Cintorinskou. Stavebné prace sa vykonajl na existujlcich objektoch a nie je
nutny Ziadny zasah do existujucich inZinierskych sieti a nie je potrebny vyrub zelene.

Predmetom rieSenia je obmedzeny rozsah stavebnych prac: zateplenie objektov SO 01 a SO 06.

C. Vychodiskové podklady

Projektové dokumentacia je vypracovand v stupni projekt pre povolenie stavby na z&klade podkladov:

kopia z katastralnej mapy

vypis z listu vlastnictva



konzultacia s objednavatefom

obhliadka staveniska

povodny projekt Obnovy, nadstavby a pristavby ZS aMS spracovany projektantom: Ing.Martin Muransky
v 07/2004.

Objekty sa nachadzaju na pozemku podla vykresu situécie, ktory je sucastou projektovej dokumentacie.

2. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE.

Jednotlivé pavildny Skoly maju podobné stavebnotechnické rieSenie. SU to murované objekty s plochou strechou. Boli

vybudované v roku 1964. V roku 1996 bol areal Skoly plynofikovany.

Strechy objektov st v zlom technickom stave a do objektov zateka. V dosledku zatekania striech dochadza k porucham
stavebnych konstrukcii. VonkajSie vapennocementové omietky st poskodené vihkostou a mechanicky, Casti omietok chybaju
a murivo je obnazené. Mechanické poskodenie je spdsobené vymrzanim vihkych omietok v zimnom obdobi.

Pdsobenim vihkosti z poSkodenych streSnych zvodov dochadza k podméacaniu objektov atym aj porucham stability
zakladov. Zavlhnuté poSkodené murivo straca pevnost o sa prejavuje vznikom trhlin v stenach.

K zamedzeniu pdsobenia nepriaznivych vplyvov je nutné vykonat stavebné Upravy, ktoré su predmetom tejto projektove;

dokumentacie.

Buracie prace
Na strechach objektov sa odstrani oplechovanie a horna Cast atiky. Pévodna hydroizolacia streSného plasta sa odstrani
a nahradi novou. Spad striech sa nemeni a pdvodnéa spadova vrstva sa opravi tak, aby bolo mozné realizovat novy streSny

plast.

Povrchové upravy
Na fasade objektu je navrhovany kontaktny zateplovaci systém (KZS). Ako tepelnoizolaéna vrstva si navrhované dosky

z polystyrénu. Vonkajsie omietky sa navrhuju silikdnové, ryhované.

Izolacie

Zateplenie vonkajSieho muriva: KZS - fasadny polystyrén 100 mm
Doba vystavby

Predpokladana doba realizacie stavebnych uprav: 2 mesiace

3. TECHNICKE PARAMETRE
S0 01 - Pavilén MV 1.

Zastavana plocha:

pred zateplenim: 355,00 m?
po zatepleni: 367,00 m?

Plocha zateplenia:



Fasada 445,01 m?
Ostenia 39,84 m?
Sokel 41,80 m2
Spolu: 526,65 m?
SO 06 - Pavilon U2/2.
Zastavana plocha:
pred zateplenim: 346,00 m?
po zatepleni: 360,50 m?
Plocha zateplenia:
Fasada 528,90 m?
Ostenia 58,73 m2
Soke 28,65 m?
Spolu: 616,28 m?
SPECIFIKACIA STAVEBNEHO ODPADU :
Cislo odpadu Nazov odpadu Priklady povodu Kat. odpadu Sposob nakladania s odpadom
17 09 04 Odpady zo stavieb pri vystavbe 0 odvoz na skladku

zmieSané odpady zo
stavieb /stavebna sut a
odpad/

mnozstvo : 9,0 t

marec 2017

Uprava: april 2022

Ing. Jan Smetanka

Ing. Jan Smetanka



